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BETONVOLUMEN:

S-6.1  STB.-PLATTE Achse A-B 4-5 B/L = 700/750 cm, C25/30

                    StB.-PL Achse A-B 4-5 = 15,75 m³
                    StB.-ST Achse A-B 4-5 =   0,00 m³
                    StB.-FU Achse A-B 4-5 =   0,00 m³
                    Summe                        = 15,75 m³
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Pos-6.1  Betontisch
PELLET MILL CONCRETE
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7.50

30

Un-BewUn-Bew

Breite [m]Länge [m]Mattenbez. Bemaßte Biegeform
(unmaßstäblich)

Gewicht [kg]

Gesamtgewicht [kg]:       1903.06

        792.00   2.350   6.000   6   1 Q636A

StückPos.

Mattenstahlliste - Biegeformen

         63.36   2.350   1.440   2   2 Q636A

         58.70   2.090   3.000   1   3 Q636A

         86.87   2.090   4.440   1   4 Q636A

         61.16   2.350   1.390   2   5 Q636A

         96.58   2.350   4.390   1   6 Q636A

         57.29   2.040   3.000   1   7 Q636A

         84.04   2.350   1.910   2   8 Q636A

         43.81   1.560   3.000   1   9 Q636A

         71.71   1.560   4.910   1   10 Q636A

        198.00   2.350   3.000   3   11 Q636A

        108.02   2.350   4.910   1   12 Q636A

         97.68   2.350   4.440   1   13 Q636A

         83.84   2.040   4.390   1   14 Q636A
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Wisiplan 2018B/H = 841 / 594 (0.50m²)

MASSSTAB

PLAN - NR

PROJEKT - NR

DATUM

GEZEICHNET

BLATTGRÖSSE

GEPRÜFT

PRÜFER

ZEICHNUNG

PROJEKT

Wisniewski

-

BAUHERR

WISNIEWSKI AIXINEERING

ÄNDERUNGEN

BAUINGENIEUR

Betondeckung  (nom c)
Stützen:
Balken: 3.5 cm

2.5 cm Fundamente: 5.0 cm

Baustoffangaben
Betonstahl: Bst 500/550 S+M
Baustahl: S 235 JR

Fundamentbeton:
Balken:

Mauerwerk:
Holz:

Hinweise
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den genehmigten Bauantragsunterlagen bzw. der geprüften Statik
- Alle Masse sind in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen des Architekten eigenverantwortlich und örtlich zu prüfen
- Unstimmigkeiten oder Änderungen sind meinem Büro sofort mitzuteilen
- Schlitz und Aussparungen nur nach Angaben der Bauleitung
- STAB- + MATTENSTAHLMENGEN sind vor der Bestellung eigenverantwortlich zu prüfen
- Die in der Statik angenommenen Bodenkennwerte sind durch bauseitige Bodenuntersuchungen zu bestätigen, einzuhalten.

JW

KÖNIGIN ASTRID STR. 18
B - 4710 HERBESTHAL
FON: +49 173 640 4273
EMAIL: info@aixineering.de

--

Stahlkonstruktion
- Ausführen von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1993-1-1.
- Baustahl S235 JR nach DIN EN 10027-1.
- Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
- Schweißnähte nach DAST-Ri 014.
- Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.
- Baustahl S235 JR, Beschichtung nach DIN EN ISO 12944.
- Korrosivitätskategorie nach DIN ISO 12944-1 und  12944-2.

PLANUNG - 
STATIK - KONSTRUKTION

DIN A1

INDEX DATUM ÄNDERUNGSBESCHREIBUNG

KS12-IIa-0.6

MATTENÜBERDECKUNGEN

Q188A/B
Q257A/B + Q335A/B
Q424A/B + Q524A/B
Q636A/B

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

30 cm
30 cm
30 cm
30 cm

30 cm
35 cm
45 cm
50 cm

R188A/B
R257A/B + R335A/B
R424A/B
R524A/B

Bezeichnung Quer Längs

Fundamente

Mauerwerksangaben

Ausführung von Bügel-
schlössern bei Stützen:

A) Biegung zur Kraftumleitung

bautechnischen Funktion der Biegung zu unterscheiden

Biegen von Betonstählen

Bei der Bestimmung des Biegerollendurchmessers dbr ist DIN 1045-12, 12.3, Tabelle 23 zu beachten und nach der

(mm)
Biegerollendurchmesser dbrMindestwerte der Beton-

deckung rechtwinklig zur
Krümmungsebene
>100mm und >7ds
>50mm und >3ds
<50mm und <3ds

min dbr=10ds
min dbr=15ds
min dbr=20ds

Biegung nach A)
Zur Herstellung und Überprüfung ist der erf. Biegerollen-
durchmesser immer anzugeben und zwar an der Biegeform im
Bewehrungsplan und auf der Stabliste.

Bei Betonstahlmatten und geschweißter Bewehrung, die nach

12.3, Tab. 24 zu beachten. Die unter A) und B) aufgeführten
Mindestwerte der Biegerollendurchmesser gelten nur, wenn

nach DBV-Merkblatt "Betondeckung und Bewehrung 2008"

dem Schweißen gebogen werden, ist zusätzlich DIN 1045-1,

a>= 4ds.( a= Abstand der Schweißung vom Krümmungsbeginn).

B) konstruktive Biegung

Stabdurchmesser ds (mm)
(mm)
Biegerollendurchmesser dbr

6,8,10,12
14,16
20,25,28

4ds
4ds
7ds

min dbr=40mm
min dbr=64mm
min dbr=175mm

Biegung nach B)
Wird an der Biegeform weder im Bewehrungsplan noch auf
der Stabliste ein Biegerollendurchmesser angegeben, so ist
erf. dbr in Abhänigkeit von der obigen Tab. zu entnehmen.

-          STEINFESTIGKEITSKLASSE 6                    -          NICHTTRAGEND - MASSIV
           Vn-6-0,8-MG IIa                                                         Rohdichte ≤ 0,80

-          STEINFESTIGKEITSKLASSE 4                    -          STAHLBETON                     
           Hbl-4-1,0-MG IIa

C 25/30 XC2 / XF1

18035

B-02 BEWEHRUNGSPLAN
Ansichten / Querschnitte / Stahllisten

CREAPAPER
Reisertstr. 14
D - 53773 Hennef

ARCHITEKT Dipl.-Ing. Jürgen
Bäuml

Dipl.-Ing. Jan
Wisniewski

STB.-EINZELFUNDAMENTE d=150 cm C25/30 XC2

ANSCHLUSSBEWEHRUNG DER STB.-BAUTEILE (WIE STÜTZEN) SIEHE STATIK

UNTERSTÜTZUNGSKÖRBE:

                    1,5 x 52,5 m²
                    80,00 lfdm U50
                    40 Stk. à 2,0m

- Die angenommene Bodenpressungen von (σd) 230kN/m², sowie der Reibungsbeiwert des Bodens von 30,0° 
  sind nach dem Ausschachten zu prüfen
- Ebenso ist nach dem Ausschachten zu prüfen, dass das Bauwerk nicht im Grundwasser steht.
- Alle Fundamente frostfrei und auf tragfähigem Boden gründen. Höhenunterschiede der Fundamente sind durch Abtreppungen < 30° 
  mittels Betonauffüllungen auszugleichen.
- Die genaue Höhe der Fundamente ist nach Absprache mit der Bauleitung herzustellen.

2018-11-09

BEWEHRUNGSPLAN
Grundriss Betontisch PELLET MILL CONCRETE
Obere Bewehrung

ABSTIMMUNG ZWISCHEN
BODENGUTACHTER UND ROHBAUER

VERMERK:

        Nach dem Betonieren sind die Höhenlagen OKF für 
        alle Stützen vor Montage zu Überprüfen.
        Die Stützenverankerung ist sachgemäß lt. Statik 
        auszuführen.

MATTEN - MATTENSTÜCKE SIND ENTSPRECHEND
DEN SCHNEIDESKIZZEN ZU SCHNEIDEN

Untere Bewehrung

HÖHENLAGEN ALLER BAUTEILE
LAUT AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Schnitt A-A
M 1:50

Schnitt B-B
M 1:50

Platte oben: 5.0 cm
4.0 cmPlatte unten:

Betonplatte CREAPAPER Massivbaukonstruktion 2018
Willi-Bleicher-Str. 14
D - 52353 Düren

1/100 ; 1/50


