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Pos-3.2  M16 (hef = 80mm)
Balardo Steel Bauanschlusselement 1
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Pos-3.2  M16 (hef = 120mm)
Balardo Steel Bauanschlusselement 1

Pos-3.1  M12 (hef = 60mm)
Auflagerverankerung gem. Statik
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LEGENDE:

   Pos-2.2.1  TVG d= 24-30 mm
   Pos-2.2.2  TVG d= 24-30 mm
   Pos-2.2.3  TVG d= 24-30 mm
   Pos-2.2.4  TVG d= 24-30 mm
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Pos-3.3  M16 (hef = 120mm)
Balardo Steel Bauanschlusselement 1
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GLASVOLUMEN:

   2.2.1: 0,03998 m³
   2.2.2: 0,03524 m³
   2.2.3: 0,00191 m³
   2.2.4: 0,01264 m³

GLASTONNAGE:

   2.2.1: 25,0 x ( 0,03998 m³ x 2 ) = 2,00 kN  (ca.200 kg)
   2.2.2: 25,0 x ( 0,03524 m³ x 4 ) = 3,52 kN  (ca.352 kg)
   2.2.3: 25,0 x ( 0,00191 m³ x 2 ) = 0,10 kN  (ca.  10 kg)
   2.2.4: 25,0 x ( 0,01264 m³ x 2 ) = 0,63 kN  (ca.  63 kg)

SUMME TONNAGE:

   = 6,25 kN  (ca. 0,63 to = 625 kg)

HOLZTONNAGE:

   2.1.1: 6,0 x ( 0,02433 m³ x 15 ) = 2,19 kN  (ca.219 kg)

SUMME TONNAGE:

   = 2,19 kN  (ca. 0,22 to = 219 kg)

LEGENDE C24:

   Pos.2.1.1  Stufen bxh= 30,5x8,0 cm

HOLZVOLUMEN:

   2.1.1: 0,02433 m³

MASSSTAB
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ZEICHNUNG

PROJEKT

DIN A1

Wisniewski

-

BAUHERR

INDEX
ÄNDERUNGEN

ÄNDERUNGSBESCHREIBUNGDATUM

BAUINGENIEUR Dipl.-Ing. J.
Wisniewski

Betondeckung  (nom c)

Baustoffangaben

Hinweise
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den genehmigten Bauantragsunterlagen bzw. der geprüften Statik
- Alle Masse sind in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen des Architekten eigenverantwortlich und örtlich zu prüfen
- Unstimmigkeiten oder Änderungen sind meinem Büro sofort mitzuteilen
- Schlitz und Aussparungen nur nach Angaben der Bauleitung
- STAB- + MATTENSTAHLMENGEN sind vor der Bestellung eigenverantwortlich zu prüfen
- Die in der Statik angenommenen Bodenkennwerte sind durch bauseitige Bodenuntersuchungen zu bestätigen, einzuhalten.
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B/H = 841 / 594 (0.50m²)

WISNIEWSKI AIXINEERING
KÖNIGIN ASTRID STR. 18
B - 4710 HERBESTHAL
FON: +49 173 640 4273
EMAIL: info@aixineering.de

PLANUNG - 
STATIK - KONSTRUKTION

P-01

Stahlkonstruktion
- Ausführen von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1993-1-1.
- Baustahl S235 JR nach DIN EN 10027-1.
- Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
- Schweißnähte nach DAST-Ri 014.
- Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.
- Baustahl S235 JR, Beschichtung nach DIN EN ISO 12944.
- Korrosivitätskategorie nach DIN ISO 12944-1 und  12944-2.

HÖHENLAGEN ALLER BAUTEILE
LAUT AUSFÜHRUNGSPLANUNG

POSITIONSPLAN Treppenanlage
Grundrisse und Schnitte

Betonstahl:
Baustahl:

Bst 500/550 S+M
S 235 JR

Fundamentbeton:
C 25/30 XC2 / XF1
C 25/30 XC2 / XF1 Mauerwerk:

Holz:Betonwand:
HBL8-IIa-0.4
KVH C24 / BSH GL28H

Decken innen:
Decken außen:

Stützen: 2.5 cm2.0 cm
3.5 cm

Fundamente:
Wand: 3.0 cm Balken:

5.0 cm
3.5 cm

POSITIONSPLAN
Grundriss
M 1:25

Wisiplan 2020

19047 GLASTREPPENWANGEN & HOLZSTUFEN 2019
Röswiesen 10
D - 88361 Eichstegen

Holzbau - Schreinerei
Frick GmbH
Raunsgasse7 D-88361Eichstegen

2019-11-10

HOLZBAU Holzbau - Schreinerei
Frick GmbH
Raunsgasse7 D-88361Eichstegen

BAURECHTLICH NOTWENDIGE TREPPEN:

Steigung s = 181  < 190 mm (18 x 18,1 cm = 3,26 m)
Auftritt a = 275  > 260 mm

SICHERHEITSREGEL:
a + s = ~460 mm
275 + 181 = 456 mm

SCHRITTMASSREGEL:
a + 2s = ~620 ± 20 mm
275 + 2x181 = 637 mm

BEQUEMLICHKEITSREGEL:
a - s ~ 120 mm
275 - 181 = 94 mm

Das Steigungsverhältnis 275/181 mm 
erfüllt alle 3 Schrittmaß- Regeln

Schnitt 1-1
M 1:25

1/25  ; 1/5

Schnitt 3-3
M 1:25

Schnitt B-B
M 1:25

Detail Stufe
M 1:5

ABSTIMMUNG ZWISCHEN
GLASBAUER UND HOLZBAUER

Detail Punkthalter PH 793
M 1:5


