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A VORBEMERKUNGEN 
 
A.1 EC - NORMEN, VORSCHRIFTEN 
 
 DIN EN 1990 / Eurocode 0 
 Basis of structural design 
 Grundlagen der Tragwerkplanung 
 
 DIN EN 1991 / Eurocode 1 
 Actions on structures 
 Einwirkungen auf Tragwerke 
 
 DIN EN 1992 / Eurocode 2 
 Dimensionnement du béton et du béton armé 
 Bemessung Beton- und Stahlbetonbau 
 
 DIN EN 1993 / Eurocode 3 
 Design of steel structures 
 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 
 
 DIN EN 1995 / Eurocode 5 
 Design of timber structures 
 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten 
 
 DIN EN 1996 
 Bemessung von Mauerwerk 
 
 DIN EN 1997 
 Bemessung von Baugrund 
 
 DIN EN 13814 
 Fairground and amusement park machinery and 
 Bemessung und Konstruktion von Fliegenden Bauten 
 
 
 Technical rules of action for booth construction. 
 Technische Messe-Richtlinien 
 Or equivalent national versions of the aforementioned standards. 
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A.2 SONSTIGE UNTERLAGEN 
  
 EDV-Programme STATIK (a Nemetschek Company) 
 Friedrich und Lochner Programme 
 SCIA Engineering 18.0 
 
 EDV-Programme ANSCHLUSS-STATIK 
 Berechnungsprogramm der Firma Fischer 
 
 EDV-Programme CAD (a Nemetschek Company) 
 ALLPLAN 2020 
 
 Literatur 
 
 Wendehorst Bautechnische Tabellen für Ingenieure, 31. Auflage 
 Typisierte Verbindungen im Stahlhochbau 
 Kahlmeyer: Stahlbau nach DIN 18800 
 Stahlbau: Grundbegriffe und Bemessungsverfahren, 1. Auflage  
 Lohse: Stahlbau I, 24. Auflage 
 
 
 Technisches Datenblatt 
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A.3 BAUSTOFFE 
 
 Beton C12/15 – C50/60 
 Betonstahl BSt 500 S + M 
 Stahl: S235JR+AR und S355J2+N, nach EN 10025-2:2004-10 
 Acier / Stahl:     
      S 235 JR   (lt. Auftraggeber) 
Dicken: 
      Dicken   t =     3 mm 
      Dicken   t =     4 mm 
      Dicken   t =     6 mm 
      Dicken   t =     8 mm 
      Dicken   t =   10 mm 
      Dicken   t =   15 mm 
      Dicken   t =   20 mm 
 
 Edelstahl V2A: EN 1.4301 nach EN 10088-2 (X 5 CrNi 18-10) 
 Edelstahl V4A: EN 1.4571 nach EN 10088-2 (X 6 CrNiMoTi 17-12-2) 

 
 Korrosionsschutz gemäß DASt 022 bzw. EN ISO 14713 
 Holzbaustoffe nach DIN 1052:2008-12 
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A.4 ALLGEMEINE TECHNISCHE BESCHREIBUNG 
 

Die vorliegende statische Berechnung behandelt eine Stützen-
Rahmenkonstruktion aus Stahl für eine Glasfassade eines III-geschossigen 
Bürogebäudes. 
 
Auftraggeber ist die Firma EGK Bau & Service GmbH. 
Ausführende Firma: Metallbau Ruf 
 
Das Bürogebäude befindet sich in der Zusestraße 50 D-50858 Köln. 
Die Fassaden-Außenmaße betragen ca. 5,06m x (7,45+3,85=)11,30m (L x H). 
 
Grundlage dieser statischen Berechnung sind die Bauausführungsunterlagen 
vom 10.02.2020 seitens des Architekten Herrn Markus Sauer. 
 
 
KONSTRUKTION 
 
Profile und Detailpunkte können der nachfolgend in der Statik behandelten 
Konstruktion entnommen werden. 
Untergeordnete, nicht nachgewiesene Bauteile können nach handwerklichen 
Gesichtspunkten ausgebildet werden. 
 
Die Verankerung der Stahlstützen erfolgt auf dem Stahlbeton – Boden, der 
mindestens eine Festigkeitsklasse von C25/30 aufweisen sollte. 
Laut Auftraggeber handelt es sich hier um eine 50 cm dicke Bodenplatte. 
 
Die Befestigung wird mit Schwerlastdübeln, deren Angaben in der 
nachfolgenden Statik bzw. der Zulassung zu beachten sind, erfolgen! 
Dies gilt besonders für die Einhaltung der Randabstände und der minimalen 
Bauteildicke bei der Gründung.  
 
Der Eurocode 3 „Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion“ stellt ebenfalls 
Forderungen an die Durchbiegungen und Verschiebungen einer 
Stahlkonstruktion. 
Die maximalen Vertikalen Durchbiegungen und horizontalen Verschiebungen 
entsprechend dieser Statik sind bei der Konstruktion nach Absprache mit dem 
Bauherrn zu berücksichtigen. 
 
Der Standsicherheitsnachweis gilt nur für den Endzustand und umfasst somit 
keine Bauzustände. 
Für alle nicht nachgewiesenen Bauzustände während der Baumaßnahme ist von 
ausführenden Unternehmern die Stabilität aller Bauteile durch Abstützungen und 
Versteifungen sicherzustellen. 
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Anprall-Lasten sind durch geeignete Maßnahmen abzuwenden. 
 

Die Weiterleitung der Auflagerkräfte der Stahlstützen in den Baugrund ist 
nicht Gegenstand dieser Statischen Berechnung. 

 

Die Konstruktion wird nicht unter Berücksichtigung von 
Erdbebenersatzlasten berechnet; wohl aber mit Stabilisierungslasten. 
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Informationen zur Schweißnahtgüte (Fassade) 
 
EXC-Klasse: 
 
Schadensfolgeklasse: gewöhnliche Stahlkonstruktion  => CC2 
Beanspruchungskategorie: statisch, vorwiegend ruhend belastet  => SC1 
Herstellungskategorie: geschweißt: <S355 t =25 mm => PC2 
 

 
 
=> Gewählte EXC-Klasse: EXC2 (üblicher Hochbau) 
 
Umfang der Schweißnahtprüfung 
 

 
 
Sichtprüfung (Visual Testing): 100% 
 
Zerstörungsfreie Prüfung:  Kehlnähte mit a ≤ 12 mm und t ≤ 20 mm => 0% 
 Kehlnähte mit a > 12 mm und t > 20 mm => 5% 
 [Verbindungsbleche t > 20 mm (z.B. First, Fußpunkt oder Rahmenecke)] 
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Z-Güte der Schweißnähte 
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A.5 ÜBERSICHT – ZEICHNUNG 
 
EG: 
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1.OG: 

 
 
2.OG: 
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1.1 LASTANNAHMEN 
 
Ständige Lasten 
 
(Geländer) Holm RO42,4x2,6 < 0,03 kN/m 
 Geländerpfosten QRO48,3x4,0 < 0,05 kN/m 
 Knieleisten RO38x2,0 < 0,03 kN/m 
 Kleinteile (Ankerplatte) Bl200x150x15 < 0,03 kN/m 
 Reserve: < 0,21 kN/m 
 Summe g = < 0,35 kN/m 
 
 
Alternativ Glasgewicht 
Glas ist ein fester Werkstoff mit höherer Dichte. 
Je mm Glasdicke und je m² Glas wiegt dieses 2,5 kg.  
Somit ergeben sich je 1m² Glas folgende Gewichte, bei: 

  4 mm Glasdicke – 10,0 kg 
  6 mm Glasdicke – 15,0 kg 
  8 mm Glasdicke – 20,0 kg 
10 mm Glasdicke – 25,0 kg 
12 mm Glasdicke – 30,0 kg 
15 mm Glasdicke - 37,5 kg 
35 mm Glasdicke - 87,5 kg 
55 mm Glasdicke - 137,5 kg 
 
Bei einem Verbund mehrerer Glasscheiben zu VSG (Verbundsicherheitsglas) müssen 
die kombinierten Glasdicken zusammengerechnet werden. 
Dazu kommt noch das Gewicht der Folie. 
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Verkehrslasten 
 
 
Holmlasten an Brüstungen und Absturzsicherungen 
Verkehrslast Kategorie C3:       = 1,00 kN/m 
 
 
Lasten auf Balkonen / Decke 
Verkehrslast Balkon aus Kategorie Z: q = 4,00 kN/m² 
Verkehrslast Decke Kategorie B1: q = 2,00 kN/m² 
 
 
Stabilisierungslasten:   1/50 der vertikalen Lasten  = V/50 
    1/50 x (1,35x27,0 + 1,5x23,0) = 1,42 kN 
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Schnee 
 
Köln-Lövenich: Schneelastzone 2 
Höhe über NN = 55 m 
 
Normalbereich:   sk = 0,85 kN/m² x 0,8 =    0,68 kN/m² 
Schneeanhäufung:    sk = 0,85 kN/m² x 2,0 =    1,70 kN/m² 
 
 
 
 

 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 1.1

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 14 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

Wind 
 
Köln-Lövenich: Windlastzone 2 Binnenland wd = cpe,10 x qp 

Höhe über NN = 55 m 
 
qp,> 10 = 0,80 kN/m²cpe,10 = gemäß DIN EN 1991-1-4 
 
 

 
 

 
  

DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12

Tabelle NA.B.3 - Vereinfachte Geschwindigkeitsdrücke für Bauwerke bis 25m Höhe

h  ≤ 10 m 10 m < h  ≤ 18m 18 m < h  ≤ 25 m

1 Binnenland 0,50 0,65 0,75

Binnenland 0,65 0,80 0,90

Binnenland 0,80 0,95 1,10

Binnenland 0,95 1,15 1,30

1,20

1,40

1,10

1,30

1,55
Küste und Inseln 

der Ostsee

WINDZONEN

Geschwindigkeitsdruck q p  in KN/m² bei einer 

Gebäudehöhe h  in den Grenzen von:

Küste und Inseln 

der Ostsee

2

3 Küste und Inseln 

der Ostsee

0,85

1,05

1,00

4
1,25

90,0 ° Last Beiwert Länge Beiwert Belastung Beschreibung

w1.1 0,69 0,00 6,00 1,13 0,00 Dach luv <7m kN/m

w1.2 0,69 0,20 1,00 1,13 0,16 Dach lee <7m kN/m²

w2.1 0,69 -0,60 6,00 1,13 -2,81 Dach luv <7m kN/m

w2.2 0,69 0,00 6,00 1,13 0,00 Dach lee <7m kN/m

w3.1 0,69 0,80 1,00 1,00 0,55 Wand luv <7m kN/m²

w3.2 0,69 0,50 1,00 1,00 0,35 Wand lee <7m kN/m²

w4 0,69 -0,10 6,00 1,15 -0,48 Dach

w5 0,69 -0,20 1,00 1,15 -0,16 Dach kN/m²

w6 0,69 -0,80 1,00 1,15 -0,64 Dach kN/m²

Wind von links/rechts
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Erdbeben 
 

 
  

DIN EN 1998-1 Tabelle NA.3 Tabelle 3.1 Tabelle 3.2

agR Baugrundkl. Bauklasse

EZ 0 ɣ1 A A

EZ I 0,4 I 0,8 B B

EZ II 0,6 II 1 C C

EZ III 0,8 III 1,2 D D

IV 1,4 E E

Bauort S1 S

S2

Erdbebenzone: EZ 0 BKl. = II

Bauwerkshöhe: H = 11,30

Untergrundverhältnisklasse: C-S

Baugrundklasse: C

Verhaltensbeiwert q = 1,50

S 1,00

TB(S) 0,10

TC(S) 0,30

TD(S) 2,00

T1 = Cx x H^(3/4) = 0,085 x 11,3^(3/4) 0,52

agR 0,00

Bedeutungsbeiwert ɣ1 = 1,00

β0 2,50

Ct 0,085

sd (T1) = agR x ɣ1 x S x β0 / q = 0 x 1 x 1 x 2,5 / 1,5 0,00 m/s²

→ sd (T1) / 9,81 0,00 %

Einflussbreite: e = 6,00 m

Giebelbreite: b = 20,00 m

Eigengewicht: Eg,Konstruktion = 1,00 kN/m²

Eg,Dach = 0,45 kN/m²

Schneelastzone: SZ II 0,85 kN/m²

Schneelast: sk = 0,68 kN/m²

F1 = e x b x ((Eg,Konst + Eg,Dach) x 1,05 + sk ) 264,30 kN

→ F1 x 0,00 % 0,00 kN

Windlastzone: WZ II qp 0,80 kN/m²

Windlast: 1,50 x (0,8+0,5) x qp x H x b wq,d = 105,77 kN

1

Erdbebenzone

Tabelle 3

Bedeutungskl.

Köln-Lövenich

2

3

4

TB < T1 < TC :

Die horizontale Ersatzlasten F1 ist geringer als die horizontale Windlast und somit ist 

kein Erdbebennachweis erforderlich!
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2. System
2.1.  Analysemodel
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2.2.  Analysemodel
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2.3.  System  mit Stab-  und Knotennummern

XY
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2.4.  System  mit Profilkennung
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3. Daten
3.1.  Material
Stahl  EC3
Name S 235
Massendichte  [kg/m 3] 7850,0
E-Mod [MPa], G-Mod [MPa] 2,1000e+05 8,0769e+04
Querdehnzahl, T-Dehnzahl [m/mK] 0.3 0,00
Untere Grenze  [mm] 0
 40  
Obere Grenze [mm] 40
 80  
Fy (Bereich) [MPa] 235,0
 215,0  
Fu (Bereich) [MPa] 360,0
 360,0  
Name S 355
Massendichte  [kg/m 3] 7850,0
E-Mod [MPa], G-Mod [MPa] 2,1000e+05 8,0769e+04
Querdehnzahl, T-Dehnzahl [m/mK] 0.3 0,00
Untere Grenze  [mm] 0
 40  
Obere Grenze [mm] 40
 80  
Fy (Bereich) [MPa] 355,0
 335,0  
Fu (Bereich) [MPa] 490,0
 470,0  

3.2.  Knoten
Name Koord.X Koord.Y Koord.Z

[m] [m] [m]
N2 0,200 0,000 11,100
N3 0,200 0,000 -0,200
N4 0,200 0,000 11,300
N5 1,700 0,000 11,100
N7 0,200 0,000 2,700
N8 1,700 0,000 2,700
N9 3,000 0,000 11,100
N11 3,000 0,000 2,700
N12 3,000 0,000 -0,200
N13 1,700 0,000 4,800
N14 3,000 0,000 4,800
N15 0,200 0,000 4,800
N16 0,200 0,000 6,900
N17 1,700 0,000 6,900
N18 3,000 0,000 6,900
N19 0,200 0,000 9,000
N20 1,700 0,000 9,000
N21 3,000 0,000 9,000
N52 4,150 0,000 -0,200

Name Koord.X Koord.Y Koord.Z
[m] [m] [m]

N53 4,150 0,000 11,100
N55 4,150 0,000 2,700
N56 5,500 0,000 11,300
N57 5,500 0,000 11,100
N58 5,500 0,000 2,700
N59 5,500 0,000 -0,200
N60 4,150 0,000 4,800
N61 5,500 0,000 4,800
N62 4,150 0,000 6,900
N63 5,500 0,000 6,900
N64 4,150 0,000 9,000
N65 5,500 0,000 9,000
N66 0,200 0,000 3,000
N67 0,200 -1,600 3,400
N68 0,200 -1,200 3,300
N69 1,700 -1,600 3,400
N70 1,700 -1,200 3,300
N71 1,700 0,000 3,000
N73 3,000 -1,600 3,400
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Name Koord.X Koord.Y Koord.Z
[m] [m] [m]

N74 3,000 -1,200 3,300
N75 3,000 0,000 3,000
N77 4,150 -1,600 3,400
N78 4,150 -1,200 3,300

Name Koord.X Koord.Y Koord.Z
[m] [m] [m]

N79 4,150 0,000 3,000
N81 5,500 -1,600 3,400
N82 5,500 -1,200 3,300
N83 5,500 0,000 3,000

3.3.  Stäbe
Name Querschnitt Layer Länge Form Anf.Knoten Typ

[m]
Endknoten FEM-Typ

RaRi1 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,500 Linie N2 Träger (80)
N5 Standard

S1 Rahmenstütze  - Konstruktion 11,500 Linie N3 Stütze (100)
IPE220

N4 Standard
S3 Rahmenstütze  - Konstruktion 11,300 Linie N12 Stütze (100)

IPE220
N9 Standard

RaRi2 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,300 Linie N5 Träger (80)
N9 Standard

Ri4 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,300 Linie N8 Träger (80)
N11 Standard

Ri3 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,500 Linie N7 Träger (80)
N8 Standard

RaRi6 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,300 Linie N13 Träger (80)
N14 Standard

RaRi5 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,500 Linie N15 Träger (80)
N13 Standard

RaRi3 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,500 Linie N16 Träger (80)
N17 Standard

RaRi4 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,300 Linie N17 Träger (80)
N18 Standard

Ri1 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,500 Linie N19 Träger (80)
N20 Standard

Ri2 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,300 Linie N20 Träger (80)
N21 Standard

S4 Rahmenstütze  - Konstruktion 11,300 Linie N52 Stütze (100)
IPE220

N53 Standard
RaRi7 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,150 Linie N9 Träger (80)

N53 Standard
S5 Rahmenstütze  - Konstruktion 11,500 Linie N59 Stütze (100)

IPE220
N56 Standard

RaRi8 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,350 Linie N53 Träger (80)
N57 Standard

Ri5 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,350 Linie N55 Träger (80)
N58 Standard

Ri6 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,150 Linie N11 Träger (80)
N55 Standard

RaRi9 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,350 Linie N60 Träger (80)
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Name Querschnitt Layer Länge Form Anf.Knoten Typ
[m]

Endknoten FEM-Typ
N61 Standard

RaRi10 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,150 Linie N14 Träger (80)
N60 Standard

RaRi11 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,150 Linie N18 Träger (80)
N62 Standard

RaRi12 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,350 Linie N62 Träger (80)
N63 Standard

Ri7 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,150 Linie N21 Träger (80)
N64 Standard

Ri8 Rigel  - IPE220 Konstruktion 1,350 Linie N64 Träger (80)
N65 Standard

DTr1 Dachträger  - IPE220 Konstruktion 1,649 Linie N66 Träger (80)
N67 Standard

Abf1 Abspannungen  - Konstruktion 1,921 Linie N68 Träger (80)
RD14

N15 Standard
DTr2 Dachträger  - IPE220 Konstruktion 1,649 Linie N71 Träger (80)

N69 Standard
Abf2 Abspannungen  - Konstruktion 1,921 Linie N70 Träger (80)

RD14
N13 Standard

DTr3 Dachträger  - IPE220 Konstruktion 1,649 Linie N75 Träger (80)
N73 Standard

Abf3 Abspannungen  - Konstruktion 1,921 Linie N74 Träger (80)
RD14

N14 Standard
DTr4 Dachträger  - IPE220 Konstruktion 1,649 Linie N79 Träger (80)

N77 Standard
Abf4 Abspannungen  - Konstruktion 1,921 Linie N78 Träger (80)

RD14
N60 Standard

DTr5 Dachträger  - IPE220 Konstruktion 1,649 Linie N83 Träger (80)
N81 Standard

Abf5 Abspannungen  - Konstruktion 1,921 Linie N82 Träger (80)
RD14

N61 Standard
S2 Rahmenstütze  - Konstruktion 8,400 Linie N8 Stütze (100)

IPE220
N5 Standard

3.4.  Gelenke
Leere  Tabelle

3.5.  Knotenauflager
Name Knoten System Typ X Y Z Rx Ry Rz Winkel [deg]

Auf1 N3 GKS Standard Starr Starr Starr Nachgiebig Frei Nachgiebig
Auf3 N12 GKS Standard Starr Starr Starr Nachgiebig Frei Nachgiebig
Auf6 N4 GKS Standard Starr Starr Frei Frei Frei Frei
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Name Knoten System Typ X Y Z Rx Ry Rz Winkel [deg]
Auf4 N52 GKS Standard Starr Starr Starr Nachgiebig Frei Nachgiebig
Auf7 N56 GKS Standard Starr Starr Frei Frei Frei Frei Rz90.00
Auf5 N59 GKS Standard Starr Starr Starr Nachgiebig Frei Nachgiebig
Auf8 N9 GKS Standard Starr Starr Frei Frei Frei Frei Rx180.00
Auf9 N58 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei Rz180.00
Auf10 N7 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei
Auf11 N61 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei Rz180.00
Auf12 N63 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei Rz180.00
Auf13 N65 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei Rz180.00
Auf14 N15 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei
Auf15 N16 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei
Auf16 N19 GKS Standard Starr Nachgiebig Frei Frei Frei Frei
Auf17 N5 GKS Standard Starr Starr Frei Frei Frei Frei Rx180.00
Auf18 N53 GKS Standard Starr Starr Frei Frei Frei Frei Rx180.00
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4. Belastung
4.1.  Lastfälle
4.1.1.  Lastfälle  - LC1

Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Richtung
Spez Lasttyp

LC1 Eigengewicht Ständig Ständig -Z
Eigengewicht
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4.1.1.1. Belastung

XY
Z
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4.1.2.  Lastfälle  - LC2
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe

Spez Lasttyp
LC2 Ständige  Last Ständig Ständig

Standard

4.1.2.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
LF1 S1 Kraft Z -0,16 0.252 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.343 Länge 0,000
LF884 S1 Kraft Z -0,20 0.343 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.435 Länge 0,000
LF885 S1 Kraft Z -0,21 0.435 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.526 Länge 0,000
LF886 S1 Kraft Z -0,20 0.526 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 0.617 Länge 0,000
LF887 Ri3 Kraft Z -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,38 0.500 Länge 0,000
LF888 Ri3 Kraft Z -0,38 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000
LF889 RaRi5 Kraft Z -0,21 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,76 0.500 Länge 0,000
LF890 RaRi5 Kraft Z -0,76 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 1.000 Länge 0,000
LF891 RaRi3 Kraft Z -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,38 0.500 Länge 0,000
LF892 RaRi3 Kraft Z -0,38 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000
LF893 S2 Kraft Z -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.125 Länge 0,000
LF894 S2 Kraft Z -0,20 0.125 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.250 Länge 0,000
LF895 S2 Kraft Z -0,21 0.250 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.375 Länge 0,000
LF896 S2 Kraft Z -0,20 0.375 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 0.500 Länge 0,000
LF925 S1 Kraft X -0,04 0.252 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.343 Länge 0,000
LF926 S1 Kraft X 0,00 0.526 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,04 0.617 Länge 0,000
LF927 Ri3 Kraft X -0,04 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF928 Ri3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,04 1.000 Länge 0,000
LF929 RaRi3 Kraft X 0,04 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF930 RaRi3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,04 1.000 Länge 0,000
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

LF931 S2 Kraft X 0,04 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.125 Länge 0,000

LF932 S2 Kraft X 0,00 0.375 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,04 0.500 Länge 0,000

LF933 S3 Kraft Z -0,14 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.350 Länge 0,000

LF934 S3 Kraft Z -0,29 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,19 0.442 Länge 0,000

LF935 S3 Kraft Z -0,19 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.535 Länge 0,000

LF936 S3 Kraft Z -0,29 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 0.628 Länge 0,000

LF937 S4 Kraft Z -0,14 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.350 Länge 0,000

LF938 S4 Kraft Z -0,29 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,19 0.442 Länge 0,000

LF939 S4 Kraft Z -0,19 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.535 Länge 0,000

LF940 S4 Kraft Z -0,29 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 0.628 Länge 0,000

LF941 Ri6 Kraft Z -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000

LF942 RaRi10 Kraft Z -0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,19 1.000 Länge 0,000

LF943 RaRi11 Kraft Z -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000

LF966 S3 Kraft X 0,00 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.350 Länge 0,000

LF967 S3 Kraft X 0,00 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.628 Länge 0,000

LF968 S4 Kraft X 0,00 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.350 Länge 0,000

LF969 S4 Kraft X 0,00 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.628 Länge 0,000

LF970 Ri6 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF971 RaRi11 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF972 S3 Kraft Z -0,15 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.350 Länge 0,000

LF973 S3 Kraft Z -0,32 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.442 Länge 0,000

LF974 S3 Kraft Z -0,20 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.535 Länge 0,000

LF975 S3 Kraft Z -0,32 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 0.628 Länge 0,000

LF976 Ri4 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000

LF977 RaRi6 Kraft Z -0,20 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 1.000 Länge 0,000
LF978 RaRi4 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF979 S2 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.125 Länge 0,000
LF980 S2 Kraft Z -0,32 0.125 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.250 Länge 0,000
LF981 S2 Kraft Z -0,20 0.250 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.375 Länge 0,000
LF982 S2 Kraft Z -0,32 0.375 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 0.500 Länge 0,000
LF1005 S3 Kraft X 0,00 0.257 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.350 Länge 0,000
LF1006 S3 Kraft X 0,00 0.535 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.628 Länge 0,000
LF1007 Ri4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1008 RaRi4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1009 S2 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.125 Länge 0,000
LF1010 S2 Kraft X 0,00 0.375 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1011 S4 Kraft Z -0,15 0.257 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.350 Länge 0,000
LF1012 S4 Kraft Z -0,34 0.350 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.442 Länge 0,000
LF1013 S4 Kraft Z -0,21 0.442 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.535 Länge 0,000
LF1014 S4 Kraft Z -0,34 0.535 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 0.628 Länge 0,000
LF1015 S5 Kraft Z -0,15 0.252 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.343 Länge 0,000
LF1016 S5 Kraft Z -0,34 0.343 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.435 Länge 0,000
LF1017 S5 Kraft Z -0,21 0.435 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.526 Länge 0,000
LF1018 S5 Kraft Z -0,34 0.526 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 0.617 Länge 0,000
LF1019 Ri5 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1020 RaRi9 Kraft Z -0,21 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 1.000 Länge 0,000
LF1021 RaRi12 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1044 S4 Kraft X 0,00 0.257 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.350 Länge 0,000
LF1045 S4 Kraft X 0,00 0.350 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.442 Länge 0,000
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LF1046 S4 Kraft X 0,00 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.535 Länge 0,000

LF1047 S4 Kraft X 0,00 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.628 Länge 0,000

LF1048 S5 Kraft X 0,00 0.252 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.343 Länge 0,000

LF1049 S5 Kraft X 0,00 0.343 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.435 Länge 0,000

LF1050 S5 Kraft X 0,00 0.435 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.526 Länge 0,000

LF1051 S5 Kraft X 0,00 0.526 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.617 Länge 0,000

LF1052 Ri5 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1053 RaRi12 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1054 RaRi1 Kraft Z -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,38 0.500 Länge 0,000

LF1055 RaRi1 Kraft Z -0,38 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000

LF1056 S1 Kraft Z -0,16 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.709 Länge 0,000

LF1057 S1 Kraft Z -0,20 0.709 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.800 Länge 0,000

LF1058 S1 Kraft Z -0,21 0.800 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.891 Länge 0,000

LF1059 S1 Kraft Z -0,20 0.891 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 0.983 Länge 0,000

LF1060 RaRi3 Kraft Z -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,38 0.500 Länge 0,000

LF1061 RaRi3 Kraft Z -0,38 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000

LF1062 Ri1 Kraft Z -0,21 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,76 0.500 Länge 0,000

LF1063 Ri1 Kraft Z -0,76 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 1.000 Länge 0,000

LF1064 S2 Kraft Z -0,16 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.625 Länge 0,000

LF1065 S2 Kraft Z -0,20 0.625 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.750 Länge 0,000

LF1066 S2 Kraft Z -0,21 0.750 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.875 Länge 0,000

LF1067 S2 Kraft Z -0,20 0.875 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000

LF1096 RaRi1 Kraft X 0,04 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1097 RaRi1 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,04 1.000 Länge 0,000

LF1098 S1 Kraft X -0,04 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
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LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.709 Länge 0,000
LF1099 S1 Kraft X 0,00 0.891 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,04 0.983 Länge 0,000
LF1100 RaRi3 Kraft X -0,04 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1101 RaRi3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,04 1.000 Länge 0,000
LF1102 S2 Kraft X 0,04 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.625 Länge 0,000
LF1103 S2 Kraft X 0,00 0.875 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,04 1.000 Länge 0,000
LF1104 S3 Kraft Z -0,14 0.628 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.721 Länge 0,000
LF1105 S3 Kraft Z -0,29 0.721 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,19 0.814 Länge 0,000
LF1106 S3 Kraft Z -0,19 0.814 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.907 Länge 0,000
LF1107 S3 Kraft Z -0,29 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
LF1108 S4 Kraft Z -0,14 0.628 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.721 Länge 0,000
LF1109 S4 Kraft Z -0,29 0.721 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,19 0.814 Länge 0,000
LF1110 S4 Kraft Z -0,19 0.814 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,29 0.907 Länge 0,000
LF1111 S4 Kraft Z -0,29 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
LF1112 RaRi7 Kraft Z -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
LF1113 RaRi11 Kraft Z -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
LF1114 Ri7 Kraft Z -0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,19 1.000 Länge 0,000
LF1137 S3 Kraft X 0,00 0.628 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.721 Länge 0,000
LF1138 S3 Kraft X 0,00 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1139 S4 Kraft X 0,00 0.628 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.721 Länge 0,000
LF1140 S4 Kraft X 0,00 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1141 RaRi7 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1142 RaRi11 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1168 DTr1 Kraft Z -0,43 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,47 0.500 Länge 0,000
LF1169 DTr1 Kraft Z -0,47 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,43 1.000 Länge 0,000
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LF1170 DTr2 Kraft Z -0,43 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,47 0.500 Länge 0,000

LF1171 DTr2 Kraft Z -0,47 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,43 1.000 Länge 0,000

LF1180 DTr1 Kraft X -0,05 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1181 DTr1 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,05 1.000 Länge 0,000

LF1182 DTr2 Kraft X 0,05 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1183 DTr2 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,05 1.000 Länge 0,000

LF1184 DTr1 Kraft Y 0,01 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,01 0.500 Länge 0,000

LF1185 DTr1 Kraft Y -0,01 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,01 1.000 Länge 0,000

LF1186 DTr2 Kraft Y 0,01 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,01 0.500 Länge 0,000

LF1187 DTr2 Kraft Y -0,01 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,01 1.000 Länge 0,000

LF1208 DTr3 Kraft Z -0,35 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,35 0.500 Länge 0,000

LF1209 DTr3 Kraft Z -0,35 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,35 1.000 Länge 0,000

LF1210 DTr4 Kraft Z -0,35 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,35 0.500 Länge 0,000

LF1211 DTr4 Kraft Z -0,35 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,35 1.000 Länge 0,000

LF1220 DTr3 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1221 DTr3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1222 DTr4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1223 DTr4 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1224 DTr3 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1225 DTr3 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1226 DTr4 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1227 DTr4 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1244 S3 Kraft Z -0,15 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.721 Länge 0,000

LF1245 S3 Kraft Z -0,32 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.814 Länge 0,000

LF1246 S3 Kraft Z -0,20 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
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LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.907 Länge 0,000
LF1247 S3 Kraft Z -0,32 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1248 RaRi2 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1249 RaRi4 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1250 Ri2 Kraft Z -0,20 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 1.000 Länge 0,000
LF1251 S2 Kraft Z -0,15 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.625 Länge 0,000
LF1252 S2 Kraft Z -0,32 0.625 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,20 0.750 Länge 0,000
LF1253 S2 Kraft Z -0,20 0.750 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,32 0.875 Länge 0,000
LF1254 S2 Kraft Z -0,32 0.875 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1277 S3 Kraft X 0,00 0.628 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.721 Länge 0,000
LF1278 S3 Kraft X 0,00 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1279 RaRi2 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1280 RaRi4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1281 S2 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.625 Länge 0,000
LF1282 S2 Kraft X 0,00 0.875 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1283 S4 Kraft Z -0,15 0.628 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.721 Länge 0,000
LF1284 S4 Kraft Z -0,34 0.721 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.814 Länge 0,000
LF1285 S4 Kraft Z -0,21 0.814 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.907 Länge 0,000
LF1286 S4 Kraft Z -0,34 0.907 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1287 S5 Kraft Z -0,15 0.617 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.709 Länge 0,000
LF1288 S5 Kraft Z -0,34 0.709 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 0.800 Länge 0,000
LF1289 S5 Kraft Z -0,21 0.800 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,34 0.891 Länge 0,000
LF1290 S5 Kraft Z -0,34 0.891 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 0.983 Länge 0,000
LF1291 RaRi8 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
LF1292 RaRi12 Kraft Z -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

LF1293 Ri8 Kraft Z -0,21 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,21 1.000 Länge 0,000

LF1316 S4 Kraft X 0,00 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.721 Länge 0,000

LF1317 S4 Kraft X 0,00 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.814 Länge 0,000

LF1318 S4 Kraft X 0,00 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.907 Länge 0,000

LF1319 S4 Kraft X 0,00 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1320 S5 Kraft X 0,00 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.709 Länge 0,000

LF1321 S5 Kraft X 0,00 0.709 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.800 Länge 0,000

LF1322 S5 Kraft X 0,00 0.800 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.891 Länge 0,000

LF1323 S5 Kraft X 0,00 0.891 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.983 Länge 0,000

LF1324 RaRi8 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1325 RaRi12 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1351 DTr2 Kraft Z -0,39 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,39 0.500 Länge 0,000

LF1352 DTr2 Kraft Z -0,39 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,39 1.000 Länge 0,000

LF1353 DTr3 Kraft Z -0,39 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,39 0.500 Länge 0,000

LF1354 DTr3 Kraft Z -0,39 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,39 1.000 Länge 0,000

LF1363 DTr2 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1364 DTr2 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1365 DTr3 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1366 DTr3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1367 DTr2 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1368 DTr2 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1369 DTr3 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1370 DTr3 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1391 DTr4 Kraft Z -0,41 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,41 0.500 Länge 0,000

LF1392 DTr4 Kraft Z -0,41 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
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LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,41 1.000 Länge 0,000
LF1393 DTr5 Kraft Z -0,41 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,41 0.500 Länge 0,000
LF1394 DTr5 Kraft Z -0,41 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez -0,41 1.000 Länge 0,000
LF1403 DTr4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1404 DTr4 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1405 DTr5 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1406 DTr5 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1407 DTr4 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1408 DTr4 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1409 DTr5 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1410 DTr5 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC2 - Ständige  Last GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

4.1.2.2. Flächenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m 2]
SF1 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF2 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF3 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF4 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF7 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF8 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF9 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
SF10 Z Kraft -0,50 LC2 - Ständige Last GKS Länge
DG1 Z Kraft -0,60 LC2 - Ständige Last GKS Länge
DG2 Z Kraft -0,60 LC2 - Ständige Last GKS Länge
DG3 Z Kraft -0,60 LC2 - Ständige Last GKS Länge
DG4 Z Kraft -0,60 LC2 - Ständige Last GKS Länge
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4.1.2.3. Belastung
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4.1.3.  Lastfälle  - LC3
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC3 Nutzlast  Geländer Variabel Nutzlast Kurz Nein
Standard Statisch

4.1.3.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
Gl1 RaRi3 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl2 RaRi4 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl3 RaRi5 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl4 RaRi6 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl5 Ri1 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl6 RaRi9 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl7 RaRi10 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl8 RaRi11 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl9 RaRi12 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl10 Ri7 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl11 Ri2 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
Gl12 Ri8 Kraft Y -1,00 0.000 Relativ Von Ende 0,000

LC3 - Nutzlast  Geländer GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
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4.1.3.2. Belastung
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4.1.4.  Lastfälle  - LC4
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC4 Schnee Variabel Schnee Kurz Nein
Standard Statisch

4.1.4.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
LF1143 S3 Kraft Y 0,49 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,49 0.086 Länge 0,000
LF1144 S3 Kraft Y 0,49 0.086 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,49 0.171 Länge 0,000
LF1145 S3 Kraft Y 0,49 0.171 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,22 0.257 Länge 0,000
LF1146 S4 Kraft Y 0,49 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,49 0.086 Länge 0,000
LF1147 S4 Kraft Y 0,49 0.086 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,49 0.171 Länge 0,000
LF1148 S4 Kraft Y 0,49 0.171 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,22 0.257 Länge 0,000
LF1149 Ri6 Kraft Y 0,22 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,22 1.000 Länge 0,000
LF1164 DTr1 Kraft Z -1,22 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,33 0.500 Länge 0,000
LF1165 DTr1 Kraft Z -1,33 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,22 1.000 Länge 0,000
LF1166 DTr2 Kraft Z -1,22 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,33 0.500 Länge 0,000
LF1167 DTr2 Kraft Z -1,33 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,22 1.000 Länge 0,000
LF1188 DTr1 Kraft X -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1189 DTr1 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,14 1.000 Länge 0,000
LF1190 DTr2 Kraft X 0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1191 DTr2 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
LF1192 DTr1 Kraft Y 0,01 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,01 0.500 Länge 0,000
LF1193 DTr1 Kraft Y -0,01 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,01 1.000 Länge 0,000
LF1194 DTr2 Kraft Y 0,01 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,01 0.500 Länge 0,000
LF1195 DTr2 Kraft Y -0,01 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,01 1.000 Länge 0,000
LF1204 DTr3 Kraft Z -0,98 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,98 0.500 Länge 0,000
LF1205 DTr3 Kraft Z -0,98 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,98 1.000 Länge 0,000
LF1206 DTr4 Kraft Z -0,98 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,98 0.500 Länge 0,000
LF1207 DTr4 Kraft Z -0,98 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -0,98 1.000 Länge 0,000
LF1228 DTr3 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1229 DTr3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1230 DTr4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1231 DTr4 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1232 DTr3 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1233 DTr3 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1234 DTr4 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1235 DTr4 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
LF1326 S4 Kraft Y 0,57 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,57 0.086 Länge 0,000
LF1327 S4 Kraft Y 0,57 0.086 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,57 0.171 Länge 0,000
LF1328 S4 Kraft Y 0,57 0.171 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,24 0.257 Länge 0,000
LF1329 S5 Kraft Y 0,57 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,57 0.084 Länge 0,000
LF1330 S5 Kraft Y 0,57 0.084 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,57 0.168 Länge 0,000
LF1331 S5 Kraft Y 0,57 0.168 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,24 0.252 Länge 0,000
LF1332 Ri5 Kraft Y 0,24 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,24 1.000 Länge 0,000
LF1347 DTr2 Kraft Z -1,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,10 0.500 Länge 0,000
LF1348 DTr2 Kraft Z -1,10 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,10 1.000 Länge 0,000
LF1349 DTr3 Kraft Z -1,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,10 0.500 Länge 0,000
LF1350 DTr3 Kraft Z -1,10 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez -1,10 1.000 Länge 0,000
LF1371 DTr2 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000
LF1372 DTr2 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

LF1373 DTr3 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1374 DTr3 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1375 DTr2 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1376 DTr2 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1377 DTr3 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1378 DTr3 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1387 DTr4 Kraft Z -1,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez -1,15 0.500 Länge 0,000

LF1388 DTr4 Kraft Z -1,15 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez -1,15 1.000 Länge 0,000

LF1389 DTr5 Kraft Z -1,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez -1,15 0.500 Länge 0,000

LF1390 DTr5 Kraft Z -1,15 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez -1,15 1.000 Länge 0,000

LF1411 DTr4 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1412 DTr4 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1413 DTr5 Kraft X 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1414 DTr5 Kraft X 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1415 DTr4 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1416 DTr4 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1417 DTr5 Kraft Y 0,00 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 0.500 Länge 0,000

LF1418 DTr5 Kraft Y 0,00 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,00 1.000 Länge 0,000

LF1427 S1 Kraft Y 1,24 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 1,10 0.084 Länge 0,000

LF1428 S1 Kraft Y 1,10 0.084 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,88 0.168 Länge 0,000

LF1429 S1 Kraft Y 0,88 0.168 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,06 0.252 Länge 0,000

LF1430 S3 Kraft Y 1,23 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 1,16 0.086 Länge 0,000

LF1431 S3 Kraft Y 1,16 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,99 0.171 Länge 0,000

LF1432 S3 Kraft Y 0,99 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee GKS Trapez 0,16 0.257 Länge 0,000

LF1433 Ri4 Kraft Y 0,87 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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LC4 - Schnee GKS Trapez 0,16 1.000 Länge 0,000
LF1434 Ri3 Kraft Y 0,06 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,79 0.500 Länge 0,000
LF1435 Ri3 Kraft Y 0,79 0.500 Relativ Von Anfang 0,000

LC4 - Schnee GKS Trapez 0,87 1.000 Länge 0,000

4.1.4.2. Flächenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m 2]
SF11 Y Kraft 0,85 LC4 - Schnee GKS Länge
SF12 Y Kraft 0,85 LC4 - Schnee GKS Länge
SF15 Z Kraft -1,70 LC4 - Schnee GKS Länge
SF16 Z Kraft -1,70 LC4 - Schnee GKS Länge
SF17 Z Kraft -1,70 LC4 - Schnee GKS Länge
SF18 Z Kraft -1,70 LC4 - Schnee GKS Länge
SF19 Y Kraft 0,85 LC4 - Schnee GKS Länge
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4.1.4.3. Belastung

XY
Z
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4.1.5.  Lastfälle  - LC5
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC5 Wind:  +y-Richtung Variabel Wind Kurz Nein
Druck/Sog
Standard Statisch

4.1.5.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
LF897 S1 Kraft Y 0,17 0.252 Relativ Von Anfang 0,000

LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,48 0.343 Länge 0,000
Druck/Sog

LF898 S1 Kraft Y 0,48 0.343 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,21 0.435 Länge 0,000
Druck/Sog

LF899 S1 Kraft Y 0,21 0.435 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,48 0.526 Länge 0,000
Druck/Sog

LF900 S1 Kraft Y 0,48 0.526 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,17 0.617 Länge 0,000
Druck/Sog

LF901 Ri3 Kraft Y 0,17 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,55 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF902 Ri3 Kraft Y 0,55 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,17 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF903 RaRi5 Kraft Y 0,21 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 1,11 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF904 RaRi5 Kraft Y 1,11 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,21 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF905 RaRi3 Kraft Y 0,17 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,55 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF906 RaRi3 Kraft Y 0,55 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,17 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF907 S2 Kraft Y 0,17 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,48 0.125 Länge 0,000
Druck/Sog

LF908 S2 Kraft Y 0,48 0.125 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,21 0.250 Länge 0,000
Druck/Sog

LF909 S2 Kraft Y 0,21 0.250 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,48 0.375 Länge 0,000

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 2.1

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 48 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

Druck/Sog
LF910 S2 Kraft Y 0,48 0.375 Relativ Von Anfang 0,000

LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,17 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF944 S3 Kraft Y 0,15 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.350 Länge 0,000
Druck/Sog

LF945 S3 Kraft Y 0,32 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,20 0.442 Länge 0,000
Druck/Sog

LF946 S3 Kraft Y 0,20 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.535 Länge 0,000
Druck/Sog

LF947 S3 Kraft Y 0,32 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 0.628 Länge 0,000
Druck/Sog

LF948 S4 Kraft Y 0,15 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.350 Länge 0,000
Druck/Sog

LF949 S4 Kraft Y 0,32 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,20 0.442 Länge 0,000
Druck/Sog

LF950 S4 Kraft Y 0,20 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.535 Länge 0,000
Druck/Sog

LF951 S4 Kraft Y 0,32 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 0.628 Länge 0,000
Druck/Sog

LF952 Ri6 Kraft Y 0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF953 RaRi10 Kraft Y 0,20 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,20 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF954 RaRi11 Kraft Y 0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF983 S3 Kraft Y 0,16 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,36 0.350 Länge 0,000
Druck/Sog

LF984 S3 Kraft Y 0,36 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 0.442 Länge 0,000
Druck/Sog

LF985 S3 Kraft Y 0,22 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,36 0.535 Länge 0,000
Druck/Sog

LF986 S3 Kraft Y 0,36 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 0.628 Länge 0,000
Druck/Sog
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LF987 Ri4 Kraft Y 0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF988 RaRi6 Kraft Y 0,22 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF989 RaRi4 Kraft Y 0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF990 S2 Kraft Y 0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,36 0.125 Länge 0,000
Druck/Sog

LF991 S2 Kraft Y 0,36 0.125 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 0.250 Länge 0,000
Druck/Sog

LF992 S2 Kraft Y 0,22 0.250 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,36 0.375 Länge 0,000
Druck/Sog

LF993 S2 Kraft Y 0,36 0.375 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1022 S4 Kraft Y 0,16 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.350 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1023 S4 Kraft Y 0,37 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,23 0.442 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1024 S4 Kraft Y 0,23 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.535 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1025 S4 Kraft Y 0,37 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 0.628 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1026 S5 Kraft Y 0,16 0.252 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.343 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1027 S5 Kraft Y 0,37 0.343 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,23 0.435 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1028 S5 Kraft Y 0,23 0.435 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.526 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1029 S5 Kraft Y 0,37 0.526 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 0.617 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1030 Ri5 Kraft Y 0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1031 RaRi9 Kraft Y 0,23 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,23 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1032 RaRi12 Kraft Y 0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,16 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1068 RaRi1 Kraft Y 0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,64 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1069 RaRi1 Kraft Y 0,64 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1070 S1 Kraft Y 0,19 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,56 0.709 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1071 S1 Kraft Y 0,56 0.709 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 0.800 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1072 S1 Kraft Y 0,25 0.800 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,56 0.891 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1073 S1 Kraft Y 0,56 0.891 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 0.983 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1074 RaRi3 Kraft Y 0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,64 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1075 RaRi3 Kraft Y 0,64 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1076 Ri1 Kraft Y 0,25 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 1,29 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1077 Ri1 Kraft Y 1,29 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1078 S2 Kraft Y 0,19 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,56 0.625 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1079 S2 Kraft Y 0,56 0.625 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 0.750 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1080 S2 Kraft Y 0,25 0.750 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,56 0.875 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1081 S2 Kraft Y 0,56 0.875 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1115 S3 Kraft Y 0,18 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.721 Länge 0,000
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Druck/Sog
LF1116 S3 Kraft Y 0,37 0.721 Relativ Von Anfang 0,000

LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,24 0.814 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1117 S3 Kraft Y 0,24 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.907 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1118 S3 Kraft Y 0,37 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,18 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1119 S4 Kraft Y 0,18 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.721 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1120 S4 Kraft Y 0,37 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,24 0.814 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1121 S4 Kraft Y 0,24 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.907 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1122 S4 Kraft Y 0,37 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,18 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1123 RaRi7 Kraft Y 0,18 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,18 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1124 RaRi11 Kraft Y 0,18 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,18 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1125 Ri7 Kraft Y 0,24 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,24 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1150 S3 Kraft Y 0,32 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.086 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1151 S3 Kraft Y 0,32 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.171 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1152 S3 Kraft Y 0,32 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,14 0.257 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1153 S4 Kraft Y 0,32 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.086 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1154 S4 Kraft Y 0,32 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,32 0.171 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1155 S4 Kraft Y 0,32 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,14 0.257 Länge 0,000
Druck/Sog
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LF1156 Ri6 Kraft Y 0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,14 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1172 DTr1 Kraft Z 0,28 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,30 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1173 DTr1 Kraft Z 0,30 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,28 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1174 DTr2 Kraft Z 0,28 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,30 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1175 DTr2 Kraft Z 0,30 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,28 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1196 DTr1 Kraft Y 0,07 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,08 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1197 DTr1 Kraft Y 0,08 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,07 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1198 DTr2 Kraft Y 0,07 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,08 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1199 DTr2 Kraft Y 0,08 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,07 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1212 DTr3 Kraft Z 0,22 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1213 DTr3 Kraft Z 0,22 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1214 DTr4 Kraft Z 0,22 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1215 DTr4 Kraft Z 0,22 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,22 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1236 DTr3 Kraft Y 0,06 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1237 DTr3 Kraft Y 0,06 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1238 DTr4 Kraft Y 0,06 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1239 DTr4 Kraft Y 0,06 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1255 S3 Kraft Y 0,19 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,42 0.721 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1256 S3 Kraft Y 0,42 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 0.814 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1257 S3 Kraft Y 0,26 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,42 0.907 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1258 S3 Kraft Y 0,42 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1259 RaRi2 Kraft Y 0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1260 RaRi4 Kraft Y 0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1261 Ri2 Kraft Y 0,26 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1262 S2 Kraft Y 0,19 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,42 0.625 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1263 S2 Kraft Y 0,42 0.625 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 0.750 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1264 S2 Kraft Y 0,26 0.750 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,42 0.875 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1265 S2 Kraft Y 0,42 0.875 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1294 S4 Kraft Y 0,19 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,43 0.721 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1295 S4 Kraft Y 0,43 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 0.814 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1296 S4 Kraft Y 0,26 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,43 0.907 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1297 S4 Kraft Y 0,43 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1298 S5 Kraft Y 0,19 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,43 0.709 Länge 0,000
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Druck/Sog
LF1299 S5 Kraft Y 0,43 0.709 Relativ Von Anfang 0,000

LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 0.800 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1300 S5 Kraft Y 0,26 0.800 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,43 0.891 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1301 S5 Kraft Y 0,43 0.891 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 0.983 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1302 RaRi8 Kraft Y 0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1303 RaRi12 Kraft Y 0,19 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,19 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1304 Ri8 Kraft Y 0,26 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1333 S4 Kraft Y 0,37 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.086 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1334 S4 Kraft Y 0,37 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.171 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1335 S4 Kraft Y 0,37 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 0.257 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1336 S5 Kraft Y 0,37 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.084 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1337 S5 Kraft Y 0,37 0.084 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,37 0.168 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1338 S5 Kraft Y 0,37 0.168 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 0.252 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1339 Ri5 Kraft Y 0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,15 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1355 DTr2 Kraft Z 0,25 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1356 DTr2 Kraft Z 0,25 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1357 DTr3 Kraft Z 0,25 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog
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LF1358 DTr3 Kraft Z 0,25 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,25 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1379 DTr2 Kraft Y 0,06 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1380 DTr2 Kraft Y 0,06 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1381 DTr3 Kraft Y 0,06 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1382 DTr3 Kraft Y 0,06 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,06 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1395 DTr4 Kraft Z 0,26 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1396 DTr4 Kraft Z 0,26 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1397 DTr5 Kraft Z 0,26 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1398 DTr5 Kraft Z 0,26 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,26 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1419 DTr4 Kraft Y 0,07 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,07 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1420 DTr4 Kraft Y 0,07 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,07 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1421 DTr5 Kraft Y 0,07 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,07 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1422 DTr5 Kraft Y 0,07 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,07 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1436 S1 Kraft Y 1,13 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 1,00 0.084 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1437 S1 Kraft Y 1,00 0.084 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,80 0.168 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1438 S1 Kraft Y 0,80 0.168 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,05 0.252 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1439 S3 Kraft Y 1,12 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 1,06 0.086 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1440 S3 Kraft Y 1,06 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,91 0.171 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1441 S3 Kraft Y 0,91 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,14 0.257 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1442 Ri4 Kraft Y 0,80 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,14 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1443 Ri3 Kraft Y 0,05 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,72 0.500 Länge 0,000
Druck/Sog

LF1444 Ri3 Kraft Y 0,72 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC5 - Wind:  +y-Richtung GKS Trapez 0,80 1.000 Länge 0,000
Druck/Sog

4.1.5.2. Flächenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m 2]
W5.1 Y Kraft 0,90 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.2 Y Kraft 0,64 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.3 Y Kraft 0,78 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.4 Y Kraft 0,55 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.7 Y Kraft 0,55 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.8 Y Kraft 0,55 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.9 Y Kraft 0,64 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.10 Y Kraft 0,64 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.11 Y Kraft 0,55 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
W5.12 Y Kraft 0,55 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
DG5 Z Kraft 0,40 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog LKS Länge
DG6 Z Kraft 0,40 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog LKS Länge
DG7 Z Kraft 0,40 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog LKS Länge
DG8 Z Kraft 0,40 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog LKS Länge
W5.13 Y Kraft 0,78 LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Länge
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4.1.5.3. Belastung

XY
Z
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4.1.6.  Lastfälle  - LC6
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC6 Wind:  -y-Richtung Variabel Wind Kurz Nein
Sog/Druck
Standard Statisch

4.1.6.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
LF911 S1 Kraft Y -0,08 0.252 Relativ Von Anfang 0,000

LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,22 0.343 Länge 0,000
Sog/Druck

LF912 S1 Kraft Y -0,22 0.343 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.435 Länge 0,000
Sog/Druck

LF913 S1 Kraft Y -0,10 0.435 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,22 0.526 Länge 0,000
Sog/Druck

LF914 S1 Kraft Y -0,22 0.526 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 0.617 Länge 0,000
Sog/Druck

LF915 Ri3 Kraft Y -0,08 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,25 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF916 Ri3 Kraft Y -0,25 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF917 RaRi5 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,50 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF918 RaRi5 Kraft Y -0,50 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF919 RaRi3 Kraft Y -0,08 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,25 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF920 RaRi3 Kraft Y -0,25 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF921 S2 Kraft Y -0,08 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,22 0.125 Länge 0,000
Sog/Druck

LF922 S2 Kraft Y -0,22 0.125 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.250 Länge 0,000
Sog/Druck

LF923 S2 Kraft Y -0,10 0.250 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,22 0.375 Länge 0,000
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Sog/Druck
LF924 S2 Kraft Y -0,22 0.375 Relativ Von Anfang 0,000

LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF955 S3 Kraft Y -0,10 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.350 Länge 0,000
Sog/Druck

LF956 S3 Kraft Y -0,20 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,13 0.442 Länge 0,000
Sog/Druck

LF957 S3 Kraft Y -0,13 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.535 Länge 0,000
Sog/Druck

LF958 S3 Kraft Y -0,20 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.628 Länge 0,000
Sog/Druck

LF959 S4 Kraft Y -0,10 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.350 Länge 0,000
Sog/Druck

LF960 S4 Kraft Y -0,20 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,13 0.442 Länge 0,000
Sog/Druck

LF961 S4 Kraft Y -0,13 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.535 Länge 0,000
Sog/Druck

LF962 S4 Kraft Y -0,20 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.628 Länge 0,000
Sog/Druck

LF963 Ri6 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF964 RaRi10 Kraft Y -0,13 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,13 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF965 RaRi11 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF994 S3 Kraft Y -0,10 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.350 Länge 0,000
Sog/Druck

LF995 S3 Kraft Y -0,23 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,14 0.442 Länge 0,000
Sog/Druck

LF996 S3 Kraft Y -0,14 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.535 Länge 0,000
Sog/Druck

LF997 S3 Kraft Y -0,23 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.628 Länge 0,000
Sog/Druck
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LF998 Ri4 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF999 RaRi6 Kraft Y -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1000 RaRi4 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1001 S2 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.125 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1002 S2 Kraft Y -0,23 0.125 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,14 0.250 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1003 S2 Kraft Y -0,14 0.250 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.375 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1004 S2 Kraft Y -0,23 0.375 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1033 S4 Kraft Y -0,10 0.257 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.350 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1034 S4 Kraft Y -0,24 0.350 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,14 0.442 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1035 S4 Kraft Y -0,14 0.442 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.535 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1036 S4 Kraft Y -0,24 0.535 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.628 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1037 S5 Kraft Y -0,10 0.252 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.343 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1038 S5 Kraft Y -0,24 0.343 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,14 0.435 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1039 S5 Kraft Y -0,14 0.435 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.526 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1040 S5 Kraft Y -0,24 0.526 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.617 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1041 Ri5 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1042 RaRi9 Kraft Y -0,14 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,14 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1043 RaRi12 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1082 RaRi1 Kraft Y -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,29 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1083 RaRi1 Kraft Y -0,29 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1084 S1 Kraft Y -0,09 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,25 0.709 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1085 S1 Kraft Y -0,25 0.709 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 0.800 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1086 S1 Kraft Y -0,11 0.800 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,25 0.891 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1087 S1 Kraft Y -0,25 0.891 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.983 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1088 RaRi3 Kraft Y -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,29 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1089 RaRi3 Kraft Y -0,29 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1090 Ri1 Kraft Y -0,11 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,57 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1091 Ri1 Kraft Y -0,57 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1092 S2 Kraft Y -0,09 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,25 0.625 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1093 S2 Kraft Y -0,25 0.625 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 0.750 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1094 S2 Kraft Y -0,11 0.750 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,25 0.875 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1095 S2 Kraft Y -0,25 0.875 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1126 S3 Kraft Y -0,11 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.721 Länge 0,000
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Sog/Druck
LF1127 S3 Kraft Y -0,23 0.721 Relativ Von Anfang 0,000

LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,15 0.814 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1128 S3 Kraft Y -0,15 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.907 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1129 S3 Kraft Y -0,23 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1130 S4 Kraft Y -0,11 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.721 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1131 S4 Kraft Y -0,23 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,15 0.814 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1132 S4 Kraft Y -0,15 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,23 0.907 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1133 S4 Kraft Y -0,23 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1134 RaRi7 Kraft Y -0,11 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1135 RaRi11 Kraft Y -0,11 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1136 Ri7 Kraft Y -0,15 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,15 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1157 S3 Kraft Y -0,20 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.086 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1158 S3 Kraft Y -0,20 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.171 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1159 S3 Kraft Y -0,20 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.257 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1160 S4 Kraft Y -0,20 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.086 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1161 S4 Kraft Y -0,20 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,20 0.171 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1162 S4 Kraft Y -0,20 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.257 Länge 0,000
Sog/Druck
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LF1163 Ri6 Kraft Y -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1176 DTr1 Kraft Z -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1177 DTr1 Kraft Z -0,11 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1178 DTr2 Kraft Z -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,11 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1179 DTr2 Kraft Z -0,11 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1200 DTr1 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,03 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1201 DTr1 Kraft Y -0,03 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1202 DTr2 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,03 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1203 DTr2 Kraft Y -0,03 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1216 DTr3 Kraft Z -0,08 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1217 DTr3 Kraft Z -0,08 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1218 DTr4 Kraft Z -0,08 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1219 DTr4 Kraft Z -0,08 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,08 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1240 DTr3 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1241 DTr3 Kraft Y -0,02 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1242 DTr4 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1243 DTr4 Kraft Y -0,02 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1266 S3 Kraft Y -0,12 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,26 0.721 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1267 S3 Kraft Y -0,26 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,16 0.814 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1268 S3 Kraft Y -0,16 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,26 0.907 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1269 S3 Kraft Y -0,26 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1270 RaRi2 Kraft Y -0,12 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1271 RaRi4 Kraft Y -0,12 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1272 Ri2 Kraft Y -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1273 S2 Kraft Y -0,12 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,26 0.625 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1274 S2 Kraft Y -0,26 0.625 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,16 0.750 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1275 S2 Kraft Y -0,16 0.750 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,26 0.875 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1276 S2 Kraft Y -0,26 0.875 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1305 S4 Kraft Y -0,12 0.628 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,27 0.721 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1306 S4 Kraft Y -0,27 0.721 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,16 0.814 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1307 S4 Kraft Y -0,16 0.814 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,27 0.907 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1308 S4 Kraft Y -0,27 0.907 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1309 S5 Kraft Y -0,12 0.617 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,27 0.709 Länge 0,000
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Sog/Druck
LF1310 S5 Kraft Y -0,27 0.709 Relativ Von Anfang 0,000

LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,16 0.800 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1311 S5 Kraft Y -0,16 0.800 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,27 0.891 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1312 S5 Kraft Y -0,27 0.891 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 0.983 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1313 RaRi8 Kraft Y -0,12 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1314 RaRi12 Kraft Y -0,12 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,12 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1315 Ri8 Kraft Y -0,16 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,16 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1340 S4 Kraft Y -0,24 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.086 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1341 S4 Kraft Y -0,24 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.171 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1342 S4 Kraft Y -0,24 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.257 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1343 S5 Kraft Y -0,24 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.084 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1344 S5 Kraft Y -0,24 0.084 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,24 0.168 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1345 S5 Kraft Y -0,24 0.168 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 0.252 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1346 Ri5 Kraft Y -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,10 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1359 DTr2 Kraft Z -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1360 DTr2 Kraft Z -0,09 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1361 DTr3 Kraft Z -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

LF1362 DTr3 Kraft Z -0,09 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1383 DTr2 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1384 DTr2 Kraft Y -0,02 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1385 DTr3 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1386 DTr3 Kraft Y -0,02 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1399 DTr4 Kraft Z -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1400 DTr4 Kraft Z -0,09 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1401 DTr5 Kraft Z -0,09 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1402 DTr5 Kraft Z -0,09 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,09 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1423 DTr4 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1424 DTr4 Kraft Y -0,02 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1425 DTr5 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1426 DTr5 Kraft Y -0,02 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1445 S1 Kraft Y -0,51 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,45 0.084 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1446 S1 Kraft Y -0,45 0.084 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,36 0.168 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1447 S1 Kraft Y -0,36 0.168 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,02 0.252 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1448 S3 Kraft Y -0,51 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
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Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey
[kN/m] [m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez
[kN/m] [m]

LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,48 0.086 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1449 S3 Kraft Y -0,48 0.086 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,41 0.171 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1450 S3 Kraft Y -0,41 0.171 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,06 0.257 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1451 Ri4 Kraft Y -0,36 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,06 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1452 Ri3 Kraft Y -0,02 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,33 0.500 Länge 0,000
Sog/Druck

LF1453 Ri3 Kraft Y -0,33 0.500 Relativ Von Anfang 0,000
LC6 - Wind:  -y-Richtung GKS Trapez -0,36 1.000 Länge 0,000
Sog/Druck

4.1.6.2. Flächenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m 2]
W6.1 Y Kraft -0,40 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.2 Y Kraft -0,40 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.3 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.4 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.7 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.8 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.9 Y Kraft -0,40 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.10 Y Kraft -0,40 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.11 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
W6.12 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
DG9 Z Kraft -0,14 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck LKS Länge
DG10 Z Kraft -0,14 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck LKS Länge
DG11 Z Kraft -0,14 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck LKS Länge
DG12 Z Kraft -0,14 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck LKS Länge
W6.13 Y Kraft -0,35 LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Länge
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4.1.6.3. Belastung

XY
Z
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4.1.7.  Lastfälle  - LC7
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC7 Wind  Giebelseite: Variabel Wind Kurz Nein
+x-Richtung
Standard Statisch

4.1.7.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
LF135 S1 Kraft X 0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC7 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
+x-Richtung

LF139 S3 Kraft X 0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC7 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
+x-Richtung

LF308 S4 Kraft X 0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC7 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
+x-Richtung

LF310 S5 Kraft X 0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC7 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
+x-Richtung

LF883 S2 Kraft X 0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC7 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
+x-Richtung
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4.1.7.2. Belastung
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4.1.8.  Lastfälle  - LC8
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC8 Wind  Giebelseite: Variabel Wind Kurz Nein
-x-Richtung
Standard Statisch

4.1.8.1. Linienlast
Name Stab Typ Rich Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte  ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte  ez

[kN/m] [m]
LF136 S1 Kraft X -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000

LC8 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
-x-Richtung

LF140 S3 Kraft X -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC8 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
-x-Richtung

LF309 S4 Kraft X -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC8 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
-x-Richtung

LF311 S5 Kraft X -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC8 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
-x-Richtung

LF882 S2 Kraft X -0,10 0.000 Relativ Von Anfang 0,000
LC8 - Wind  Giebelseite: GKS Konstant 1.000 Länge 0,000
-x-Richtung
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4.1.8.2. Belastung
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4.1.9.  Lastfälle  - LC9
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC9 Aussteifungslast  Fy Variabel Nutzlast Kurz Nein
Standard Statisch
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4.1.9.1. Belastung
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4.1.10.  Lastfälle  - LC10
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall
Spez Lasttyp

LC10 Aussteifungslast  Fx Variabel Nutzlast Kurz Nein
Standard Statisch
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4.1.10.1. Belastung
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4.2.  Lastgruppen
Name Belastung Status Typ

Ständig Ständig
Schnee Variabel Standard Schnee
Wind Variabel Exklusiv Wind
Nutzlast Variabel Standard Kat.B: Büroräume

4.3.  Kombinationen
Name Beschreibung Typ Lastfälle Beiwert

[-]
CO1 EN-GZT EN-GZT  (STR/GEO)  Satz  B LC1 - Eigengewicht 1,00

LC2 - Ständige  Last 1,00
LC3 - Nutzlast  Geländer 1,00
LC4 - Schnee 1,00
LC5 - Wind:  +y-Richtung 1,00
Druck/Sog
LC6 - Wind:  -y-Richtung 1,00
Sog/Druck
LC7 - Wind  Giebelseite: 1,00
+x-Richtung
LC8 - Wind  Giebelseite: 1,00
-x-Richtung
LC9 - Aussteifungslast  Fy 1,00
LC10  - Aussteifungslast  Fx 1,00

CO2 EN-GZG EN-GZG  charakteristisch LC1 - Eigengewicht 1,00
LC2 - Ständige  Last 1,00
LC3 - Nutzlast  Geländer 1,00
LC4 - Schnee 1,00
LC5 - Wind:  +y-Richtung 1,00
Druck/Sog
LC6 - Wind:  -y-Richtung 1,00
Sog/Druck
LC7 - Wind  Giebelseite: 1,00
+x-Richtung
LC8 - Wind  Giebelseite: 1,00
-x-Richtung
LC9 - Aussteifungslast  Fy 1,00
LC10  - Aussteifungslast  Fx 1,00
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5. Ergebnisse
5.1.  Verformungen
5.1.1.  Stabverformungen
Lineare  Analyse,  Extremwerte  : Global,  System  : Hauptsystem
Auswahl  : Alle
LFK-Klasse  : Alle  GZG

Teil dx LF ux uy uz fix fiy fiz Resultierende
[m] [mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]

DTr2 1,649 CO2/1 -11,3 -2,9 3,1 -0,5 -0,8 -1,8 12,1
Abf3 0,000 CO2/2 8,0 1,1 -8,0 -0,7 1,0 -0,5 11,4
DTr2 1,649 CO2/3 3,0 -5,2 -5,2 -0,8 1,9 -3,2 7,9
DTr1 1,649 CO2/4 -7,9 6,3 2,7 0,9 -0,4 3,8 10,5
S2 2,585 CO2/1 -1,0 0,0 -13,0 0,1 0,0 0,0 13,1
RaRi6 0,487 CO2/1 0,0 0,8 12,9 -0,4 0,1 -0,9 13,0
RaRi2 1,300 CO2/5 0,0 0,2 0,0 -3,4 0,0 -0,4 0,2
RaRi1 1,500 CO2/2 0,0 1,0 0,0 3,8 0,2 0,0 1,0
S2 8,400 CO2/2 -1,0 0,0 0,0 -0,2 -3,8 0,0 1,0
S3 0,644 CO2/1 0,0 -0,1 -2,7 -0,2 4,2 -0,1 2,7
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5.1.2.  Stabverformungen:  uz

XY
Z
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5.2.  Schnittgrößen
5.2.1.  Stabschnittgrößen
Lineare  Analyse,  Extremwerte  : Querschnitt,  System  : LKS
Auswahl  : Alle
LFK-Klasse  : Alle  GZG

Teil css dx LF N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Ri5 Rigel - IPE220 0,000 CO2/6 -0,59 -0,31 0,28 0,00 -0,04 0,31
RaRi1 Rigel - IPE220 0,000 CO2/7 3,74 0,15 1,84 0,00 -1,13 0,00
Ri3 Rigel - IPE220 0,000 CO2/2 0,23 -4,96 1,46 -0,01 -0,73 -0,04
RaRi7 Rigel - IPE220 1,150 CO2/2 0,00 3,19 0,11 0,00 0,00 2,64
RaRi6 Rigel - IPE220 1,300 CO2/8 0,00 -0,96 -2,22 0,00 -1,23 0,17
RaRi5 Rigel - IPE220 0,000 CO2/8 -0,04 1,04 1,95 0,00 -1,06 -0,02
Ri3 Rigel - IPE220 0,000 CO2/9 0,27 -3,84 1,65 -0,01 -0,85 -0,07
Ri4 Rigel - IPE220 0,000 CO2/10 0,11 1,77 -1,50 0,01 1,17 -5,64
RaRi6 Rigel - IPE220 0,000 CO2/8 0,00 -0,85 -1,63 0,00 1,27 1,36
Ri3 Rigel - IPE220 1,500 CO2/2 0,23 -3,09 0,66 -0,01 0,86 -6,29
RaRi6 Rigel - IPE220 1,300 CO2/11 0,00 0,31 -1,75 0,00 -0,95 3,45
S3 Rahmenstütze - IPE220 0,000 CO2/8 -25,66 0,06 3,74 0,00 -0,78 0,00
S2 Rahmenstütze - IPE220 4,200 CO2/12 3,90 0,12 0,29 0,00 -1,86 0,11
S1 Rahmenstütze - IPE220 11,300 CO2/13 -0,05 -4,13 -0,63 0,00 0,13 0,82
S3 Rahmenstütze - IPE220 9,200 CO2/14 -4,04 0,51 0,93 0,00 -1,96 -0,46
S3 Rahmenstütze - IPE220 3,200 CO2/15 -18,16 0,44 -3,33 0,00 1,67 -0,34
S3 Rahmenstütze - IPE220 0,000 CO2/4 -24,53 0,06 7,87 0,00 -3,43 0,00
S1 Rahmenstütze - IPE220 2,900 CO2/16 -14,80 -0,60 -0,87 -0,07 2,43 0,63
S2 Rahmenstütze - IPE220 0,000 CO2/17 -2,52 0,16 -0,06 0,07 0,00 -0,15
S3 Rahmenstütze - IPE220 6,454 CO2/18 -10,60 0,35 0,02 0,00 -5,58 0,14
S3 Rahmenstütze - IPE220 2,900 CO2/4 -23,79 0,06 1,82 0,00 9,38 0,18
S1 Rahmenstütze - IPE220 5,000 CO2/19 -11,15 -0,62 -1,77 0,01 -2,03 -0,58
DTr2 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/17 -3,08 0,00 2,09 0,00 -0,22 -0,08
DTr1 Dachträger - IPE220 1,237 CO2/20 1,36 -0,01 3,29 0,00 -0,03 0,00
DTr1 Dachträger - IPE220 0,773 CO2/16 -0,93 -0,08 0,66 0,00 -0,25 0,05
DTr2 Dachträger - IPE220 0,773 CO2/17 -2,43 0,08 -0,60 0,00 0,37 -0,05
DTr3 Dachträger - IPE220 1,237 CO2/5 -1,35 0,00 -2,25 0,00 -0,09 0,00
DTr3 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/4 -0,51 0,00 6,01 0,00 -5,61 0,00
DTr1 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/9 -0,10 0,00 4,40 0,00 -4,25 0,08
DTr2 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/7 -2,64 0,00 2,85 0,00 -1,23 -0,08
DTr3 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/1 0,53 0,00 5,40 0,00 -5,67 0,00
DTr3 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/5 -1,65 0,00 -0,85 0,00 1,83 0,00
DTr1 Dachträger - IPE220 0,000 CO2/16 -1,30 0,00 2,19 0,00 -1,36 0,08
Abf1 Abspannungen - RD14 0,000 CO2/2 -3,51 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Abf2 Abspannungen - RD14 1,921 CO2/17 4,05 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Abf1 Abspannungen - RD14 0,000 CO2/9 -1,67 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Abf2 Abspannungen - RD14 0,000 CO2/7 2,98 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Abf4 Abspannungen - RD14 1,921 CO2/11 2,89 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Abf2 Abspannungen - RD14 0,000 CO2/4 1,93 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Abf1 Abspannungen - RD14 0,000 CO2/21 -1,67 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Abf3 Abspannungen - RD14 1,921 CO2/5 3,02 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Abf1 Abspannungen - RD14 0,960 CO2/1 -3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abf1 Abspannungen - RD14 1,921 CO2/9 -1,66 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
Abf2 Abspannungen - RD14 1,921 CO2/4 1,95 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00
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5.2.2.  Stabschnittgrößen:  N
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5.2.3.  Stabschnittgrößen:  Vz
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5.2.4.  Stabschnittgrößen:  My
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5.2.5.  Stabschnittgrößen:  Vy
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5.2.6.  Stabschnittgrößen:  Mz
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5.2.7.  Stabschnittgrößen:  Mx
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5.3.  Nachweise  gemäß  EC
5.3.1.  EC-EN 1993  Stahlnachweis  GZT-NL
Nichtlineare  Analyse
LFK-Klasse:  Alle GZT NL
Koordinatensystem:  Hauptsystem
Extremwerte  1D: Bauteil
Auswahl:  Alle
Es liegen  2 Warnungen  für ausgewählte  Teile  vor.  2 davon  werden  angezeigt.
Allgemeiner  Einheitsnachweis

Name dx LF Querschnitt Material UCOverall UCSec UCStab Fehler,  Warnungen,
[m] [-] [-] [-] Hinweise

RaRi1 0,000 GZT-NL79 Rigel  - IPE220 S 355 0,09 0,09 0,00
S1 0,000 GZT-NL70 Rahmenstütze  - S 355 0,15 0,05 0,15

IPE220
S3 0,000 GZT-NL48 Rahmenstütze  - S 355 0,18 0,06 0,18

IPE220
RaRi2 0,000 GZT-NL69 Rigel  - IPE220 S 355 0,09 0,09 0,05
Ri4 0,000 GZT-NL190 Rigel  - IPE220 S 355 0,11 0,11 0,00
Ri3 1,500 GZT-NL190 Rigel  - IPE220 S 355 0,11 0,11 0,00
RaRi6 1,300 GZT-NL47 Rigel  - IPE220 S 355 0,10 0,10 0,00
RaRi5 0,000 GZT-NL47 Rigel  - IPE220 S 355 0,09 0,09 0,05
RaRi3 0,000 GZT-NL53 Rigel  - IPE220 S 355 0,08 0,08 0,00
RaRi4 0,000 GZT-NL47 Rigel  - IPE220 S 355 0,09 0,09 0,00
Ri1 1,500 GZT-NL47 Rigel  - IPE220 S 355 0,07 0,07 0,00
Ri2 0,000 GZT-NL47 Rigel  - IPE220 S 355 0,09 0,09 0,00
S4 0,000 GZT-NL70 Rahmenstütze  - S 355 0,13 0,05 0,13

IPE220
RaRi7 1,150 GZT-NL218 Rigel  - IPE220 S 355 0,05 0,04 0,05
S5 0,000 GZT-NL48 Rahmenstütze  - S 355 0,08 0,04 0,08

IPE220
RaRi8 0,000 GZT-NL262 Rigel  - IPE220 S 355 0,04 0,04 0,00
Ri5 0,000 GZT-NL190 Rigel  - IPE220 S 355 0,10 0,03 0,10
Ri6 0,000 GZT-NL190 Rigel  - IPE220 S 355 0,11 0,05 0,11
RaRi9 0,000 GZT-NL190 Rigel  - IPE220 S 355 0,07 0,06 0,07
RaRi10 0,000 GZT-NL262 Rigel  - IPE220 S 355 0,08 0,08 0,00
RaRi11 0,000 GZT-NL189 Rigel  - IPE220 S 355 0,06 0,05 0,06
RaRi12 0,000 GZT-NL189 Rigel  - IPE220 S 355 0,05 0,04 0,05
Ri7 0,000 GZT-NL189 Rigel  - IPE220 S 355 0,03 0,03 0,03
Ri8 0,000 GZT-NL189 Rigel  - IPE220 S 355 0,03 0,02 0,03
DTr1 0,000 GZT-NL55 Dachträger  - IPE220 S 235 0,06 0,06 0,06
Abf1 0,000 GZT-NL290 Abspannungen  - S 235 0,99 0,88 0,99 W2,  W9

RD14
DTr2 0,000 GZT-NL48 Dachträger  - IPE220 S 235 0,05 0,05 0,05
Abf2 0,000 GZT-NL247 Abspannungen  - S 235 0,35 0,31 0,35 W2,  W9

RD14
DTr3 0,000 GZT-NL31 Dachträger  - IPE220 S 235 0,09 0,09 0,09
Abf3 1,921 GZT-NL247 Abspannungen  - S 235 0,99 0,90 0,99 W2,  W9

RD14
DTr4 0,000 GZT-NL65 Dachträger  - IPE220 S 235 0,09 0,09 0,08
Abf4 1,921 GZT-NL277 Abspannungen  - S 235 0,85 0,77 0,85 W2,  W9

RD14
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Name dx LF Querschnitt Material UCOverall UCSec UCStab Fehler,  Warnungen,
[m] [-] [-] [-] Hinweise

DTr5 0,000 GZT-NL31 Dachträger  - IPE220 S 235 0,05 0,05 0,05
Abf5 1,921 GZT-NL277 Abspannungen  - S 235 0,63 0,57 0,63 W2,  W9

RD14
S2 3,392 GZT-NL217 Rahmenstütze  - S 355 0,09 0,09 0,00

IPE220

E/W/N Vorhanden  an Teilen
W2  Abf1,  Abf2,  Abf3,  Abf4,  Abf5
W9  Abf1,  Abf2,  Abf3,  Abf4,  Abf5
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5.3.2.  Auslastung  gemäß  EC3
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5.3.3.  EC-EN 1993  Stahlnachweis  GZT
Lineare  Analyse
LFK-Klasse:  Alle GZT
Koordinatensystem:  Hauptsystem
Extremwerte  1D: Querschnitt
Auswahl:  Alle

Normnachweis  EN 1993-1-1
Nationaler  Anhang:  DIN EN NA (Deutschland)

Teil  Ri6 0,000  / 1,150  m IPE220 S 355 Alle  GZT 0,10  -

 Kombinationsvorschrift
Alle  GZT / 1.35*LC1  + 1.35*LC2  + 0.75*LC4  + 1.50*LC5  +
1.05*LC9

 Teilsicherheitsbeiwerte
M0 für die Beanspruchbarkeit  der Querschnitte 1,00
M1 für die Beanspruchbarkeit  bei Stabilitätsversagen 1,10
M2 für die Beanspruchbarkeit  der wirksamen  Querschnitte 1,25

 Material
Streckgrenze  fy 355,0 MPa
Zugfestigkeit  fu 490,0 MPa
Herstellung Gewalzt  

...::QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische  Nachweis  ist an Position  0,000  m

 Schnittgrößen Ermittelt [Dim]
NEd -0,28 kN
Vy,Ed -0,87 kN
Vz,Ed 1,45 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed -4,47 kNm
Mz,Ed 0,57 kNm

Klassifizierung  für den Querschnittsnachweis
Klassifizierung  gemäß  EN 1993-1-1  Artikel 5.5.2
Klassifizierung  von internen  und überstehenden  Teilen  gemäß  EN 1993-1-1  Tabelle 5.2  Blatt 1  und 2

Id Typ c t σ1 σ2 kσ α c/t Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3 LFK-Klasse
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]
1 SO 40 9 1,287e+04 1,626e+03 0,1 1,2 1,0 4,4 7,3 8,1 19,0 1
3 SO 40 9 2,126e+04 3,249e+04 0,7 0,5 1,0 4,4 7,3 8,1 11,6 1
4 I 178 6 1,439e+04 -1,422e+04 -1,0 0,5 30,1 58,5 67,4 99,4 1
5 SO 40 9 -1,270e+04 -1,457e+03
7 SO 40 9 -2,109e+04 -3,232e+04

Der Querschnitt  ist als Klasse 1  klassifiziert

Nachweis  bei Druckbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.2.4  und Formel  (6.9)

A 3,3400e-03 m2

Nc,Rd 1185,70 kN
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Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  My
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.13)

Wpl,y 2,8500e-04 m3

Mpl,y,Rd 101,17 kNm
Einheitsnachweis 0,04 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  Mz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.13)

Wpl,z 5,8100e-05 m3

Mpl,z,Rd 20,63 kNm
Einheitsnachweis 0,03 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vy
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 2,1296e-03 m2

Vpl,y,Rd 436,48 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 1,5911e-03 m2

Vpl,z,Rd 326,11 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Torsionbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.7  und Formel  (6.23)

Faser 2  
τEd 0,0 MPa
τRd 205,0 MPa
Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung:  Der Nachweiswert  für Torsion  ist kleiner  als der Grenzwert  0,05.  Deswegen  wird  die Torsion
als nicht  relevant  betrachtet  und wird  in den kombinierten  Nachweisen  ignoriert.

Kombinierter  Nachweis  bei Beanspruchung  auf Biegung,  Normalkraft  und Querkraft
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.9.1  und Formel  (§6.41)

Mpl,y,Rd 101,17 kNm
2,00  

Mpl,z,Rd 20,63 kNm
β 1,00  

Einheitsnachweis  (§6.41)  = 0,00 + 0,03 = 0,03 -
 
Bemerkung:  Der Einfluss  der Querkräfte  auf den Biegewiderstand  wird  vernachlässigt,  weil  diese  kleiner
als der halbe  plastische  Schubwiderstand  sind.
Bemerkung:  Da die Normalkraft  beiden  Kriterien  (6.33)  und (6.34)  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.2.9.1(4)
erfüllt,  wird  deren  Einfluss  auf den Biegewiderstand  um die y-y Achse  nicht  berücksichtigt.
Bemerkung:  Da die Normalkraft  das Kriterium  (6.35)  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.2.9.1(4)
erfüllt,  wird  deren  Einfluss  auf den Biegewiderstand  um die z-z Achse  nicht  berücksichtigt.
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Der Querschnittsnachweis  für das Teil  wurde  erbracht.

...::STABILITÄTSNACHWEIS::...

Klassifizierung  für den Biegeknicknachweis
Maßgebender  Schnitt  für die Stabilitätsklassifizierung:  0,000  m
Klassifizierung  gemäß  EN 1993-1-1  Artikel 5.5.2
Klassifizierung  von internen  und überstehenden  Teilen  gemäß  EN 1993-1-1  Tabelle 5.2  Blatt 1  und 2

Id Typ c t σ1 σ2 kσ α c/t Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3 LFK-Klasse
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]
1 SO 40 9 1,287e+04 1,626e+03 0,1 1,2 1,0 4,4 7,3 8,1 19,0 1
3 SO 40 9 2,126e+04 3,249e+04 0,7 0,5 1,0 4,4 7,3 8,1 11,6 1
4 I 178 6 1,439e+04 -1,422e+04 -1,0 0,5 30,1 58,5 67,4 99,4 1
5 SO 40 9 -1,270e+04 -1,457e+03
7 SO 40 9 -2,109e+04 -3,232e+04

Der Querschnitt  ist als Klasse 1  klassifiziert

Biegeknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.1  und Formel  (6.46)

 Knickparameter yy zz  
Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit unverschieblich  
Systemlänge  L 5,300 1,150 m
Knickbeiwert  k 2,70 0,62  
Knicklänge  Lcr 14,303 0,713 m
Ideale  Verzweigungslast  Ncr 280,82 8364,04 kN
Schlankheit  157,01 28,77  
Relative  Schlankheit  rel 2,05 0,38  
Grenzschlankheit  rel,0 0,20 0,20  

Bemerkung:  Die Schlankheit  oder  Normalkraft  sind so beschaffen,  dass  der Biegeknicknachweis
nach  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.3.1.2(4)  entfallen  kann.

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.1  und Formel  (6.46)
Bemerkung:  Für dieses  I-Profil  ist der Widerstand  gegen  Drillknicken  höher  als der Widerstand
gegen  Biegeknicken.  Die Ausgabe  enthält  daher  keine  Angaben  zum Drillknicken.

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.1  und 6.3.2.3  und Formel  (6.54)

 BDK-Parameter
Verfahren  für BDK-Diagramm Alternativer  Fall  
Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,y 2,8500e-04 m3

Elastisches  kritisches  Moment  Mcr 466,63 kNm
Relative  Schlankheit  rel,LT 0,47  
Grenzschlankheit  rel,LT,0 0,40  

Bemerkung:  Die Schlankheit  bzw.  die Größe  des Biegemoments  erlauben  die Vernachlässigung
der BDK-Einflüsse  gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.2(4)

 Parameter  Mcr
BDK-Länge  L 1,150 m
Einfluss  der Lastposition kein Einfluss  
Korrekturbeiwert  k 1,00  
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 Parameter  Mcr
Korrekturbeiwert  kw 1,00  
BDK-Momentenbeiwert  C1 1,26  
BDK-Momentenbeiwert  C2 0,01  
BDK-Momentenbeiwert  C3 1,00  
Schubmittelabstand  dz 0 mm
Abstand  der Lastanwendung  zg 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  βy 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  zj 0 mm

Bemerkung:  C-Parameter  werden  gemäß  ECCS  119 2006  / Galea  2002 ermittelt.

Nachweis  der Biege-  und Drucknormalkraftspannungen
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.3.3  und Formel  (6.61),(6.62)

 Parameter  für den Nachweis  der Biege-  und
Drucknormalkraftspannungen
Interaktionsverfahren Alternatives  Verfahren  2  
Querschnittsfläche  A 3,3400e-03 m2

Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,y 2,8500e-04 m3

Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,z 5,8100e-05 m3

Bemessungsdruckkraft  NEd 0,28 kN
Bemessungsbiegemoment  (maximal) -9,39 kNm
My,Ed
Bemessungsbiegemoment  (maximal) 0,57 kNm
Mz,Ed
Charakteristischer  Widerstand  bei 1185,70 kN
Druckbeanspruchung  NRk
Charakteristischer  Momentwiderstand 101,17 kNm
My,Rk
Charakteristischer  Momentwiderstand 20,63 kNm
Mz,Rk
Reduktionsbeiwert  y 1,00  
Reduktionsbeiwert  z 1,00  
Modifizierter  Reduktionsbeiwert  LT,mod 1,00  
Interaktionsbeiwert  kyy 0,90  
Interaktionsbeiwert  kyz 0,26  
Interaktionsbeiwert  kzy 0,54  
Interaktionsbeiwert  kzz 0,43  

Maximales  Moment  My,Ed  ist von Träger  Ri3 Position  1,500  m abgeleitet.
Maximales  Moment  Mz,Ed ist von Träger  Ri6 Position  0,000  m abgeleitet.

 Parameter  für Interaktionsverfahren  2
Methode  für Interaktionsbeiwerte Tabelle B.1  
Verschieblichkeitstyp  y Verschieblichkeit  
Äquivalenter  Momentbeiwert  Cmy 0,90  
Resultierender  Lasttyp  z Linienlast  q  
Endmoment  Mh,z 0,57 kNm
Feldmoment  Ms,z 0,16 kNm
Beiwert  αs,z 0,29  
Verhältnis  der Endmomente  z -0,12  
Äquivalenter  Momentbeiwert  Cmz 0,43  
Resultierender  Lasttyp  LT Linienlast  q  
Endmoment  Mh,LT -4,47 kNm
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 Parameter  für Interaktionsverfahren  2
Feldmoment  Ms,LT -3,53 kNm
Beiwert  αs,LT 0,79  
Verhältnis  der Endmomente  LT 0,54  
Äquivalenter  Momentbeiwert  CmLT 0,83  

Einheitsnachweis  (6.61)  = 0,00 + 0,09 + 0,01 = 0,10 -
Einheitsnachweis  (6.62)  = 0,00 + 0,06 + 0,01 = 0,07 -

Schubbeulnachweis
Gemäß  EN 1993-1-5  §5 & 7.1 und Formel  (5.10)  & (7.1)

 Schubbeulparameter
Beulfeldlänge  a 1,150 m
Web nicht  ausgesteift  
Steghöhe  hw 202 mm
Stegdicke  t 6 mm
Materialbeiwert  ε 0,81  
Korrekturbeiwert  für Schub  1,20  

 Kontrolle  des Schubbeulens
Stegschlankheit  hw/t 34,17
Grenzschlankheit  des Steges 48,82

Bemerkung:  Ein Schubbeulnachweis  gemäß  EN 1993-1-5  Kapitel  5.1(2)
ist wegen  der Schlankheit  des Flansches  nicht  erforderlich

Der Stabilitätsnachweis  wurde  für dieses  Teil erbracht

Normnachweis  EN 1993-1-1
Nationaler  Anhang:  DIN EN NA (Deutschland)

Teil  S3 3,200  / 11,300 IPE220 S 355 Alle  GZT 0,49  -
m

 Kombinationsvorschrift
Alle  GZT / 1.35*LC1  + 1.35*LC2  + 0.75*LC4  + 1.50*LC6  +
1.05*LC3

 Teilsicherheitsbeiwerte
M0 für die Beanspruchbarkeit  der Querschnitte 1,00
M1 für die Beanspruchbarkeit  bei Stabilitätsversagen 1,10
M2 für die Beanspruchbarkeit  der wirksamen  Querschnitte 1,25

 Material
Streckgrenze  fy 355,0 MPa
Zugfestigkeit  fu 490,0 MPa
Herstellung Gewalzt  

...::QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische  Nachweis  ist an Position  3,200  m

 Schnittgrößen Ermittelt [Dim]
NEd -25,01 kN
Vy,Ed 0,53 kN
Vz,Ed -4,57 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed -0,35 kNm
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 Schnittgrößen Ermittelt [Dim]
Mz,Ed -0,42 kNm

Klassifizierung  für den Querschnittsnachweis
Klassifizierung  gemäß  EN 1993-1-1  Artikel 5.5.2
Klassifizierung  von internen  und überstehenden  Teilen  gemäß  EN 1993-1-1  Tabelle 5.2  Blatt 1  und 2

Id Typ c t σ1 σ2 kσ α c/t Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3 LFK-Klasse
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]
1 SO 40 9 1,185e+04 2,002e+04 0,6 0,5 1,0 4,4 7,3 8,1 11,7 1
3 SO 40 9 5,760e+03 -2,403e+03 -0,4 6,8 0,7 4,4 12,4 13,7 44,4 1
4 I 178 6 8,600e+03 6,384e+03 0,7 1,0 30,1 26,8 30,9 37,3 2
5 SO 40 9 3,130e+03 -5,033e+03 -1,6 23,8 0,4 4,4 30,8 34,3 83,4 1
7 SO 40 9 9,224e+03 1,739e+04 0,5 0,5 1,0 4,4 7,3 8,1 11,8 1

Der Querschnitt  ist als Klasse 2  klassifiziert

Nachweis  bei Druckbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.2.4  und Formel  (6.9)

A 3,3400e-03 m2

Nc,Rd 1185,70 kN
Einheitsnachweis 0,02 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  My
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.13)

Wpl,y 2,8500e-04 m3

Mpl,y,Rd 101,17 kNm
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  Mz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.13)

Wpl,z 5,8100e-05 m3

Mpl,z,Rd 20,63 kNm
Einheitsnachweis 0,02 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vy
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 2,1296e-03 m2

Vpl,y,Rd 436,48 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 1,5911e-03 m2

Vpl,z,Rd 326,11 kN
Einheitsnachweis 0,01 -

Nachweis  bei Torsionbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.7  und Formel  (6.23)

Faser 2  
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τEd 0,0 MPa
τRd 205,0 MPa
Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung:  Der Nachweiswert  für Torsion  ist kleiner  als der Grenzwert  0,05.  Deswegen  wird  die Torsion
als nicht  relevant  betrachtet  und wird  in den kombinierten  Nachweisen  ignoriert.

Kombinierter  Nachweis  bei Beanspruchung  auf Biegung,  Normalkraft  und Querkraft
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.9.1  und Formel  (§6.41)

Mpl,y,Rd 101,17 kNm
2,00  

Mpl,z,Rd 20,63 kNm
β 1,00  

Einheitsnachweis  (§6.41)  = 0,00 + 0,02 = 0,02 -
 
Bemerkung:  Der Einfluss  der Querkräfte  auf den Biegewiderstand  wird  vernachlässigt,  weil  diese  kleiner
als der halbe  plastische  Schubwiderstand  sind.
Bemerkung:  Da die Normalkraft  beiden  Kriterien  (6.33)  und (6.34)  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.2.9.1(4)
erfüllt,  wird  deren  Einfluss  auf den Biegewiderstand  um die y-y Achse  nicht  berücksichtigt.
Bemerkung:  Da die Normalkraft  das Kriterium  (6.35)  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.2.9.1(4)
erfüllt,  wird  deren  Einfluss  auf den Biegewiderstand  um die z-z Achse  nicht  berücksichtigt.

Der Querschnittsnachweis  für das Teil  wurde  erbracht.

...::STABILITÄTSNACHWEIS::...

Klassifizierung  für den Biegeknicknachweis
Maßgebender  Schnitt  für die Stabilitätsklassifizierung:  2,900  m
Klassifizierung  gemäß  EN 1993-1-1  Artikel 5.5.2
Klassifizierung  von internen  und überstehenden  Teilen  gemäß  EN 1993-1-1  Tabelle 5.2  Blatt 1  und 2

Id Typ c t σ1 σ2 kσ α c/t Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3 LFK-Klasse
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]
1 SO 40 9 1,583e+04 2,711e+04 0,6 0,5 1,0 4,4 7,3 8,1 11,7 1
3 SO 40 9 7,408e+03 -3,875e+03 -0,5 9,0 0,7 4,4 13,8 15,3 51,2 1
4 I 178 6 1,105e+04 4,981e+03 0,5 1,0 30,1 26,8 30,9 41,7 2
5 SO 40 9 2,022e+02 -1,108e+04 -54,8 23,8 0,0 4,4 3051,1 3390,1 83,4 1
7 SO 40 9 8,625e+03 1,991e+04 0,4 0,5 1,0 4,4 7,3 8,1 12,0 1

Der Querschnitt  ist als Klasse 2  klassifiziert

Biegeknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.1  und Formel  (6.46)

 Knickparameter yy zz  
Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit unverschieblich  
Systemlänge  L 8,100 2,100 m
Knickbeiwert  k 3,38 0,52  
Knicklänge  Lcr 27,355 1,101 m
Ideale  Verzweigungslast  Ncr 76,78 3505,28 kN
Schlankheit  300,27 44,44  
Relative  Schlankheit  rel 3,93 0,58  
Grenzschlankheit  rel,0 0,20 0,20  
Knickfigur a b  
Imperfektion  0,21 0,34  
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 Knickparameter yy zz  
Reduktionsbeiwert  0,06 0,85  
Knickwiderstand  Nb,Rd 66,22 912,11 kN

Achtung:  Die Schlankheit  300,27  ist größer  als der Grenzwert  von 200,00.

 Kontrolle  des Biegeknickens
Querschnittsfläche  A 3,3400e-03 m2

Knickwiderstand  Nb,Rd 66,22 kN
Einheitsnachweis 0,38 -

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.1  und Formel  (6.46)
Bemerkung:  Für dieses  I-Profil  ist der Widerstand  gegen  Drillknicken  höher  als der Widerstand
gegen  Biegeknicken.  Die Ausgabe  enthält  daher  keine  Angaben  zum Drillknicken.

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.1  und 6.3.2.3  und Formel  (6.54)

 BDK-Parameter
Verfahren  für BDK-Diagramm Alternativer  Fall  
Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,y 2,8500e-04 m3

Elastisches  kritisches  Moment  Mcr 261,42 kNm
Relative  Schlankheit  rel,LT 0,62  
Grenzschlankheit  rel,LT,0 0,40  

Bemerkung:  Die Schlankheit  bzw.  die Größe  des Biegemoments  erlauben  die Vernachlässigung
der BDK-Einflüsse  gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.2(4)

 Parameter  Mcr
BDK-Länge  L 2,100 m
Einfluss  der Lastposition kein Einfluss  
Korrekturbeiwert  k 1,00  
Korrekturbeiwert  kw 1,00  
BDK-Momentenbeiwert  C1 1,99  
BDK-Momentenbeiwert  C2 0,11  
BDK-Momentenbeiwert  C3 1,00  
Schubmittelabstand  dz 0 mm
Abstand  der Lastanwendung  zg 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  βy 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  zj 0 mm

Bemerkung:  C-Parameter  werden  gemäß  ECCS  119 2006  / Galea  2002 ermittelt.

Nachweis  der Biege-  und Drucknormalkraftspannungen
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.3.3  und Formel  (6.61),(6.62)

 Parameter  für den Nachweis  der Biege-  und
Drucknormalkraftspannungen
Interaktionsverfahren Alternatives  Verfahren  2  
Querschnittsfläche  A 3,3400e-03 m2

Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,y 2,8500e-04 m3

Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,z 5,8100e-05 m3

Bemessungsdruckkraft  NEd 25,01 kN
Bemessungsbiegemoment  (maximal) -8,31 kNm
My,Ed
Bemessungsbiegemoment  (maximal) -0,58 kNm
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 Parameter  für den Nachweis  der Biege-  und
Drucknormalkraftspannungen
Mz,Ed
Charakteristischer  Widerstand  bei 1185,70 kN
Druckbeanspruchung  NRk
Charakteristischer  Momentwiderstand 101,17 kNm
My,Rk
Charakteristischer  Momentwiderstand 20,63 kNm
Mz,Rk
Reduktionsbeiwert  y 0,06  
Reduktionsbeiwert  z 0,85  
Modifizierter  Reduktionsbeiwert  LT,mod 1,00  
Interaktionsbeiwert  kyy 1,17  
Interaktionsbeiwert  kyz 0,24  
Interaktionsbeiwert  kzy 0,70  
Interaktionsbeiwert  kzz 0,41  

Maximales  Moment  My,Ed  ist von Träger  S3 Position  6,454  m abgeleitet.
Maximales  Moment  Mz,Ed ist von Träger  S3 Position  2,900  m abgeleitet.

 Parameter  für Interaktionsverfahren  2
Methode  für Interaktionsbeiwerte Tabelle B.1  
Verschieblichkeitstyp  y Verschieblichkeit  
Äquivalenter  Momentbeiwert  Cmy 0,90  
Resultierender  Lasttyp  z lineares  Moment  M  
Verhältnis  der Endmomente  z -0,93  
Äquivalenter  Momentbeiwert  Cmz 0,40  
Resultierender  Lasttyp  LT Einzellast  F  
Endmoment  Mh,LT -7,72 kNm
Feldmoment  Ms,LT -1,09 kNm
Beiwert  αs,LT 0,14  
Verhältnis  der Endmomente  LT 0,12  
Äquivalenter  Momentbeiwert  CmLT 0,40  

Einheitsnachweis  (6.61)  = 0,38 + 0,11 + 0,01 = 0,49 -
Einheitsnachweis  (6.62)  = 0,03 + 0,06 + 0,01 = 0,10 -

Schubbeulnachweis
Gemäß  EN 1993-1-5  §5 & 7.1 und Formel  (5.10)  & (7.1)

 Schubbeulparameter
Beulfeldlänge  a 11,300 m
Web nicht  ausgesteift  
Steghöhe  hw 202 mm
Stegdicke  t 6 mm
Materialbeiwert  ε 0,81  
Korrekturbeiwert  für Schub  1,20  

 Kontrolle  des Schubbeulens
Stegschlankheit  hw/t 34,17
Grenzschlankheit  des Steges 48,82

Bemerkung:  Ein Schubbeulnachweis  gemäß  EN 1993-1-5  Kapitel  5.1(2)
ist wegen  der Schlankheit  des Flansches  nicht  erforderlich
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Der Stabilitätsnachweis  wurde  für dieses  Teil erbracht

Normnachweis  EN 1993-1-1
Nationaler  Anhang:  DIN EN NA (Deutschland)

Teil  DTr3 0,000  / 1,649  m IPE220 S 235 Alle  GZT 0,13  -

 Kombinationsvorschrift
Alle  GZT / 1.35*LC1  + 1.35*LC2  + 0.75*LC4  + 1.50*LC5  +
1.05*LC9

 Teilsicherheitsbeiwerte
M0 für die Beanspruchbarkeit  der Querschnitte 1,00
M1 für die Beanspruchbarkeit  bei Stabilitätsversagen 1,10
M2 für die Beanspruchbarkeit  der wirksamen  Querschnitte 1,25

 Material
Streckgrenze  fy 235,0 MPa
Zugfestigkeit  fu 360,0 MPa
Herstellung Gewalzt  

...::QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische  Nachweis  ist an Position  0,000  m

 Schnittgrößen Ermittelt [Dim]
NEd 0,90 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 7,95 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed -8,41 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Klassifizierung  für den Querschnittsnachweis
Klassifizierung  gemäß  EN 1993-1-1  Artikel 5.5.2
Klassifizierung  von internen  und überstehenden  Teilen  gemäß  EN 1993-1-1  Tabelle 5.2  Blatt 1  und 2

Id Typ c t σ1 σ2 kσ α c/t Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3 LFK-Klasse
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]
1 SO 40 9 3,172e+04 3,171e+04 1,0 0,4 1,0 4,4 9,0 10,0 13,8 1
3 SO 40 9 3,172e+04 3,173e+04 1,0 0,4 1,0 4,4 9,0 10,0 13,8 1
4 I 178 6 2,668e+04 -2,722e+04 -1,0 0,5 30,1 72,3 83,3 126,5 1
5 SO 40 9 -3,226e+04 -3,225e+04
7 SO 40 9 -3,226e+04 -3,227e+04

Der Querschnitt  ist als Klasse 1  klassifiziert

Nachweis  bei Zugbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.2.3  und Formel  (6.5)

A 3,3400e-03 m2

Npl,Rd 784,90 kN
Nu,Rd 865,73 kN
Nt,Rd 784,90 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  My
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.13)
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Wpl,y 2,8500e-04 m3

Mpl,y,Rd 66,97 kNm
Einheitsnachweis 0,13 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  Mz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.13)

Wpl,z 5,8100e-05 m3

Mpl,z,Rd 13,65 kNm
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vy
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 2,1296e-03 m2

Vpl,y,Rd 288,94 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 1,5911e-03 m2

Vpl,z,Rd 215,87 kN
Einheitsnachweis 0,04 -

Nachweis  bei Torsionbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.7  und Formel  (6.23)

Faser 2  
τEd 0,0 MPa
τRd 135,7 MPa
Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung:  Der Nachweiswert  für Torsion  ist kleiner  als der Grenzwert  0,05.  Deswegen  wird  die Torsion
als nicht  relevant  betrachtet  und wird  in den kombinierten  Nachweisen  ignoriert.

Kombinierter  Nachweis  bei Beanspruchung  auf Biegung,  Normalkraft  und Querkraft
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.9.1  und Formel  (§6.41)

Mpl,y,Rd 66,97 kNm
2,00  

Mpl,z,Rd 13,65 kNm
β 1,00  

Einheitsnachweis  (§6.41)  = 0,02 + 0,00 = 0,02 -
 
Bemerkung:  Der Einfluss  der Querkräfte  auf den Biegewiderstand  wird  vernachlässigt,  weil  diese  kleiner
als der halbe  plastische  Schubwiderstand  sind.
Bemerkung:  Da die Normalkraft  beiden  Kriterien  (6.33)  und (6.34)  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.2.9.1(4)
erfüllt,  wird  deren  Einfluss  auf den Biegewiderstand  um die y-y Achse  nicht  berücksichtigt.
Bemerkung:  Da die Normalkraft  das Kriterium  (6.35)  EN 1993-1-1  Abschnitt  6.2.9.1(4)
erfüllt,  wird  deren  Einfluss  auf den Biegewiderstand  um die z-z Achse  nicht  berücksichtigt.

Der Querschnittsnachweis  für das Teil  wurde  erbracht.

...::STABILITÄTSNACHWEIS::...
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Klassifizierung  für den Biegeknicknachweis
Maßgebender  Schnitt  für die Stabilitätsklassifizierung:  0,000  m
Klassifizierung  gemäß  EN 1993-1-1  Artikel 5.5.2
Klassifizierung  von internen  und überstehenden  Teilen  gemäß  EN 1993-1-1  Tabelle 5.2  Blatt 1  und 2

Id Typ c t σ1 σ2 kσ α c/t Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3 LFK-Klasse
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]
1 SO 40 9 3,172e+04 3,171e+04 1,0 0,4 1,0 4,4 9,0 10,0 13,8 1
3 SO 40 9 3,172e+04 3,173e+04 1,0 0,4 1,0 4,4 9,0 10,0 13,8 1
4 I 178 6 2,668e+04 -2,722e+04 -1,0 0,5 30,1 72,3 83,3 126,5 1
5 SO 40 9 -3,226e+04 -3,225e+04
7 SO 40 9 -3,226e+04 -3,227e+04

Der Querschnitt  ist als Klasse 1  klassifiziert

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.1  und 6.3.2.3  und Formel  (6.54)

 BDK-Parameter
Verfahren  für BDK-Diagramm Alternativer  Fall  
Plastischer  Querschnittsmodul  Wpl,y 2,8500e-04 m3

Elastisches  kritisches  Moment  Mcr 444,51 kNm
Relative  Schlankheit  rel,LT 0,39  
Grenzschlankheit  rel,LT,0 0,40  

Bemerkung:  Die Schlankheit  bzw.  die Größe  des Biegemoments  erlauben  die Vernachlässigung
der BDK-Einflüsse  gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.2(4)

 Parameter  Mcr
BDK-Länge  L 1,649 m
Einfluss  der Lastposition kein Einfluss  
Korrekturbeiwert  k 1,00  
Korrekturbeiwert  kw 1,00  
BDK-Momentenbeiwert  C1 2,27  
BDK-Momentenbeiwert  C2 0,15  
BDK-Momentenbeiwert  C3 1,00  
Schubmittelabstand  dz 0 mm
Abstand  der Lastanwendung  zg 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  βy 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  zj 0 mm

Bemerkung:  C-Parameter  werden  gemäß  ECCS  119 2006  / Galea  2002 ermittelt.

Schubbeulnachweis
Gemäß  EN 1993-1-5  §5 & 7.1 und Formel  (5.10)  & (7.1)

 Schubbeulparameter
Beulfeldlänge  a 1,649 m
Web nicht  ausgesteift  
Steghöhe  hw 202 mm
Stegdicke  t 6 mm
Materialbeiwert  ε 1,00  
Korrekturbeiwert  für Schub  1,20  
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 Kontrolle  des Schubbeulens
Stegschlankheit  hw/t 34,17
Grenzschlankheit  des Steges 60,00

Bemerkung:  Ein Schubbeulnachweis  gemäß  EN 1993-1-5  Kapitel  5.1(2)
ist wegen  der Schlankheit  des Flansches  nicht  erforderlich

Der Stabilitätsnachweis  wurde  für dieses  Teil erbracht

Normnachweis  EN 1993-1-1
Nationaler  Anhang:  DIN EN NA (Deutschland)

Teil  Abf3 0,000  / 1,921  m RD14 S 235 Alle GZT 6,56  -

 Kombinationsvorschrift
Alle  GZT / LC1 + LC2 + 1.50*LC5  + 1.05*LC9

 Teilsicherheitsbeiwerte
M0 für die Beanspruchbarkeit  der Querschnitte 1,00
M1 für die Beanspruchbarkeit  bei Stabilitätsversagen 1,10
M2 für die Beanspruchbarkeit  der wirksamen  Querschnitte 1,25

 Material
Streckgrenze  fy 235,0 MPa
Zugfestigkeit  fu 360,0 MPa
Herstellung Gewalzt  

Achtung:  Für diesen  Querschnitt  wird  die dickenabhängige  Festigkeitsreduktion  nicht  unterstützt.

...::QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische  Nachweis  ist an Position  0,000  m

 Schnittgrößen Ermittelt [Dim]
NEd -5,49 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,01 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed 0,00 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Klassifizierung  für den Querschnittsnachweis
Achtung:  Für diesen  Querschnitt  kann  keine  Querschnittsklassifizierung  durchgeführt  werden.
Der Querschnitt  wird  als Klasse  3 nachgewiesen.

Nachweis  bei Druckbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.2.4  und Formel  (6.9)

A 1,5386e-04 m2

Nc,Rd 36,16 kN
Einheitsnachweis 0,15 -

Nachweis  bei Biegebeanspruchung  My
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.14)

Wel,y,min 2,6375e-07 m3

Mel,y,Rd 0,06 kNm
Einheitsnachweis 0,04 -
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Nachweis  bei Biegebeanspruchung  Mz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.5   und Formel  (6.12),(6.14)

Wel,z,min 2,6375e-07 m3

Mel,z,Rd 0,06 kNm
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vy
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 1,5386e-04 m2

Vpl,y,Rd 20,88 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Querkraftbeanspruchung  Vz
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.6  und Formel  (6.17)

1,20  
Av 1,5386e-04 m2

Vpl,z,Rd 20,88 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis  bei Torsionbeanspruchung
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.7  und Formel  (6.23)

Faser 3  
τEd 0,0 MPa
τRd 135,7 MPa
Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung:  Der Nachweiswert  für Torsion  ist kleiner  als der Grenzwert  0,05.  Deswegen  wird  die Torsion
als nicht  relevant  betrachtet  und wird  in den kombinierten  Nachweisen  ignoriert.

Kombinierter  Nachweis  bei Beanspruchung  auf Biegung,  Normalkraft  und Querkraft
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.2.9.2  und Formel  (6.42)

 Normalspannung
Faser 1  
σN,Ed 35,7 MPa
σMy,Ed 10,2 MPa
σMz,Ed 0,0 MPa
σtot,Ed 45,9 MPa
Einheitsnachweis 0,20 -

Der Querschnittsnachweis  für das Teil  wurde  erbracht.

...::STABILITÄTSNACHWEIS::...

Biegeknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.1  und Formel  (6.46)

 Knickparameter yy zz  
Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit unverschieblich  
Systemlänge  L 1,921 1,921 m
Knickbeiwert  k 1,00 0,51  
Knicklänge  Lcr 1,928 0,973 m
Ideale  Verzweigungslast  Ncr 1,03 4,04 kN
Schlankheit  556,57 280,87  
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 Knickparameter yy zz  
Relative  Schlankheit  rel 5,93 2,99  
Grenzschlankheit  rel,0 0,20 0,20  
Knickfigur c c  
Imperfektion  0,49 0,49  
Reduktionsbeiwert  0,03 0,10  
Knickwiderstand  Nb,Rd 0,86 3,14 kN

Achtung:  Die Schlankheit  556,57  ist größer  als der Grenzwert  von 200,00.

 Kontrolle  des Biegeknickens
Querschnittsfläche  A 1,5386e-04 m2

Knickwiderstand  Nb,Rd 0,86 kN
Einheitsnachweis 6,35 -

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.1  und Formel  (6.46)

Drillknicklänge  Lcr 1,921 m
Elastische  kritische  Last  Ncr,T 12719,50 kN
Relative  Schlankheit  rel,T 0,05  
Grenzschlankheit  rel,0 0,20  

Bemerkung:  Die Schlankheit  bzw.  die Größe  der Druckkraft  erlauben
die Vernachlässigung  des Drillknickens  gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.1.2(4).

Biegedrillknicknachweis
Gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.1  und 6.3.2.2  und Formel  (6.54)

 BDK-Parameter
Verfahren  für BDK-Diagramm Allgemein  
Elastischer  Querschnittsmodul  Wel,y 2,6375e-07 m3

Elastisches  kritisches  Moment  Mcr 1,40 kNm
Relative  Schlankheit  rel,LT 0,21  
Grenzschlankheit  rel,LT,0 0,20  

Bemerkung:  Die Schlankheit  bzw.  die Größe  des Biegemoments  erlauben  die Vernachlässigung
der BDK-Einflüsse  gemäß  EN 1993-1-1  §6.3.2.2(4)

 Parameter  Mcr
BDK-Länge  L 1,921 m
Einfluss  der Lastposition kein Einfluss  
Korrekturbeiwert  k 1,00  
Korrekturbeiwert  kw 1,00  
BDK-Momentenbeiwert  C1 2,49  
BDK-Momentenbeiwert  C2 1,26  
BDK-Momentenbeiwert  C3 0,41  
Schubmittelabstand  dz 0 mm
Abstand  der Lastanwendung  zg 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  βy 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante  zj 0 mm

Bemerkung:  C-Parameter  werden  gemäß  ECCS  119 2006  / Galea  2002 ermittelt.

Nachweis  der Biege-  und Drucknormalkraftspannungen
Gemäß  EN 1993-1-1  §§6.3.3  und Formel  (6.61),(6.62)
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 Parameter  für den Nachweis  der Biege-  und
Drucknormalkraftspannungen
Interaktionsverfahren Alternatives  Verfahren  2  
Querschnittsfläche  A 1,5386e-04 m2

Elastischer  Querschnittsmodul  Wel,y 2,6375e-07 m3

Elastischer  Querschnittsmodul  Wel,z 2,6375e-07 m3

Bemessungsdruckkraft  NEd 5,49 kN
Bemessungsbiegemoment  (maximal) 0,00 kNm
My,Ed
Bemessungsbiegemoment  (maximal) 0,00 kNm
Mz,Ed
Charakteristischer  Widerstand  bei 36,16 kN
Druckbeanspruchung  NRk
Charakteristischer  Momentwiderstand 0,06 kNm
My,Rk
Charakteristischer  Momentwiderstand 0,06 kNm
Mz,Rk
Reduktionsbeiwert  y 0,03  
Reduktionsbeiwert  z 0,10  
Reduktionsbeiwert  LT 1,00  
Interaktionsbeiwert  kyy 4,33  
Interaktionsbeiwert  kyz 0,82  
Interaktionsbeiwert  kzy 0,65  
Interaktionsbeiwert  kzz 0,82  

Maximales  Moment  My,Ed  ist von Träger  Abf3 Position  0,000  m abgeleitet.
Maximales  Moment  Mz,Ed ist von Träger  Abf3 Position  1,921  m abgeleitet.

 Parameter  für Interaktionsverfahren  2
Methode  für Interaktionsbeiwerte Tabelle B.2  
Verschieblichkeitstyp  y Verschieblichkeit  
Äquivalenter  Momentbeiwert  Cmy 0,90  
Resultierender  Lasttyp  z lineares  Moment  M  
Verhältnis  der Endmomente  z -0,62  
Äquivalenter  Momentbeiwert  Cmz 0,40  
Resultierender  Lasttyp  LT Linienlast  q  
Endmoment  Mh,LT 0,00 kNm
Feldmoment  Ms,LT 0,00 kNm
Beiwert  αs,LT -0,50  
Verhältnis  der Endmomente  LT 0,53  
Äquivalenter  Momentbeiwert  CmLT 0,50  

Einheitsnachweis  (6.61)  = 6,35 + 0,21 + 0,01 = 6,56  -
Einheitsnachweis  (6.62)  = 1,75 + 0,03 + 0,01 = 1,78  -

Der Stabilitätsnachweis  wurde  für dieses  Teil NICHT  erbracht!
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5.4.  Auflagerreaktionen
5.4.1.  Reaktionen:  1-fach  tabellarisch
Lineare  Analyse,  Extremwerte  : Knoten
Auswahl  : Alle
LFK-Klasse  : Alle  GZG

Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf1/N3 CO2/22 -0,05 -0,97 13,32 0,53 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/23 0,19 -1,18 15,16 -0,22 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/2 0,07 -6,41 14,32 3,73 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/11 0,07 2,22 13,59 -2,05 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/24 0,06 -4,91 12,42 3,27 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/17 0,09 -1,52 17,27 -0,57 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/5 0,07 2,22 13,60 -2,05 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/1 0,07 -6,41 14,32 3,73 0,00 0,00
Auf1/N3 CO2/25 0,07 -0,20 13,29 0,02 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/6 -0,17 -1,77 22,36 -0,19 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/26 0,06 -1,09 19,20 0,58 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/4 -0,06 -7,87 24,53 3,43 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/5 -0,05 2,63 19,73 -2,32 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/27 -0,04 -4,25 17,86 2,11 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/8 -0,06 -3,74 25,66 0,78 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/1 -0,05 -7,64 20,92 4,01 0,00 0,00
Auf3/N12 CO2/25 -0,05 -0,26 19,25 0,03 0,00 0,00
Auf6/N4 CO2/13 -4,11 -0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO2/28 -1,96 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO2/29 -3,05 -1,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO2/3 -3,33 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO2/25 -3,08 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/22 -0,10 -0,87 10,01 0,49 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/23 0,12 -1,19 11,54 -0,27 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/10 0,01 -5,57 12,62 2,82 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/11 0,01 2,04 10,26 -2,09 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/30 0,01 -2,76 9,34 1,68 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/12 0,01 -2,69 13,17 0,55 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/2 0,01 -5,33 10,84 3,33 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/25 0,01 -0,19 10,02 0,01 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/5 0,01 2,04 10,26 -2,09 0,00 0,00
Auf4/N52 CO2/1 0,01 -5,33 10,84 3,33 0,00 0,00
Auf7/N56 CO2/31 0,21 -0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO2/32 0,41 -0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO2/33 0,31 -1,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO2/34 0,32 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO2/25 0,30 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/35 -0,12 -0,92 8,79 0,27 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/36 0,11 -0,26 7,94 -0,23 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/10 -0,01 -3,42 9,55 2,03 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/11 -0,01 1,47 8,04 -1,74 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/20 -0,01 -2,54 7,43 2,18 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/3 -0,01 -0,65 9,92 -0,73 0,00 0,00
Auf5/N59 CO2/2 -0,01 -3,36 8,40 2,47 0,00 0,00
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Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf5/N59 CO2/25 -0,01 -0,10 7,88 -0,02 0,00 0,00
Auf8/N9 CO2/37 0,23 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO2/38 0,51 -1,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO2/33 0,34 -3,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO2/39 0,37 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO2/25 0,34 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO2/6 -0,92 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO2/26 0,50 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO2/2 -0,21 -1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO2/11 -0,20 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO2/25 -0,19 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO2/40 -1,59 -0,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO2/23 0,78 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO2/1 0,19 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO2/5 -0,81 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO2/25 0,18 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO2/41 -0,50 -0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO2/42 0,53 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO2/2 0,02 -2,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO2/11 0,01 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO2/25 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO2/32 -0,54 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO2/31 0,53 -0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO2/2 0,00 -2,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO2/11 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO2/25 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO2/43 -0,56 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO2/44 0,54 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO2/2 -0,01 -1,42 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO2/11 -0,01 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO2/25 -0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO2/45 -1,77 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO2/31 0,45 -0,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO2/1 -0,05 -3,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO2/5 -1,04 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO2/25 -0,04 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO2/40 -1,71 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO2/23 0,53 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO2/2 -0,98 -2,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO2/11 0,02 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO2/25 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO2/46 -1,86 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO2/47 0,42 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO2/2 -1,11 -1,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO2/11 -0,11 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO2/25 -0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO2/48 1,35 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO2/7 3,89 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO2/2 2,17 -8,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO2/11 2,92 6,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO2/25 2,86 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
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Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf18/N53 CO2/32 -0,62 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO2/31 0,02 -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO2/1 -0,30 -8,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO2/5 -0,30 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO2/25 -0,29 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.4.2.  Reaktionen:  1-fach  grafisch

XY
Z

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 2.1

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 110 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



5.4.3.  Reaktionen:  Gamma-fach  tabellarisch
Lineare  Analyse,  Extremwerte  : Knoten
Auswahl  : Alle
LFK-Klasse  : Alle  GZT

Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf1/N3 CO1/49 -0,10 -1,35 13,33 0,78 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/50 0,28 -1,74 20,75 -0,33 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/51 0,10 -9,58 19,49 5,60 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/52 0,07 3,43 13,75 -3,08 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/53 0,06 -7,27 11,99 4,89 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/54 0,12 -2,26 23,91 -0,86 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/55 0,07 3,43 13,75 -3,08 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/56 0,10 -9,58 19,49 5,60 0,00 0,00
Auf1/N3 CO1/57 0,09 -0,27 17,94 0,03 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/58 -0,24 -2,62 30,65 -0,28 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/59 0,12 -1,51 19,17 0,85 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/60 -0,08 -11,77 33,91 5,15 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/55 -0,05 4,08 19,98 -3,50 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/61 -0,04 -6,24 17,16 3,15 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/62 -0,09 -5,58 35,60 1,16 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/56 -0,07 -11,42 28,49 6,01 0,00 0,00
Auf3/N12 CO1/57 -0,06 -0,35 25,99 0,04 0,00 0,00
Auf6/N4 CO1/63 -5,71 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO1/64 -1,39 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO1/65 -4,12 -2,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO1/66 -3,46 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf6/N4 CO1/57 -4,16 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/49 -0,16 -1,21 10,00 0,73 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/50 0,18 -1,76 15,81 -0,40 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/67 0,01 -8,33 17,43 4,23 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/52 0,01 3,15 10,38 -3,15 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/68 0,01 -4,04 9,00 2,52 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/69 0,01 -4,01 18,26 0,83 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/51 0,01 -7,96 14,76 5,00 0,00 0,01
Auf4/N52 CO1/57 0,01 -0,26 13,53 0,01 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/55 0,01 3,15 10,38 -3,15 0,00 0,00
Auf4/N52 CO1/56 0,01 -7,96 14,76 5,00 0,00 0,01
Auf7/N56 CO1/70 0,17 -1,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO1/71 0,57 -0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO1/72 0,41 -2,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO1/73 0,33 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf7/N56 CO1/57 0,41 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf5/N59 CO1/74 -0,18 -1,37 12,00 0,40 0,00 0,00
Auf5/N59 CO1/75 0,16 -0,34 7,97 -0,34 0,00 0,00
Auf5/N59 CO1/67 -0,01 -5,11 13,15 3,04 0,00 0,01
Auf5/N59 CO1/52 -0,01 2,25 8,12 -2,60 0,00 0,00
Auf5/N59 CO1/76 -0,01 -3,76 7,20 3,28 0,00 0,01
Auf5/N59 CO1/77 -0,01 -0,95 13,70 -1,10 0,00 0,00
Auf5/N59 CO1/78 -0,01 2,22 10,88 -2,61 0,00 0,00
Auf5/N59 CO1/79 -0,01 -4,98 8,66 3,71 0,00 0,01
Auf5/N59 CO1/57 -0,01 -0,14 10,64 -0,02 0,00 0,00
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Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf5/N59 CO1/51 -0,01 -5,02 11,42 3,70 0,00 0,01
Auf8/N9 CO1/80 0,18 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO1/81 0,71 -2,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO1/72 0,46 -5,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO1/82 0,38 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf8/N9 CO1/57 0,45 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO1/58 -1,34 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO1/59 0,85 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO1/79 -0,22 -2,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO1/78 -0,27 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf9/N58 CO1/57 -0,26 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO1/83 -2,47 -0,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO1/50 1,14 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO1/84 0,20 -3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO1/85 -1,24 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf10/N7 CO1/57 0,24 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO1/86 -0,76 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO1/87 0,80 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO1/79 0,02 -3,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO1/78 0,02 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf11/N61 CO1/57 0,02 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO1/71 -0,81 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO1/70 0,80 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO1/79 0,00 -3,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO1/78 -0,01 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf12/N63 CO1/57 -0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO1/88 -0,83 -0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO1/89 0,81 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO1/79 -0,01 -2,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO1/78 -0,01 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf13/N65 CO1/57 -0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO1/90 -2,65 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO1/70 0,70 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO1/84 -0,05 -4,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO1/85 -1,55 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf14/N15 CO1/57 -0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO1/83 -2,58 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO1/50 0,80 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO1/79 -1,47 -4,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO1/78 0,02 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf15/N16 CO1/57 0,02 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO1/91 -2,77 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO1/92 0,68 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO1/79 -1,61 -2,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO1/78 -0,14 2,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf16/N19 CO1/57 -0,14 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO1/93 0,60 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO1/94 5,40 -1,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO1/79 1,82 -13,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO1/78 3,96 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf17/N5 CO1/57 3,86 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
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Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf18/N53 CO1/71 -0,88 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO1/70 0,18 -2,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO1/84 -0,30 -12,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO1/85 -0,40 10,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Auf18/N53 CO1/57 -0,39 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.4.4.  Reaktionen:  Gamma-fach  grafisch

XY
Z
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5.4.5.  Fundamenttabelle
Gruppe  Knoten:LF-Gruppe:  Gründungstabelle:

 LF/Knoten N3 N12 N4 N52 N56 N59
Ständige  Lasten
LC1,LC2 Rx [kN] 0,07 -0,05 -3,08 0,01 0,30 -0,01
LC1,LC2 Ry [kN] -0,20 -0,26 -0,01 -0,19 -0,03 -0,10
LC1,LC2 Rz [kN] 13,29 19,25 0,00 10,02 0,00 7,88
LC1,LC2 Mx [kNm] 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 -0,02
LC1,LC2 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - additiv
LC4 Rx [kN] 0,02 -0,02 -0,91 0,00 0,02 -0,00
LC4 Ry [kN] -2,98 -4,07 0,16 -2,89 0,14 -1,64
LC4 Rz [kN] 3,79 6,12 0,00 3,01 0,00 1,95
LC4 Mx [kNm] 0,93 1,14 0,00 0,89 0,00 0,56
LC4 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC5 Rx [kN] -0,00 0,00 0,21 -0,00 -0,01 0,00
LC5 Ry [kN] -3,95 -4,51 -0,41 -3,01 0,16 -1,89
LC5 Rz [kN] -0,87 -1,39 0,00 -0,68 0,00 -0,45
LC5 Mx [kNm] 2,74 2,86 0,00 2,40 0,00 1,80
LC5 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC6 Rx [kN] 0,00 -0,00 -0,07 0,00 0,00 -0,00
LC6 Ry [kN] 1,91 2,37 0,16 1,78 -0,08 1,19
LC6 Rz [kN] 0,30 0,49 0,00 0,24 0,00 0,16
LC6 Mx [kNm] -1,37 -1,57 0,00 -1,38 0,00 -1,11
LC6 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 Mz [kNm] 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC7 Rx [kN] -0,11 -0,11 0,09 -0,11 0,09 -0,11
LC7 Ry [kN] -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Rz [kN] 0,02 0,05 0,00 -0,01 0,00 -0,06
LC7 Mx [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mz [kNm] -0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC8 Rx [kN] 0,11 0,11 -0,09 0,11 -0,09 0,11
LC8 Ry [kN] 0,00 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00
LC8 Rz [kN] -0,02 -0,05 0,00 0,01 0,00 0,06
LC8 Mx [kNm] 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00
LC8 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extremwerte

Max Rz [kN] 17,39 25,85 0,00 13,27 0,00 9,98
Min Rz [kN] 12,42 17,86 0,00 9,34 0,00 7,43
Max Rx [kN] 0,20 0,06 -2,87 0,12 0,42 0,11
Min Rx [kN] -0,05 -0,17 -4,08 -0,10 0,21 -0,12
Max Ry [kN] 1,71 2,11 0,31 1,59 0,26 1,09
Min Ry [kN] -7,13 -8,84 -0,42 -6,10 -0,11 -3,64
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 LF/Knoten N3 N12 N4 N52 N56 N59
Max Mx 3,69 4,03 0,00 3,30 0,00 2,34
[kNm]
Min Mx -1,35 -1,54 0,00 -1,37 0,00 -1,12
[kNm]
Max My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Max Mz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min Mz -0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00
[kNm]

 LF/Knoten N9 N58 N7 N61 N63 N65
Ständige  Lasten
LC1,LC2 Rx [kN] 0,34 -0,19 0,18 0,01 -0,00 -0,01
LC1,LC2 Ry [kN] -0,16 0,03 0,01 0,09 0,09 0,06
LC1,LC2 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - additiv
LC4 Rx [kN] 0,11 -0,06 0,05 0,01 -0,00 -0,01
LC4 Ry [kN] 0,29 -0,30 -0,47 -0,26 -0,16 -0,07
LC4 Rz [kN] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC5 Rx [kN] -0,03 0,01 -0,01 -0,00 -0,00 0,00
LC5 Ry [kN] 2,87 -1,35 -1,94 -2,01 -2,00 -1,29
LC5 Rz [kN] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC6 Rx [kN] 0,01 -0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
LC6 Ry [kN] -1,51 0,83 0,97 1,22 1,22 0,79
LC6 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC7 Rx [kN] -0,10 -0,69 -0,58 -0,52 -0,54 -0,55
LC7 Ry [kN] 0,00 -0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00
LC7 Rz [kN] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC8 Rx [kN] 0,10 0,69 0,58 0,52 0,54 0,55
LC8 Ry [kN] -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00
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 LF/Knoten N9 N58 N7 N61 N63 N65
LC8 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extremwerte

Max Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Min Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Max Rx [kN] 0,55 0,50 0,80 0,54 0,53 0,54
Min Rx [kN] 0,23 -0,94 -0,40 -0,50 -0,54 -0,56
Max Ry [kN] 3,00 0,86 0,99 1,31 1,31 0,84
Min Ry [kN] -1,67 -1,62 -2,41 -2,18 -2,08 -1,30
Max Mx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min Mx 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Max My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Max Mz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min Mz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]

 LF/Knoten N15 N16 N19 N5 N53
Ständige  Lasten
LC1,LC2 Rx [kN] -0,04 0,02 -0,10 2,86 -0,29
LC1,LC2 Ry [kN] 0,08 0,09 0,06 0,20 0,24
LC1,LC2 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00
LC1,LC2 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - additiv
LC4 Rx [kN] -0,02 0,00 -0,03 0,84 -0,03
LC4 Ry [kN] -0,34 -0,18 -0,07 -0,06 -0,15
LC4 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC5 Rx [kN] 0,00 -0,00 0,01 -0,19 0,01
LC5 Ry [kN] -2,67 -2,58 -1,65 -7,37 -7,08
LC5 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC6 Rx [kN] -0,00 0,00 -0,00 0,07 -0,00
LC6 Ry [kN] 1,34 1,29 0,82 3,80 4,25
LC6 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00
LC6 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 LF/Knoten N15 N16 N19 N5 N53
LC6 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC7 Rx [kN] -0,50 -0,51 -0,52 -0,32 -0,31
LC7 Ry [kN] 0,00 0,00 -0,00 -0,00 0,00
LC7 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
LC7 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable  Lasten  - exklusiv
LC8 Rx [kN] 0,50 0,51 0,52 0,32 0,31
LC8 Ry [kN] -0,00 -0,00 0,00 0,00 -0,00
LC8 Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00
LC8 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Extremwerte

Max Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00
Min Rz [kN] 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00
Max Rx [kN] 0,45 0,53 0,42 4,01 0,02
Min Rx [kN] -0,56 -0,50 -0,66 2,54 -0,63
Max Ry [kN] 1,42 1,39 0,88 4,01 4,49
Min Ry [kN] -2,93 -2,67 -1,66 -7,22 -6,99
Max Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Min Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Max My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Min My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Max Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Min Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.2 Position: 2.2 Geländer Anbindungen von oben  Nachweis Geländer
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Geschraubte Rahmenecke   ST10   01/2020/A (Frilo R-2020-1/P07)
 
GESCHRAUBTES T-ECK

Maßstab   1 : 10
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IPE220

IPE220

FL20*110-220

  4 M 16 -  8.8 VR 

Schrauben     
grün:        N
gelb:        V
blau:      N+V
rot: ignoriert

MATERIAL S355 fyk = 355 N/mm² E-Mod = 210000 N/mm²  

490= =fuk N/mm² βW 0,90
= = =Teilsicherheitsbeiwerte γM0 1,00 γM1 1,10 γM2 1,25

QUERSCHNITTE h b s t r 

220Stütze IPE 220,0 110,0 5,9 9,2 12,0 mm
220Riegel IPE 220,0 110,0 5,9 9,2 12,0 mm

STIRNPLATTE h b t awo aws awu 

220,0 110,0 20,0 6,0 3,0 6,0 mm
=Abstand OK-Stirnplatte zu OK-Riegel a 0,0 mm 

SCHRAUBE M 16 VR (N/mm²,kN) fybk fubk F_Klasse Fv 

640 800 8.8 70Schaft in Fuge

SCHRAUBENBILD Stirnplatte 2 Reihen je 2 Schrauben dL = 18,0 mm  

Abstand e (Reihen , v. oben ) 50,0 / 100,0 / 70,0 mm
Abstand w (Spalten, v. links) 25,0 / 60,0 / 25,0 mm

SCHNITTGRÖSSEN (kN,m) Nd Vzd Myd 

rechts (Riegel, im Bezugspunkt C) 25,00 -10,00 -10,00 

Anschlußschnittgrößen rechts (im Schwerpunkt Anschnitt)
= = =Moment Myd -11,1 horizontal Nd 25,0 vertikal Vzd -10,0

2.3 Position: 2.3 Biegesteifer Anschluss IPE220  Rahmenkonstr. geschraubt
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NACHWEIS  ANSCHLUSS nach Komponentenverfahren (Druck negativ)  

Berechnungsoptionen (Vorgaben)

1993nach DIN EN el-pl für negatives Moment

=Übertragungsparameter (Tab. 5.4) für Anschlussart β 1,00
=Zugschrauben MRd im Bereich Anschlusshöhe * f ansetzen : f 0,50

wirksame Schraubenreihen von OK Stirnplatte gezählt

1 =plastische Grenzzugkraft Schraubenreihe FtRd 139,15 kN  

= =Grenzmoment MaRd,elastisch 15,34 MaRd,plastisch 23,01 kNm
=η 0,60

zuerst versagende Komponente: Stützenflansch auf Biegung

5.3 6.7Schubbeanspruchung im Stützensteg ( Gl. und )
= = =Schubkraft VwpEd 79,61 VwpRd 293,50 kN η 0,27

Grenzquerkraft wirksamer Schraubenreihen, von OK Stirnplatte gezählt
Schraubenreihe Va Rd VlRd,gurt VlRd,platte

2 154,37 252,61 549,15 kN

=Grenzquerkraft Anschluss VRd 154,37 kN
=η 0,06

= =Schweißnaht Steg σw,v 107,7 N/mm² η 0,43
= =Druckgurt σw,v -61,8 N/mm² η 0,25
=Zuggurt Riegel o. konstr erf.aw 3,0 mm

Rotationssteifigkeit/Klassifizierung unter Momentenbeanspruchung :
Steifigkeit Sj ini= 4482,84 Sjn= 2241,42 kNm/rad
Klassifizierung nach Tragfähigkeit gelenkig
Klassifizierung nach Steifigkeit verformbar

=Rahmen seitlich unverschieblich, mit L,riegel 2,00 m

MAXIMALE AUSLASTUNG AUS ALLEN NACHWEISEN  

1= <aus Grenzmoment Anschluss η 0,60
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Geschraubte Rahmenecke   ST10   01/2020/A (Frilo R-2020-1/P07)
 
GESCHRAUBTES T-ECK Riegelneigung: 15,0 Grad

Maßstab   1 : 10
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0

IPE220

FL20*110-227,8

  4 M 12 -  8.8 VR 

Schrauben     
grün:        N
gelb:        V
blau:      N+V
rot: ignoriert

MATERIAL S355 fyk = 355 N/mm² E-Mod = 210000 N/mm²  

490= =fuk N/mm² βW 0,90
= = =Teilsicherheitsbeiwerte γM0 1,00 γM1 1,10 γM2 1,25

QUERSCHNITTE h b s t r 

220Stütze IPE 220,0 110,0 5,9 9,2 12,0 mm
220Riegel IPE 220,0 110,0 5,9 9,2 12,0 mm

STIRNPLATTE h b t awo aws awu 

227,8 110,0 20,0 6,0 3,0 6,0 mm
=Abstand OK-Stirnplatte zu OK-Riegel a 0,0 mm 

SCHRAUBE M 12 VR (N/mm²,kN) fybk fubk F_Klasse Fv 

640 800 8.8 35Schaft in Fuge

SCHRAUBENBILD Stirnplatte 2 Reihen je 2 Schrauben dL = 13,0 mm  

Abstand e (Reihen , v. oben ) 50,0 / 100,0 / 77,8 mm
Abstand w (Spalten, v. links) 25,0 / 60,0 / 25,0 mm

SCHNITTGRÖSSEN (kN,m) Nd Vzd Myd 

rechts (Riegel, im Bezugspunkt C) 10,00 -8,00 -8,00 

Anschlußschnittgrößen rechts (im Schwerpunkt Anschnitt)
= = =Moment Myd -8,9 horizontal Nd 7,6 vertikal Vzd -10,3

2.4 Position: 2.4 Biegesteifer Anschluss IPE220  Dachkonstruktion geschraubt
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NACHWEIS  ANSCHLUSS nach Komponentenverfahren (Druck negativ)  

Berechnungsoptionen (Vorgaben)

1993nach DIN EN el-pl für negatives Moment

=Übertragungsparameter (Tab. 5.4) für Anschlussart β 1,00
=Zugschrauben MRd im Bereich Anschlusshöhe * f ansetzen : f 0,50

wirksame Schraubenreihen von OK Stirnplatte gezählt

1 =plastische Grenzzugkraft Schraubenreihe FtRd 92,62 kN 

= =Grenzmoment MaRd,elastisch 10,68 MaRd,plastisch 16,02 kNm
=η 0,61

zuerst versagende Komponente: Stützenflansch auf Biegung

5.3 6.7Schubbeanspruchung im Stützensteg ( Gl. und )
= = =Schubkraft VwpEd 55,30 VwpRd 293,50 kN η 0,19

Grenzquerkraft wirksamer Schraubenreihen, von OK Stirnplatte gezählt
Schraubenreihe Va Rd VlRd,gurt VlRd,platte

2 86,78 216,38 470,40 kN

=Grenzquerkraft Anschluss VRd 86,78 kN
=η 0,12

= =Schweißnaht Steg σw,v 73,2 N/mm² η 0,29
= =Druckgurt σw,v -46,0 N/mm² η 0,18
=Zuggurt Riegel o. konstr erf.aw 3,0 mm

Rotationssteifigkeit/Klassifizierung unter Momentenbeanspruchung :
Steifigkeit Sj ini= 4403,53 Sjn= 2201,76 kNm/rad
Klassifizierung nach Tragfähigkeit gelenkig
Klassifizierung nach Steifigkeit verformbar

=Rahmen seitlich unverschieblich, mit L,riegel 1,50 m

MAXIMALE AUSLASTUNG AUS ALLEN NACHWEISEN  

1= <aus Grenzmoment Anschluss η 0,61
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Schraubanschlüsse Stahl   ST9   01/2020 (Frilo R-2020-1/P07)                    
 

TRÄGERANSCHLUß                                           DIN EN 1993

Grafik

Maßstab   1 : 5
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  4 M 16 - 4.6 R 

IPE 220

L150x 75x 9   

IPE 220

Kennwerte

Profil h tw b tf r (mm)

Hauptträger IPE 220 220,0 5,9 110,0 9,2 12,0
Nebenträger IPE 220 220,0 5,9 110,0 9,2 12,0
Winkel L150x 75x 9    150,0 9,0 75,0 9,0 10,5

Winkel Länge = 70,0 mm
  Versatz = 2,0 mm
Ausklinkung oben = 21,2 mm
  unten = 21,2 mm
  Länge = 51,0 mm mit Bohrung d =  17,0 mm

Stahl fy fu γM0 γM2 Schraube fyb fub d0
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 mm

S355 355 490 1,00 1,25 M 16 - 4.6 R  240 400 17,0 Gewinde in Fuge

Schraubenbild p1(Mitte) e1(Rand) e2(Rand) p2(Mitte) (mm)

Hauptträger 56,2
Winkel-Hauptträger 35,0 25,0
Winkel-Nebenträger 35,0 40,0 60,0
Nebenträger 35,0 48,0 60,0

Schraubenreihen Schrauben je Reihe gesamt

Winkel-Hauptträger 1 1 1
Winkel-Nebenträger 2 1 2

2.5 Position: 2.5 Gelenkiger Anschluss IPE220  Achse 9+11
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Nachweis mit Vd =    10,00 kN

Hauptträger - Winkel : 1 - schnittige Verbindung mit 2 * 1 Schrauben

Vz,d Ip Myv,d Td Tz,d Ty,d

kN cm2 kNcm kN kN kN

5,0 9,0 25,0 9,7 5,0 8,3

Gegenseitige Druckabstützung der Winkel:
  bD = 22,2 mm     hD = 10,0 mm   
Kontaktfläche AD = 2,22 cm2   
Kontaktpressung σD = 37,6 N/mm2     σRd = 355,0 N/mm2   
  η = 0,11 <= 1 

Lochleibung Lage αd k1 Fb,Rd Td η
Richtung kN kN

Profil Rand,z 0,82 2,50 75,5 5,0 0,07
Rand,y 0,82 2,50 75,5 8,3 0,11

Winkel Rand,z 0,69 2,42 93,7 5,0 0,05
Rand,y 0,49 2,50 69,2 8,3 0,12

Abscheren αv Fv,Rd Td η
kN kN

0,60 30,1 9,7 0,32

Nebenträger - Winkel : 2 - schnittige Verbindung mit 2 Schrauben

Vz,d Ip Myv,d Td Tz,d Ty,d

kN cm2 kNcm kN kN kN

10,0 18,0 80,0 18,3 18,3 0,0

Lochleibung Lage αd k1 Fb,Rd Td η
Richtung kN kN

Profil Rand,z 0,69 2,50 63,5 18,3 0,29
Winkel Rand,z 0,69 2,50 193,7 18,3 0,09

Abscheren αv Fv,Rd Td η
kN kN

0,60 60,3 18,3 0,30

Nachweis der Ausklinkung des Nebenträgers

hred = 160,6 mm   s = 5,9 mm   
QKL = 1   ys = 53,0 mm   
Vzd = 10,0 kN   Myd = -0,5 kNm   
Iy = 203,7 cm4   Sy = 19,0 cm3   

A = 9,5 cm2   
σ = 20,9 N/mm2   τ = 15,8 N/mm2   
σvgl = 27,4 N/mm2   σRd = 355,0 N/mm2   
η = 0,08 <= 1 

Nachweis des Winkels

h = 70,0 mm   s = 9,0 mm   
ys = 80,0 mm   

Vzd = 5,0 kN   Myd = 0,4 kNm   
Iy = 25,7 cm4   Sy = 5,5 cm3   
σ = 54,4 N/mm2   τ = 11,9 N/mm2   
σvgl = 54,4 N/mm2   σRd = 355,0 N/mm2   
η = 0,15 <= 1 
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Blockversagen des Winkels am Nebenträger

Anv = 2,4 cm2   Ant = 6,7 cm2   
Veff,2,Rd = 180,3 kN   η = 0,03 <= 1 

Blockversagen des Nebenträgers

Anv = 1,6 cm2   Ant = 4,9 cm2   
Veff,2,Rd = 127,4 kN   η = 0,08 <= 1 

maximale Auslastung

Anschluß Hauptträger - Winkel η = 0,32 <= 1 
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3.  Auflager Verankerung
 
3.1 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11   Auflagerverankerung IPE Rand
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03.04.2020 Seite: 130 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 131 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 132 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 133 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 134 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 135 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 136 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 137 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.1 Stützenverankerung Achse B/9+11 

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 138 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

3.2 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10  Auflagerverankerung IPE Mitte
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 139 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 140 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 141 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 142 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 143 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 144 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 145 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 146 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 147 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.1.2 Stützenverankerung Achse B/10

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 148 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

3.3 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse B/11  Auflagerverankerung IPE
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 149 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 150 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 151 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 152 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 153 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 154 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 155 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 156 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 157 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 158 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.1 Riegelverankerung Wand Achse

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 159 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

3.4 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9  Auflagerverankerung BLECH
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 160 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 161 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 162 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 163 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 164 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 165 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 166 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 167 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 168 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 169 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 
 

 

AIXINEERING
Königin Astrid Straße 18 Position: 3.2.2 Riegelverankerung Wand Achse B/9

Stützen‐Rahmen‐Konstruktion Fassade B/9‐11

03.04.2020 Seite: 170 B‐4710

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.deHerbesthal

StützenRahmenKonstruktion Fassade B/911 Köln_Rev01 20012.1

EGK Bau & Servive GmbH 03.04.2020

PROJECT:

CLIENT:

PROJECTNR:

DATE:



 

 

GLAS BENDING / GLAS PLATTENBIEGUNG 

 

Zulässige Biegezugspannungen in N/mm²  

Glassorte Überkopfverglasung Vertikalverglasung 

ESG aus Spiegelglas 50 50 

ESG aus Gussglas 37 37 

Emailliertes ESG aus Spiegelglas *) 30 30 

Spiegelglas 12 18 

Gussglas 8 10 

VSG aus Spiegelglas 15 (25**) 22,5 

 

 

 

4.  Glasbau
 
4.1 Position: 4.1 VSG‐Plattenbiegung_DE  
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E-Modul        EG  = 7000 kN/cm² 

ɣM =          1,50 

Scheibenabmessungen: 

Glasgeländer - Höhe:      Lh   = 1,00 m 

Glasdicke:        t1 = t2=  = 8 mm 

Auflagerabstand:      L1   = 1400 mm 

 

Glasdach - Breite:       Lb   = 1,50 m 

Glasdicke:        t1 = t2=  = 12 mm 

Auflagerabstand:      L1   = 140 0mm 

 

 

 

Vertikalverglasung (2-seitig gehalten): Glasspannweite: e < 1,40 m 

VSG    fk =     = 22,5 N/mm² 

         = 2,25 kN/cm 

VSG Gesamt Glasdicke: t = t1+t2     = 16 mm 

Glasdicke: t1 = 8 mm 

Analytische Berechnung: 

My,Ed = 1,5 x 0,50 kN/m x 1,40²m² / 8 = 0,184 kNm/m = 18,40 kNcm 

Ein günstig wirkender Schubverbund darf bei der Berechnung nicht berücksichtigt 

werden. 

Wy,el = (b x t²) / 6 = (100 x 0,8²) / 6     = 10,67 cm³ 

σ,Ed = My,Ed / Wy,el     = 18,4 / 10,67  = 1,72 kN/cm² 

Tragsicherheitsnachweis: 

σ6mm,Rd      = 22,5 N/mm²  = 2,25 kN/cm² 

η = σ,Ed / σ,Rd      = 1,72 / 2,25   = 0,76 -> O.K. 
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Horizontalverglasung (2-seitig gehalten): Glasspannweite: e = 1,40 m 

TVG (DIN EN 1863-1) fk =     = 70,0 N/mm² 

         = 7,00 kN/cm 

TVG Gesamt Glasdicke: t = t1+t2     = 24 mm 

Glasdicke: t1 = 15 mm 

Analytische Berechnung: 

My,Ed  = (1,35 x 0,75 kN/m + 1,50 x 2,0 x 0,85 kN/m) x 1,40²m² / 8   

= 3,56 kN/m x 0,25 m² = 0,89 kNm    = 89,0 kNcm 

Ein günstig wirkender Schubverbund darf bei der Berechnung nicht berücksichtigt 

werden. 

Wy,el = (b x t²) / 6 = (100 x 1,5²) / 6     =37,50 cm³ 

σ,Ed = My,Ed / Wy,el     = 89,0 / 37,50  = 2,37 kN/cm² 

I =       100 x t³ /12   = 28,125 cm4 

Durchbiegung 1-Feld-Träger: 

fz = (max My,Ek x L² ) / [9,6 x(EGlas x I)] = 

fz = (89,0 x 140²) / (9,6x7000x 28,125) = 1744400 / 1890000 

fz = 0,92 cm         = 9,2 mm 
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Tragsicherheitsnachweis: 

σ15mm,Rd      = 70,0 N/mm² = 7,00 kN/cm² 

η = σ,Ed / σ,Rd      = 2,37 / 7,00  = 0,34 -> O.K. 

 

Tragsicherheitsnachweis TVG (DIN EN1863-1): 

Faktor (8.3.9) f2        = 1,10 

Kc           = 1,00 

fk =      = 70,0 N/mm²  = 7,00 kN/cm² 

 

σ 15mm,Rd = (kc x fk x f2) / ɣM   = 1,0 x 7,00 x 1,1 / 1,50  = 5,13 kN/cm² 

η = σ,Ed / σ,Rd      = 2,37 / 5,13   = 0,46 -> O.K. 

 

Gebrauchstauglichkeitsnachweis: 

fy < L/100 = 1400/ 100  = 14,0 mm    = 9,2 mm < 14,0mm -> O.K. 
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