POSITIONSPLAN

Grundriss Stb.- Streifenfundament H(")HENLAGI"EN ALLER BAUTEILE ABSTIMMUNG ZWISCHEN GENAUE TU.R- & FENSTERBREITEN HOLZFESTIGKEITSKLASSEN: Bauablauf POSITIONEN. 2.1.1 ABSTIMMUNG ZWISCHEN Detail
M 1:50 LAUT AUSFUHRUNGSPLANUNG METALLBAUER UND ROHBAUER LAUT AUSFUHRUNGSPLANUNG - 1. Bauabstiitzungen Baustltzen nach EN 1065 auf Kanthdlzern aufstellen. M1:10
Brettschichtholz nach EN 14080:2013-08-01: GL24¢-GL32c kombiniert - 2. Bestanddachkonstruktion abfangen. ZIMMERMANN UND METALLBAUER
Brettschichtholz nach EN 14080:2013-08-01: GL24h-GL32h homogenes - 3. Alte Holzstiitzen abbrechen.
- 4. Herstellen der Bohrlésch d b ater durchboh .
STB.- FUNDAMENTE h=80 cm C25/30 XC2 e & rtelen dor Bonescher (oder aber spéter durchbofren) VERMERK:
(DIN 4074-1: S10) Fugeq unten an den Agﬂagern und obgn vollflachig mit Zement‘MG Il verfillen.
ANSCHLUSSBEWEHRUNG DER STB.-BAUTEILE SPARREN- KEHLBALKEN ALS PRINZIP- - 6. Stahlriegel _Pos.2.1.5 em?auen und m‘I‘t Bestandsdachkonstrulftlon ver_schraub?n. Die FuBpfetten sind alle 1,30 m und
@12 ALLE 50 CM UBERGREIFUNGSLANGE DER DARSTELLUNG Nach ausreichender Erhartung des Mértels/PargelverguRes kénnen die Baustltzen entfernt werden. im Eckbereich alle 0,65 m
BAUTEILE CA. 30 CM ERFORDERLICHE ZUSATZHALZER SIND - 7. Brandschutztechnische Verkleidung des Stahltragers herstellen (falls erforderlich). an der Unterkonstruktion mit M14 zu Verankern
’ KONSTRUKTIV BAUSEITS ZU BERUCKSICHTIGEN Im Eckpunkt liegt immer die erste Verankerung
H =18 mm
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¥ 77| Stahlstitze Stahlstiitze /
3 i Zu Beachten
é|r 3?—&%“ - HV-Schrauben mit der Angabe F=100% werden mit voller Vorspannkraft, alle anderen mit halber Vorspannkraft montiert.
89 2970 4 3050 i 3050 4 3050 i 3050 4 3050 i 3050 4 3050 i 3050 4 3050 i 3050 4 2970 89 ' Montage von HV- Schraubverbindungen
- Gewinde der HV- Schrauben und Muttern sowie Unterlegscheiben mit Molykote (Mo S2) schmieren,
36600 4|, sofern diese nicht vom Schraubenlieferanten damit versehen wurden.
HV- Schrauben mit Drehmomentschllssel anziehen.
- Erforderliche Anziehmomente und Vorspannkrafte fiir HV- Schrauben der Giite 12.9 bei 100% Vorspannung nach ISO 4014 — 4018,
Festigkeitsklassen nach ISO 898/1. Reibungszahl p,_=0,08.
Isometrie BETONVOLUMEN: LEGENDE Stahlfassade: STAHLVOLUMEN: STAHLTONNAGE: HV-Schraube M8 M10 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36
M 1:100 T . . _ 3 . _ 2,'_1 ) IPE330 erforderliche Spann- 77,6 1455 227 283 327 429 522 763
Werkstoff: S235 Anzahl: 2|Stk. Tonnage: = 4,58 kN (467 kg ) aufzubringendes
Positon: ~ [21.1.2 |  IPE 330 | Stiitze A+F'  |Pos. 2.1.1.2: = |0,03430 |m? Pos. 2.1.1.2: = 78,5x0,0343x 2 [3.1) bxixh= 190x470x10mm Q”[ﬂi:‘]mme”t M, 108 262 °13 696 882 1287 | 1755 ) 3042
SBLSTEUM = 19240 m? Werkstoff: S235 Anzahl: 2|Stk. Tonnage: =7 5,39 kN (549 kg ) atte IPE-STUTZE
B-STFUT = 19,240m Position:  [21.4.3 | _IPE 330 | stitze B+F |Pos.2.1.1.3: = |0,03960 |m? Pos.21.1.3: = 785x0,0396 x 2 Schiiisselweite 13 17 19 24 30 32 36 41 46 50
4
BETONVOLUMEN: Wer_k_StOff' e . aacall EISES UEIITES - Lzl EEslg ) 3.1)FIS SB 390 S/ FIS A M16 A4 - Erforderliche Anziehmomente und Vorspannkréfte fiir HV- Schrauben der Giite 10.9 bei 100% Vorspannung nach DIN EN 14399-4,
Position: 2114 IPE 330 Stitze B'+E' |Pos. 2.1.1.4: = 10,04488 [m? Pos. 2.1.1.4: = 78,5x0,04488 x 2 i = DIN EN 14399-6 und DIN EN 14399-8
— kerungstiefe her = 250 mm
1xSTB.-STREIFENFUNDAMENT Achse 1 = 65/80 cm, C25/30 Werkstoff: 5235 Anzahl: 2/Stk. Tonnage: = 7,05 kN (718 kg ) 18 mm V-Schraube e V10 V12 VIT 20 V22 24 V27 V30 V36
Posiion:  [2.1.1.5 |  IPE 330 | stiitze C+E  |Pos. 2.1.1.5: = [0,05018 |m? Pos. 2.1.1.5: = 78,5x0,05018 x 2
Werkstoff:  $235 Anzahl: 2|Stk. Tonnage: =" 7,88kN (803 kg ) E”‘;trfl‘:e".“clhk?\lfpa””' 50 100 160 190 220 290 350 510
ra vin
1XStB-STFU = 1924 m? Position: |2.1 1.6 | IPE 330 | Stiitze C'+D' |Pos. 2.1.1.6: = |0,05544 m?3 Pos. 2.1.1.6: = 78,5x0,05544 x 2 mm AUTZubrngandes
Sumrﬁe = 19’24 me Werkstoff: 5235 Anzahl: 2|Stk. Tonnage: = 8,70 kN (887 kg ) Anziehmoment M, 100 250 450 650 800 1250 1650 2800
Positon:  [21.1.7 |  IPE 330 | stitzeD  |Pos.2.1.1.7: = [0,06075 |m? Pos. 2.1.1.7: = 78,5 0,06075 x 1 in [Nrm]
Werkstoff: S235 Anzahl: 1|Stk. Tonnage: =7 4,77 kN (486 kg ) Schlusselweite 13 17 19 24 30 32 36 41 46 50
Position: 2.1.2.1 IPE 270 Riegel +3,00 |Pos.2.1.2.1: = 10,01264 m?3 Pos. 2.1.2.1: = 78,5x0,01264 x 2
Erforderliche Anzieh i d V krafte fir HV- Schrauben der Giite 8.8 bei 100% V: h DIN EN ISO 4014
Werkstoff:  $235 Anzahl: 2|stk. Tonnage: =" 1,98 kN (202 kg ) Detail 4017 403 und DIN 34820 o panniqatie T Sehratben dermie B8 bet TR Torspanntng nac '
LEGENDE TVG fk= 70 N/mm?2: Positon: 2122 |  IPE 270 | Riegel +5,80 |Pos. 2.1.2.2: = 0,01301 |m? Pos. 2.1.2.2: = 78,5x0,01301 x 18 M110
Werkstoff: 5235 Anzahl: 18|Stk. Tonnage: = 7 18,38 kN (1874 kg ) HV-Schraube M8 Mo | MIZ | MT6 | M20 | W22 | M4 | M2 | M3 | W96
Position: |2.1 3.1 ’ UPE 270 | Riegel +4,30 |Pos. 2.1.3.1: = 10,01233 m?3 Pos. 2.1.3.1: = 78,5x0,01233 x 2 erforder_liche Spann- 35 70 110 130 150 200 245 355
(Pos-4.1.1) VSG aus TVG 2xti= 2x12mm Werkstoff:  S235 Anzahl: 2|stk. Tonnage: =" 19kN (197 kg ) TRV
is + C Position: 2.1.3.2 UPE 270 Riegel +7,34 |Pos. 2.1.3.2: = [0,01269 m3 Pos. 2.1.3.2: = 78,5x0,01269 x 14 Y 381° . . . Anziehmoment M 70 170 300 450 600 900 1200 2100
GLASTONNAGE nur bis +3,00m Werkstoff: |sz35 | | Anzahl: 14| Stk. Tonnage: = "7 13,95 kN (1422 kg ) il kB'egeSte'fe Schraubverbindung in [Nm] ’
’ . Stati
_ . . Posiion:  [2.1.4 | IPE 160 | KL Stiitzen |Pos. 2.1.4: = [0,00391 |m? Pos. 2.1.4: = 78,5x0,00391 x 11 21 270 60 gem. =tal Schiisselweite 13 17 19 24 30 32 36 41 46 50
2'1 ; ;2’8 X E 8’1?222 m X ‘2‘0; = ;g’gg E: Eca' ;ggg EQ; Werkstoff: 5235 Anzahl: 11| stk. Tonnage: =" 338kN (344 kg ) o 170 50 6 +3.13°
1.2: ,U X , m*> X = , ca. g A . . _ . _ v vy - Nach dem nationalen Anwendungsdokument DIN EN 1993-1-8/NA sind die
Positon:  [2151 | UPE 270 | Dach-Riegel |Pos.2.1.5.1: = [0,01364 |m? Pos. 2.1.5.1: = 78,5x0,01364 x 2 B 4t d =17 mm e o g s ®
Werkstoff: S235 Anzahl: 2|Stk. Tonnage: = 2,14 kN (218 kg ) N )
SUMME TONNAGE: Position: (2152 | UPE 270 | Dach-Riegel |Pos. 2.1.5.2: = 10,01401 |m? Pos. 2.1.5.2: = 78,5x0,01401 x 10 © S v
_67.21 kN (ca. 6,72 to = 6721 kg') Werkstoff:  $235 Anzahl: 10|Stk. Tonnage: = 11,00 kN (1121kg) | o . T~SM5 mm Fundamente
- 2 —_— - ) - Die angenommene Bodenpressungen von (od) 200kN/m?, sowie der Reibungsbeiwert des Bodens von 30,0°
g °© sind nach dem Ausschachten zu prufen
Summe: = 97,34 kN (9923 kg ) | - Ebenso ist nach dem Ausschachten zu priifen, dass das Bauwerk nicht im Grundwasser steht.
1 Zwischensumme: = 97.34 kN (9923 kg ) - Alle Fundamente frostfrei und auf tragfahigem Boden griinden. Héhenunterschiede der Fundamente sind durch Abtreppungen < 30°
2 mittels Betonauffiillungen auszugleichen.
- Die genaue Hohe der Fundamente ist nach Absprache mit der Bauleitung herzustellen.
Stahlkonstruktion
SChnltt D_D Ubersicht - Ausflihren von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1993-1-1.
——e - Baustahl S235 JR nach DIN EN 10027-1.
M 1:50 M 1:150 - Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
- Schweillnéhte nach DAST-Ri 014.
- Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.
- Baustahl S235 JR, Beschichtung nach DIN EN ISO 12944.
%’:1 - Korrosivitatskategorie nach DIN ISO 12944-1 und 12944-2.
I
. Hinweise
Pos-2.5.1 ) Dachverbéande 7 - Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den genehmigten Bauantragsunterlagen bzw. der gepriiften Statik
+9.51% gem. Statik - Alle Masse sind in Verbindung mit den guiltigen Ausfiihrungsplénen des Architekten eigenverantwortlich und oértlich zu prifen
: — - Unstimmigkeiten oder Anderungen sind meinem Biiro sofort mitzuteilen
a 5 - Schlitz und Aussparungen nur nach Angaben der Bauleitung
+9.53 - STAB- + MATTENSTAHLMENGEN sind vor der Bestellung eigenverantwortlich zu prifen
% - Die in der Statik angenommenen Bodenkennwerte sind durch bauseitige Bodenuntersuchungen zu bestatigen, einzuhalten.
: TR .. | B Baustoffangaben
Schnitt 1-1 Betonstahl: Bst 500/550 S+M Fundamentbeton: C 25/30 XC2 / XF1 Mauerwerk: HBL8-Ila-0.4
M 1:50 Baustahl: S 235 JR Betonwand: C 25/30 XC2 / XF1 Holz: KVH C24 / BSH GL28H
Betondeckung (nom c)
I~ 5 Decken innen: 20cm Stiitzen: 2.5cm Fundamente: 5.0cm
Pos-2.1.3 ) UPE270 Pos-2.1.3 ) UPE270 ﬁ?) Decken auflen: 3.5¢cm Wand: 3.0cm Balken: 3.5¢cm
A
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