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A VORBEMERKUNGEN
A1 EC - NORMEN, VORSCHRIFTEN

DIN EN 1990 / Eurocode 0
Basis of structural design
Grundlagen der Tragwerkplanung

DIN EN 1991 / Eurocode 1
Actions on structures
Einwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1992 / Eurocode 2
Dimensionnement du béton et du béton armé
Bemessung Beton- und Stahlbetonbau

DIN EN 1993 / Eurocode 3
Design of steel structures
Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten

DIN EN 1995 / Eurocode 5
Design of timber structures
Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

DIN EN 1996
Bemessung von Mauerwerk

DIN EN 1997
Bemessung von Baugrund

DIN EN 13814
Fairground and amusement park machinery and
Bemessung und Konstruktion von Fliegenden Bauten

Technical rules of action for booth construction.
Technische Messe-Richtlinien
Or equivalent national versions of the aforementioned standards.
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A.2 SONSTIGE UNTERLAGEN

EDV-Programme STATIK (a Nemetschek Company)
Friedrich und Lochner Programme
SCIA Engineering 20.0

EDV-Programme ANSCHLUSS-STATIK
Berechnungsprogramm der Firma Fischer

EDV-Programme CAD (a Nemetschek Company)
ALLPLAN 2020

Literatur

Wendehorst Bautechnische Tabellen fir Ingenieure, 31. Auflage
Typisierte Verbindungen im Stahlhochbau

Kahlmeyer: Stahlbau nach DIN 18800

Stahlbau: Grundbegriffe und Bemessungsverfahren, 1. Auflage
Lohse: Stahlbau |, 24. Auflage

Technisches Datenblatt
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A.3 BAUSTOFFE

Beton C12/15 — C50/60
Betonstahl BSt 500 S + M
Stahl: S235JR+AR und S355J2+N, nach EN 10025-2:2004-10

Acier / Stahl:
S 235 JR (It. Auftraggeber)
Dicken:
Dicken t= 3mm
Dicken t= 4mm
Dicken t= 6 mm
Dicken t= 8 mm
Dicken t= 10 mm
Dicken t= 15 mm
Dicken t= 20 mm

Edelstahl V2A: EN 1.4301 nach EN 10088-2 (X 5 CrNi 18-10)
Edelstahl V4A: EN 1.4571 nach EN 10088-2 (X 6 CrNiMoTi 17-12-2)

DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE @

Edelstahl Rostfrei — Verfestigungsverhalten

Kolltros'ionf- Festigkeitsklassen
Werkstoff- e bestdndigkeits- ¢ miloinst Bnchorona)
Nr. klasse /
Anforderungen | 5235|5275 $355| S460 | $690
1.4003 X2CrNi12 | X X X X
1.4016 X6Cr17 gering X
1 4301 X5CINi18-10 x | x ] x| X CrNI-Stahle:
V2A:
1.4541 XB6CTNiTi18-10 [ X X | X glinstig
1.4318 X2CrNiN18-7 — X | X
1.4567 X3CrNiCu18-9-4 X X X X
1.4401 X5CrNiMo17-12-2 X | X ] X1 X So.
1.4404 X2CNiMo17-12-2 Il X | X | X ] X ] X %
I 14571 X6CINIMoTi17-12-2 mittel X X X X X |l teurer
1.4439 X2CrNiMoN17-13-5 X
1.4539 X1NiCrMoCuN25-20-5 X X X
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 y
1.4565 | X3CrNiMnMoNbN23-18-5-4 stirk
1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 X ] X X X
1.4547 X1CrNiMoCuN20-18-6 X X

Auszug aus Bauaufsichtlicher Zulassung Z 30.3-6

Korrosionsschutz gemafl DASt 022 bzw. EN ISO 14713
Holzbaustoffe nach DIN 1052:2008-12
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A.4 ALLGEMEINE TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die vorliegende statische Berechnung behandelt eine Stutzen-
Rahmenkonstruktion aus Stahl fiir eine Glasfassade einer Giebelwand der
ehemaligen Tennishalle in KéIn-Brihl.

Auftraggeber ist Herr Bastian Lublinsky.
Ausfihrende Firma: Stahl- und Metallbau Lublinsky GmbH

Die Tennishalle befindet sich in der Steingasse 2 D-50321 Briihl.
Die Fassaden-Aulienmalie betragen ca. 36,60m x ca. 9,00m (B x H).

Grundlage dieser statischen Berechnung sind die Nutzungsanderungsantrags-
Unterlagen vom 10.06.20213 seitens des
Architekten Herrn Dipl.-Ing. Sebastian Chr. Klein.

KONSTRUKTION

Profile und Detailpunkte kénnen der nachfolgend in der Statik behandelten
Konstruktion entnommen werden.

Untergeordnete, nicht nachgewiesene Bauteile kbnnen nach handwerklichen
Gesichtspunkten ausgebildet werden.

Die Verankerung der Stahlstiitzen erfolgt auf dem Stahlbeton — Boden, der
mindestens eine Festigkeitsklasse von C25/30 aufweisen sollte.
Laut Auftraggeber handelt es sich hier um eine 80 cm dickes Streifenfundament.

Die Befestigung wird mit Schwerlastdibeln, deren Angaben in der
nachfolgenden Statik bzw. der Zulassung zu beachten sind, erfolgen!

Dies gilt besonders fur die Einhaltung der Randabstande und der minimalen
Bauteildicke bei der Griindung.

Der Eurocode 3 ,Stahlbauten, Bemessung und Konstruktion® stellt ebenfalls
Forderungen an die Durchbiegungen und Verschiebungen einer
Stahlkonstruktion.

Die maximalen Vertikalen Durchbiegungen und horizontalen Verschiebungen
entsprechend dieser Statik sind bei der Konstruktion nach Absprache mit dem
Bauherrn zu bericksichtigen.

Der Standsicherheitsnachweis gilt nur fir den Endzustand und umfasst somit
keine Bauzusténde.

Far alle nicht nachgewiesenen Bauzustande wahrend der BaumafRnahme ist von
ausfihrenden Unternehmern die Stabilitat aller Bauteile durch Abstitzungen und
Versteifungen sicherzustellen.
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\AnpraII-Lasten sind durch geeignete MaRnahmen abzuwenden. \

Die Weiterleitung der Auflagerkrafte der Stahistiitzen in den Baugrund ist
nicht Gegenstand dieser Statischen Berechnung.

Die Konstruktion wird nicht unter Beriicksichtigung von
Erdbebenersatzlasten berechnet; wohl aber mit Stabilisierungslasten.
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Informationen zur SchweiRnahtgiite (Fassade)

EXC-Klasse:

Schadensfolgeklasse: gewdhnliche Stahlkonstruktion => CC2

Beanspruchungskategorie: statisch, vorwiegend ruhend belastet => SCA1

Herstellungskategorie: geschweif3t: <S355 t =25 mm =>PC2
Schadensfolgeklassen CcC1 cC2 CC3

Beanspruchungskategorien SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2

PC1 | EXC1 EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3*® |[EXC3®
Herstellungskategorien

PC2 | EXC2 EXC2 | EXC2 | EXC3 | EXC3°® [ EXC4

8 EXC4 solite bei auBergewdhnlichen Tragwerken oder bei Tragwerken mit hohen
Versagensfolgen angewendet werden, entsprechend der nationalen Vorschriften

=> Gewahlte EXC-Klasse: EXC2 (liblicher Hochbau)

Umfang der SchweiRnahtpriifung

Schweinahtart Werkstatt- und Baustellennahte
EXC2 EXC3 EXC4
Zugbeanspruchte querverlaufende Stumpfnahte und teilweise
durchgeschweilite Néhte in zugbeanspruchten Stumpfstéfien:
uz0,5 10 % 20 % 100 %
U<05 0% 10 % 50 %
Querverlaufende Stumpfnahte und teilweise durchgeschweilte Nahte:
in Kreuzstéien 10 % 20 % 100 %
in T-Stolken 5% 10 % 50 %
Zug- oder scherbeanspruchte querverlaufende Kehinahte:
mit & > 12 mm oder t > 20 mm 5% 10 % 20 %
mita<12mmund t< 20 mm 0% 5% 10 %
Langsnahte und Nahte angeschweillter Steifen 0% 5% 10 %
ANMERKUNG 1 Langsnahte verlaufen parallel zur Bauteilachse. Alle anderen Nahte werden als querverlaufende Nahte betrachtet.
ANMERKUNG 2 U = Ausnutzungsgrad von Schweinahten unter quasi-statischen Einwirkungen. U = E4/R,, wobei E; die groite
Schweilnahtschnittgrote und R, die Schweiltnahtbeanspruchbarkeit im Grenzzustand der Tragfahigkeit ist.
ANMERKUNG 3 Die Symbole a und t beziehen sich auf die Nahtdicken und den dicksten Grundwerkstoff im Anschluss.

Sichtprufung (Visual Testing): 100%

Zerstorungsfreie Prufung: Kehlndhte mita = 12 mm und t < 20 mm => 0%

Kehlndhte mita > 12 mmund t > 20 mm => 5%
[Verbindungsbleche t > 20 mm (z.B. First, FuBpunkt oder Rahmenecke)]
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Z-Giite der SchweiRnihte

Eingabe Berechneter Wert

a" - Mal3 in mm :
oder
"D" - Mal} (wirksame Nahtdicke) in mm :

Schweifinaht - Form und Lage (1 bis 7) :

Steifigkeit im Nahtbereich bedingt durch
die Blechdicke in mm :

16 HUH

Steifigkeit im Bauteil :
wenig steif : freies Schrumpfen méglich = 1 =
steif : Schrumpfen méglich = 2 =
sehr steif : hohe Schumpfbehinderung = 3 =

i

Fertigung (Vorwarmtemperatur eingeben) :
ohne Vorwarmen = 0°
oder Vorwarmen mit 50°/80° oder 100°

Der errechnete Wert fiir die Z-Giite betragt : 10
Erforderliche Z-Giite : 0
Nahtformen Wert
| B L] ol
T ‘,C@_: I T === 25
| H = o= i
2 | i -10

i |
‘¢ :—L——i £ 0
o Ll L, |t

, ] = = s
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1.1 LASTANNAHMEN

Standige Lasten

(Gelander Kellertreppe) Holm RO42,4x2,6 < 0,03 kN/m
Gelanderpfosten QR0O48,3x4,0 < 0,05 kKN/m

Knieleisten RO38x2,0 < 0,03 kN/m

Kleinteile (Ankerplatte) BI200x150x15 < 0,03 kKN/m

Reserve: < 0,21 kN/m

Summe g = < 0,35 kN/m

Standige Lasten: Trapezblech 250x162x1,0: < 0,16 KN/m?
(Hallenbereich Harte Bedachung) Dampfsperre: < 0,01 kN/m?
Warmedammung: < 0,25 kN/m?

2x Pappe: < 0,05 kN/m?

Anhangelast: < 0,08 kKN/m?

Photovoltaik: < 0,00 kN/m?

g= < 0,55 kKN/m?

g=0,55kN/m?x5,32/2 < 1,46 kN/m

Alternativ Glasgewicht
Glas ist ein fester Werkstoff mit héherer Dichte.
Je mm Glasdicke und je m? Glas wiegt dieses 2,5 kg.
Somit ergeben sich je 1m? Glas folgende Gewichte, bei:
8 mm Glasdicke — 20,0 kg
10 mm Glasdicke — 25,0 kg
12 mm Glasdicke — 30,0 kg
24 mm Glasdicke — 60,0 kg
Bei einem Verbund mehrerer Glasscheiben zu VSG (Verbundsicherheitsglas) missen
die kombinierten Glasdicken zusammengerechnet werden.
Dazu kommt noch das Gewicht der Folie.

Zweigelenk Hauptrahmen
Bauort Landkreis= |Ksin ﬂ 1

Gemeinde= KéIn-Brihl Schneezone
Gelandehshe A= 77,00 m U NN szl v | "sk= 0,65 kN/m?
Hauptrahmenabstand e= 7,80 m Dachhaut gp= 0,47 kKN/m?
Giebelbreite b= 36,60 m Photovoltaik gp = 0,00 kN/m?
Giebelstutzenabstand bst = 6,10 m Anhangelasten gp = 0,08 kN/m?
Firsthohe h= 9,00 m 0,55 kN/m?
Traufhohe1 h= 443 m Dachneigung a 14,0 ° |
Winlast h< 12,00 m Windzone qp= 0,80 kN/m?
Winlast 7Tm<h= 9,00 m<50m wzi v( gp= 0,64 kN/m?
Traufhohe alternativ h= 450 m a= 13.8° |
Erdbebenzone F1= 62,5 kN
EZIl v
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Verkehrslasten

Holmlasten an Briistungen und Absturzsicherungen
Verkehrslast Kategorie C3: =1,00 kN/m

Lasten aus Fahrzeugen
KFZ - Verkehrslast (SLW 30): g = 5,00 kN/m?

Stabilisierungslasten: 1/20 der vertikalen Lasten =V/20
1/20 x (1,35x104,0 + 1,5x152,0) = 18,40 kN
Stabilisierungs-Ersatzlast F pro Achse:

F= 18,40 kN/13 =1,42 kN
Last Beiwert Lange Beiwert Belastung Beschreibung

g1 0,47 1 7,80 1,13 4,12 Dachlast

g1.1 0,55 1 7,80 1,13 4,83 Dachlast kN/m

g2 0,55 1 5,32 1,00 2,93 Dachlast kN/m

g2.1 0,55 1 1,00 1,00 0,55 Dachlast kN/m?

g3 0,20 1 2,50 1,00 0,50 Vordach

g3.1 5,00 1 7,80 1,63 63,38 Birodecke  [0,5x6,5/2 = 1,625
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Schnee

Ko6In-Briihl: Schneelastzone 1
Hoéhe Glber NN =77 m

Normalbereich: sk = 0,65 kN/m?x 0,8 = 0,52 kN/m?
Schneeanhaufung (Bereich1): sk = 0,65 kN/m?x 1,18 = 0,77 KN/m?
Schneeanhaufung (Bereich2): sk = 0,65 kN/m? x 1,20 = 0,80 kN/m?
Schneeanhaufung (Bereich3): sk = 0,65 kN/m*x 2,4 = 1,56 kN/m?
Bereich1: Kehl Dach (mittlerer Neigungswinkel: a=0,5(14,5°+14,5°) = 14,5°)

Bereich2: Aufgehende Gebaude (Verwehungslastfall p2 = 0,8+0,8x14,5°/30° = 1,20)
Bereich3: H6hensprung in Dachern: Flachdach Situation (alt -> neue Situation)

Anchan
-
ZONE 1
ZONME 2
I zoME 3
] ZOME la
I zZOME 2a
Schnee (+ Schneeverwehungen) bi= 366 m
b2 = 545 m
14,0°| Last Beiwert Lange Beiwert Belastung Beschreibung h= 0,40 m
s1 0,65 -0,8 7,80 1,13 -4,56 Schnee kN/m
s2 0,65 -0,8 1,00 1,00 -0,52 Schnee kN/m?2
s3 0,65 -1,23 1,00 1,00 -0,80 Dach Hohensprung|kN/m?
s4 0,65 -1,54 7,80 1,00 -7,80 Dach Hoéhensprung|ls =2 x h = ,80m
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Wind

Ko6ln-Briihl: Windlastzone 2 Binnenland

Hoéhe Glber NN =77 m

gp.> 10 = 0,65 kKN/m?cpe,10 = gemaf DIN EN 1991-1-4

DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12

Tabelle NA.B.3 - Vereinfachte Geschwindigkeitsdriicke fur Bauwerke bis 25m Hohe

Geschwindigkeitsdruck gp in KN/m?2 bei einer
WINDZONEN Gebiudehohe h in den Grenzen von:
h<10m 10m<h <18m 18m<h<25m
1 Binnenland 0,50 0,65 0,75
Binnenland 0,65 0,80 0,90
2 -
Kuste und Inseln 0.85 1,00 110
der Ostsee
Binnenland 0,80 0,95 1,10
3 -
Kuste und Inseln 1,05 1.20 1,30
der Ostsee
Binnenland 0,95 1,15 1,30
4 “
Kuste und Inseln 1,25 1.40 155
der Ostsee
Wind von links/rechts
14,0 °| Last Beiwert Lange Beiwert Belastung Beschreibung
w1.1 0,64 0,00 7,80 1,13 0,00 Dach luv <7m | kN/m
w1.2 0,64 0,00 1,00 1,13 0,00 Dach lee <7m |kN/m?
w2.1 0,64 0,00 7,80 1,13 0,00 Dach luv <7m | kN/m
w2.2 0,64 0,00 7,80 1,13 0,00 Dach lee <7m [kN/m
w3.1 0,64 0,80 1,00 1,00 0,51 Wand luv <7m  [KN/m?
w3.2 0,64 0,50 1,00 1,00 0,32 Wand lee <7m [kN/m?
w4 0,64 -0,10 7,80 1,15 -0,57 Dach
w5 0,64 -0,20 1,00 1,15 -0,15 Dach kN/m?
w6 0,64 -0,80 1,00 1,15 -0,59 Dach kN/m?

Wind auf Giebel

90,0 °| Last Beiwert Lange Beiwert Belastung Beschreibung

w1 0,80 0,8 7,80 0,50 2,50 Randstutze luv [ kKN/m
w1.1 0,80 0,5 7,80 0,50 1,56 Randstitze lee | kN/m
w2 0,64 0,7 1,00 1,00 0,45 Feldstutze luv  |kN/m?
w2.1 0,64 0,7 1,00 1,00 0,45 Feldstitze lee  |kN/m?
w3 0,64 0,8 3,50 1,00 1,79 Feldstiitze luv

w3.1 0,64 0,5 3,50 1,00 1,12 Feldstiitze lee

w4 0,64 0,7 1,00 1,00 0,45 Seitenwande

w4.1 0,64 0,8 1,00 1,00 0,51 Seitenwéande

w5 0,64 0,7 1,00 0,50 0,22 Endfeld

w5.1 0,64 0,6 1,00 0,50 0,19 Endfeld

w5.2 0,64 -0,2 1,00 0,50 -0,06 Endfeld

w6 0,64 0,8 7,80 0,50 1,99 Dach luv kN/m
w6.1 0,64 -0,2 7,80 0,50 -0,50 Dach lee kN/m

Wd = Cpe,10 X Qp
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| Windlastzone 1 mit 22,5 m/s

M Windlastzone 2 mit 25,0 m/s

I Windlastzone 3 mit 27.5 m/s

Il Windlastzone 4 mit 30,0 m/s
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Erdbeben
KoIn-Brihl: Erdbebenzone 2
Hbéhe Gber NN = 77 m
DIN EN 1998-1 Tabelle NA.3 Tabelle 3 Tabelle 3.1 Tabelle 3.2
Erdbebenzone agR Bedeutungskl. |Baugrundkl. |Bauklasse
EZO 1 Y1 A A
EZI 2 0,4 I 0,8 B B
EZ Il 3 0,6 Il 1 C C
EZ Il 4 0,8 11 12 D D
v 1.4 E E
Bauort KéIn-Brahl S1 S
S2
|Erdbebenzone: EZII BKI. = I
Bauwerkshéhe: = 9,00
Untergrundverhdltnisklasse: C-S
Baugrundklasse: C
Verhaltensbeiwert q= 1,50
S 1,00
TB(S) 0,10
TC(S) 0,30
TD(S) 2,00
T1 = Cx x HA(3/4) = 0,085 x 9"(3/4) 0,44
agr 0,60
Bedeutungsbeiwert Y1= 1,00
Bo 2,50
Ct 0,085
|TB <T1<Tc: |
Sd(T) =agRxy1xSxB0/q =06x1x1x25/15 1,00 m/s?
—  Sd(m)/9,81 10,19 %
Einflussbreite: e= 7,80 m
Giebelbreite: b= 3660m
Eigengewicht: Eg Konstruktion=[ 1,00 kN/m?2
Egpach=| 0,55 kN/m?
Schneelastzone: SZ 1 0,65 kN/m?
Schneelast: sk=| 0,52 kN/m2
F1 =e x b x ((Eg,Konst + Eg,Dach) x 1,05 + sk ) 613,07 kN
— Fix 10,19 % 62,49 kN
Windlastzone: WZ I qe| 0,64 kKN/m?
Windlast: 1,50 x (0,8+0,5) x gp x Hx b Wad=| 87,29 kN
Die horizontale Ersatzlasten F1 ist geringer als die horizontale Windlast und somit ist
kein Erdbebennachweis erforderlich!
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2. System

2.1. Analysemodel
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2.2. Analysemodel
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2.3. System mit Stab- und Knotennummern

(&}

?
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihli 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- ‘
Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
21.04.2021 Seite: 27

Kénigin Astrid Strale 18
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de

2.4. System mit Profilkennung
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3. Daten
3.1. Material
Stahl EC3
Name S 235
Massendichte [kg/m 3] 7850,0
E-Mod [MPa], G-Mod [MPa] 2,1000e+05| 8,0769e+04
Querdehnzahl, T-Dehnzahl [m/mK] 0.3 0,00
Untere Grenze [mm] 0
40
Obere Grenze [mm] 40
80
Fy (Bereich) [MPa] 235,0
215,0
Fu (Bereich) [MPa] 360,0
360,0

3.2. Knoten

Name Koord.X Koord.Y Koord.Z Name Koord.X Koord.Y Koord.Z
[m] [m] [m] [m] [m] [m]

N1 18,300 0,000 4,450 N32 21,300 0,000 8,329

N2 18,300 0,000 3,000 N33 21,300 0,000 7,550

N3 18,300 0,000 -0,200 N34 15,300 0,000 -0,200

N4 21,300 0,000 -0,200 N35 15,300 0,000 4,450

N5 21,300 0,000 4,450 N36 15,300 0,000 3,000

N6 21,300 0,000 3,000 N37 12,200 0,000 4,450

N7 24,400 0,000 4,450 N38 12,200 0,000 3,000

N8 24,400 0,000 3,000 N39 12,200 0,000 -0,200

N9 24,400 0,000 -0,200 N40 9,150 0,000 4,450

N10 27,450 0,000 4,450 N41 9,150 0,000 3,000

N11 27,450 0,000 3,000 N42 6,100 0,000 5,966

N12 30,500 0,000 5,966 N43 6,100 0,000 3,000

N13 30,500 0,000 3,000 N44 6,100 0,000 -0,200

N14 30,500 0,000 -0,200 N45 3,100 0,000 -0,200

N15 33,500 0,000 -0,200 N46 3,100 0,000 5,195

N16 33,500 0,000 5,195 N47 3,100 0,000 3,000

N17 33,500 0,000 3,000 N48 0,200 0,000 4,450

N18 36,400 0,000 4,450 N49 0,200 0,000 3,000

N19 36,400 0,000 3,000 N50 0,200 0,000 -0,200

N20 36,400 0,000 -0,200 N51 9,150 0,000 -0,200

N21 27,450 0,000 -0,200 N52 15,300 0,000 6,000

N22 18,300 0,000 9,100 N53 12,200 0,000 6,000

N23 18,300 0,000 6,000 N54 6,100 0,000 4,450

N24 21,300 0,000 6,000 N55 3,100 0,000 4,450

N25 24,400 0,000 6,000 N56 9,150 0,000 6,749

N26 18,300 0,000 7,550 N57 9,150 0,000 6,000

N27 30,500 0,000 4,450 N58 12,200 0,000 7,533

N28 33,500 0,000 4,450 N59 15,300 0,000 8,329

N29 27,450 0,000 6,749 N60 15,300 0,000 7,550

N30 27,450 0,000 6,000 N61 18,300 5,320 9,100

N31 24,400 0,000 7,533 N62 24,400 5,320 7,533
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Name Koord.X Koord.Y Koord.Z Name Koord.X Koord.Y Koord.Z
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
N63 30,500 5,320 5,966 N66 6,100 5,320 5,966
N64 36,400 5,320 4,450 N67 12,200 5,320 7,533
N65 0,200 5,320 4,450
3.3. Stdbe
Linge Form Anf.Knoten
Endknoten
St7 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 4,650 | Linie N3 Stitze (100)
N1 Standard
St9 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 8,529 | Linie N4 Stitze (100)
N32 Standard
RaRi7 Zwischenprofil - Konstruktion 3,000 | Linie N1 Trager (80)
UPE270
N5 Standard
St10 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 7,733 | Linie N9 Stitze (100)
N31 Standard
RaRi8 Zwischenprofil - Konstruktion 3,100 | Linie N5 Trager (80)
UPE270
N7 Standard
R8 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,100 | Linie N6 Trager (80)
N8 Standard
Ri7 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,000 | Linie N2 Trager (80)
N6 Standard
RaRi9 Zwischenprofil - Konstruktion 3,050 | Linie N7 Trager (80)
UPE270
N10 Standard
St12 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 6,166 | Linie N14 Stiitze (100)
N12 Standard
Ri10 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N11 Trager (80)
N13 Standard
Ri9 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N8 Trager (80)
N11 Standard
St13 Giebelstlitze - IPE330 | Konstruktion 5,395 | Linie N15 Stiitze (100)
N16 Standard
St14 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 4,650 | Linie N20 Stitze (100)
N18 Standard
Ri12 Rigel - IPE270 Konstruktion 2,900 | Linie N17 Trager (80)
N19 Standard
Ri11 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,000 | Linie N13 Trager (80)
N17 Standard
St11 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 6,949 | Linie N21 Stitze (100)
N29 Standard
St8 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 4,650 | Linie N1 Stitze (100)
N22 Standard
Ri18 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,100 | Linie N24 Trager (80)
N25 Standard
Ri17 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,000 | Linie N23 Trager (80)
N24 Standard
AbRi2 Zwischenprofil - Konstruktion 18,688 | Linie N22 Trager (80)
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Form Anf.Knoten

Endknoten
UPE270
N18 Standard
RaRi10 | Zwischenprofil - Konstruktion 3,050 | Linie N10 Trager (80)
UPE270
N27 Standard
RaRill | Zwischenprofil - Konstruktion 3,000 | Linie N27 Trager (80)
UPE270
N28 Standard
RaRi12 | Zwischenprofil - Konstruktion 2,900 | Linie N28 Trager (80)
UPE270
N18 Standard
Ri19 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N25 Trager (80)
N30 Standard
Ri20 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N30 Trager (80)
N12 Standard
RaRil5 | Zwischenprofil - Konstruktion 3,000 | Linie N26 Trager (80)
UPE270
N33 Standard
RaRi16 | Zwischenprofil - Konstruktion 3,100 | Linie N33 Trager (80)
UPE270
N31 Standard
Sté6 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 8,529 | Linie N34 Stiitze (100)
N59 Standard
RaRi6 Zwischenprofil - Konstruktion 3,000 | Linie N1 Trager (80)
UPE270
N35 Standard
St5 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 7,733 | Linie N39 Stiitze (100)
N58 Standard
RaRi5 Zwischenprofil - Konstruktion 3,100 | Linie N35 Trager (80)
UPE270
N37 Standard
Ri5 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,100 | Linie N36 Trager (80)
N38 Standard
Ri6 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,000 | Linie N2 Trager (80)
N36 Standard
RaRi4 Zwischenprofil - Konstruktion 3,050 | Linie N37 Trager (80)
UPE270
N40 Standard
St3 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 6,166 | Linie N44 Stiitze (100)
N42 Standard
Ri3 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N41 Trager (80)
N43 Standard
Ri4 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N38 Trager (80)
N41 Standard
St2 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 5,395 | Linie N45 Stiitze (100)
N46 Standard
St1 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 4,650 | Linie N50 Stiitze (100)
N48 Standard
Ril Rigel - IPE270 Konstruktion 2,900 | Linie N47 Trager (80)
N49 Standard
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Linge Form Anf.Knoten

Endknoten

Rigel - IPE270 Konstruktion , Trager (80)
N47 Standard
St4 Giebelstiitze - IPE330 | Konstruktion 6,949 | Linie N51 Stiitze (100)
N56 Standard
Ri15 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,100 | Linie N52 Trager (80)
N53 Standard
Ri16 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,000 | Linie N23 Trager (80)
N52 Standard
AbRil Zwischenprofil - Konstruktion 18,688 | Linie N22 Trager (80)
UPE270
N48 Standard
RaRi3 Zwischenprofil - Konstruktion 3,050 | Linie N40 Trager (80)
UPE270
N54 Standard
RaRi2 Zwischenprofil - Konstruktion 3,000 | Linie N54 Trager (80)
UPE270
N55 Standard
RaRi1 Zwischenprofil - Konstruktion 2,900 | Linie N55 Trager (80)
UPE270
N48 Standard
Ri14 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N53 Trager (80)
N57 Standard
Ri13 Rigel - IPE270 Konstruktion 3,050 | Linie N57 Trager (80)
N42 Standard
RaRi14 | Zwischenprofil - Konstruktion 3,000 | Linie N26 Trager (80)
UPE270
N60 Standard
RaRi13 | Zwischenprofil - Konstruktion 3,100 | Linie N60 Trager (80)
UPE270
N58 Standard
DSt1 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N22 Dachverband (0)
R0O82.5X3.2
N61 Standard
DSt2 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N31 Dachverband (0)
R082.5X3.2
N62 Standard
DV1 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N61 Dachverband (0)
N31 Zentrische Normalkraft
DV2 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N22 Dachverband (0)
N62 Zentrische Normalkraft
DSt3 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N12 Dachverband (0)
R082.5X3.2
N63 Standard
DV3 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N31 Dachverband (0)
N63 Zentrische Normalkraft
Dv4 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N62 Dachverband (0)
N12 Zentrische Normalkraft
DSt4 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N18 Dachverband (0)
R082.5X3.2
N64 Standard
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Linge Form Anf.Knoten

Endknoten

Abspannungen Aussteifung ) Dachverband (0)
N64 Zentrische Normalkraft
DV6 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,088 | Linie N63 Dachverband (0)
N18 Zentrische Normalkraft
DSt5 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N48 Dachverband (0)
R0O82.5X3.2
N65 Standard
Dv7 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,088 | Linie N42 Dachverband (0)
N65 Zentrische Normalkraft
DSt6 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N42 Dachverband (0)
R0O82.5X3.2
N66 Standard
Dv8 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N58 Dachverband (0)
N66 Zentrische Normalkraft
DV9 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,088 | Linie N66 Dachverband (0)
N48 Zentrische Normalkraft
DSt7 Druckstab - Aussteifung 5,320 | Linie N58 Dachverband (0)
R0O82.5X3.2
N67 Standard
DV10 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N22 Dachverband (0)
N67 Zentrische Normalkraft
DV11 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N67 Dachverband (0)
N42 Zentrische Normalkraft
DV12 Abspannungen - RD14 | Aussteifung 8,244 | Linie N61 Dachverband (0)
N58 Zentrische Normalkraft
3.4. Gelenke
[ Leere Tabelle
3.5. Knotenauflager
Name Knoten System Typ X Y Y4 Rx Ry Rz Winkel [deg]
Auf07 N3 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf08 N4 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf09 N9 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Nachgiebig | Frei | Nachgiebig
Aufll N14 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf12 N15 GKS Standard |Starr |Starr |Starr |Nachgiebig | Frei |Nachgiebig
Auf13 N20 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf10 N21 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Nachgiebig | Frei | Nachgiebig
Auf06 | N34 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf05 N39 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Nachgiebig | Frei | Nachgiebig
Auf03 N44 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf02 N45 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Nachgiebig | Frei | Nachgiebig
Auf01 N50 GKS Standard |Starr |Starr |Starr | Nachgiebig |Frei |Nachgiebig
Auf04 N51 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Nachgiebig | Frei | Nachgiebig
Auf21 N61 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Frei Frei |Frei Rz180.00
Auf22 N62 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Frei Frei |Frei Rz180.00
Auf23 N63 GKS Standard | Starr |Starr |Starr |Frei Frei |Frei Rz180.00
Auf24 N64 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Frei Frei |Frei Rz180.00
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Name Knoten System Typ X Y Y4 Rx Ry Rz Winkel [deg]
Auf25 N65 GKS Standard | Starr |Starr |Starr |Frei Frei |Frei Rz180.00
Auf26 N66 GKS Standard | Starr |Starr |Starr | Frei Frei |Frei Rz180.00
Auf27 N67 GKS Standard | Starr |Starr |Starr |Frei Frei |Frei Rz180.00
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4. Belastung
4.1. Lastfille

4.1.1. Lastfille - LC1
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Richtung

LC1 Eigengewicht Standig Standig -Z
Eigengewicht
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4.1.1.1. Belastung
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4.1.2. Lastfille - LC2
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe

Spez Lasttyp
Sténdige Last Standig
Standard

Standig

4.1.2.1. Linienlast

Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey

[kN/m] [m]
Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
AbRi1l Relativ | Von Ende
LC2 - Standige Last |GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
TrBI2 AbRi1 Kraft Z -1,46 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
TrBI3 AbRi1 Kraft Z -1,46 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
TrBl4 AbRi1l Kraft Z -1,46 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
TrBIS AbRi1l Kraft VA -1,46 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
TrBI6 AbRi1 Kraft Z -1,46 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
TrBI7 AbRi2 Kraft Z -1,46 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
TrBI8 AbRi2 Kraft Z -1,46 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
TrBI9 AbRi2 Kraft Z -1,46 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
TrBI10 AbRi2 Kraft Z -1,46 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
TrBI11 AbRi2 Kraft Z -1,46 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
TrBI12 AbRi2 Kraft VA -1,46 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
LF996 St7 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.229 | Lange 0,000
LF997 St7 Kraft z -0,59 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.459 | Lange 0,000
LF998 St7 Kraft z -0,49 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 0.688 | Lange 0,000
LF999 St9 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.125 | Lange 0,000
LF1000 |St9 Kraft z -0,59 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,49 0.250 | Lange 0,000
LF1001 |St9 Kraft z -0,49 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 0.375 | Lange 0,000
LF1002 |Ri7 Kraft z -0,35 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.333 | Lange 0,000
LF1003 |Ri7 Kraft z -0,98 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.667 | Lange 0,000
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Wert - P1 = Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LF1004 |Ri7 -0,98 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 1.000 | Lénge 0,000
LF1005 |St7 Kraft X -0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,07 0.229 | Lange 0,000
LF1006 |St7 Kraft X 0,07 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,23 0.459 | Lange 0,000
LF1007 |St7 Kraft X 0,23 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,14 0.688 | Lange 0,000
LF1008 |St9 Kraft X 0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,07 0.125 | Lange 0,000
LF1009 |St9 Kraft X -0,07 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,23 0.250 | Lange 0,000
LF1010 |St9 Kraft X -0,23 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.375 | Lange 0,000
LF1011 |Ri7 Kraft X 0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1012 |Ri7 Kraft X 0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1013 |Ri7 Kraft X -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1014 |St12 Kraft Z -0,18 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,23 0.754 | Lange 0,000
LF1015 |St12 Kraft YA -0,23 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,20 0.877 | Lange 0,000
LF1016 |St12 Kraft z -0,20 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF1017 |St13 Kraft z -0,18 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.862 | Lange 0,000
LF1018 |St13 Kraft z -0,21 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1019 |Rill Kraft z -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1020 |Ril1 Kraft z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1021 |Rill Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF1022 |AbRi2 Kraft A -0,17 0.674 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 0.729 | Lange 0,000
LF1023 | AbRi2 Kraft Z -0,34 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,31 0.785 | Lange 0,000
LF1024 | AbRi2 Kraft Z -0,31 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.840 | Lange 0,000
LF1025 |RaRill Kraft Z -0,23 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,79 0.333 | Lange 0,000
LF1026 |RaRill Kraft Z -0,79 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,74 0.667 | Lange 0,000
LF1027 |RaRill Kraft z -0,74 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 1.000 | Lénge 0,000
LF1056 |St12 Kraft X 0,00 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
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Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P> 5 Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LC2 - Standige Trapez -0,01 Lange 0,000
LF1057 |St12 Kraft X -0,01 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.877 | Lange 0,000
LF1058 |St12 Kraft X 0,01 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1059 |St13 Kraft X 0,00 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.862 | Lange 0,000
LF1060 |St13 Kraft X 0,00 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1061 |Rill Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1062 | AbRi2 Kraft X 0,02 0.674 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.729 | Lange 0,000
LF1063 | AbRi2 Kraft X -0,01 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.785 | Lange 0,000
LF1064 | AbRi2 Kraft X -0,02 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.840 | Lange 0,000
LF1065 |RaRill Kraft X -0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1066 |RaRill Kraft X 0,00 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.667 | Lange 0,000
LF1067 |RaRill Kraft X 0,02 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1068 |St10 Kraft VA -0,18 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.601 | Lange 0,000
LF1069 |St10 Kraft Z -0,25 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.702 | Lange 0,000
LF1070 |St10 Kraft Z -0,21 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,26 0.802 | Lange 0,000
LF1071 |St10 Kraft Z -0,26 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,20 0.901 | Lange 0,000
LF1072 |St10 Kraft Z -0,20 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF1073 |RaRi9 Kraft Z -0,25 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF1074 |RaRi9 Kraft z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF1075 |RaRi9 Kraft z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 1.000 | Lénge 0,000
LF1076 |Ri9 Kraft z -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1077 |Ri9 Kraft z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1078 |Ri9 Kraft YA -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF1079 |Sti1 Kraft z -0,18 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.669 | Lange 0,000
LF1080 |Sti1 Kraft Z -0,25 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.781 | Lange 0,000
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LF1081 |Sti1 -0,21 . Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 0.892 | Lange 0,000
LF1082 |Sti1 Kraft YA -0,24 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1083 | AbRi2 Kraft YA -0,17 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,34 0.393 | Lange 0,000
LF1084 |AbRi2 Kraft YA -0,34 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,32 0.449 | Lange 0,000
LF1085 |AbRi2 Kraft z -0,32 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 0.506 | Lange 0,000
LF1086 |Ri19 Kraft Z -0,26 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,80 0.333 | Lange 0,000
LF1087 |Ri19 Kraft Z -0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,75 0.667 | Lange 0,000
LF1088 |Ri19 Kraft Z -0,75 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF1131 |St10 Kraft X 0,00 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.601 | Lange 0,000
LF1132 |St10 Kraft X -0,02 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.702 | Lange 0,000
LF1133 |St10 Kraft X 0,00 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.802 | Lange 0,000
LF1134 |St10 Kraft X 0,00 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.901 | Lange 0,000
LF1135 |St10 Kraft X 0,01 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1136 |RaRi9 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1137 |RaRi9 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1138 |RaRi9 Kraft X 0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1139 |Ri9 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1140 |Ri9 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1141 |Sti1 Kraft X 0,00 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.669 | Lange 0,000
LF1142 |Sti1 Kraft X 0,02 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.781 | Lange 0,000
LF1143 |Sti1 Kraft X 0,00 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.892 | Lange 0,000
LF1144 |Sti1 Kraft X -0,02 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1145 |AbRi2 Kraft X 0,02 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.393 | Lange 0,000
LF1146 | AbRi2 Kraft X -0,01 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.449 | Lange 0,000
LF1147 | AbRi2 Kraft X -0,02 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez 0,00 Lange 0,000
LF1148 |Ri19 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1149 |Ri19 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.667 | Lange 0,000
LF1150 |Ri19 Kraft X -0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1178 |St6 Kraft Z -0,72 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.125 | Lange 0,000
LF1179 |St6 Kraft Z -0,60 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,50 0.250 | Lange 0,000
LF1180 |St6 Kraft z -0,50 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 0.375 | Lange 0,000
LF1181 |St5 Kraft z -0,72 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.138 | Lange 0,000
LF1182 |St5 Kraft YA -0,60 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,50 0.276 | Lange 0,000
LF1183 |St5 Kraft z -0,50 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 0.414 | Lange 0,000
LF1184 |Ri5 Kraft YA -0,36 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -1,01 0.333 | Lange 0,000
LF1185 |Ri5 Kraft z -1,01 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -1,01 0.667 | Lange 0,000
LF1186 |Ri5 Kraft Z -1,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 1.000 | Lénge 0,000
LF1187 |St6 Kraft X 0,49 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,08 0.125 | Lange 0,000
LF1188 |St6 Kraft X -0,08 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 0.250 | Lange 0,000
LF1189 |[St6 Kraft X -0,24 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.375 | Lange 0,000
LF1190 |St5 Kraft X -0,49 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,08 0.138 | Lange 0,000
LF1191 |St5 Kraft X 0,08 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,24 0.276 | Lange 0,000
LF1192 |St5 Kraft X 0,24 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.414 | Lange 0,000
LF1193 |Ri5 Kraft X -0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1194 |Ri5 Kraft X -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1195 |Ri5 Kraft X 0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1196 |St3 Kraft YA -0,18 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,23 0.754 | Lange 0,000
LF1197 |St3 Kraft z -0,23 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,20 0.877 | Lange 0,000
LF1198 |St3 Kraft Z -0,20 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
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LF1199 |St2 -0,18 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.862 | Lange 0,000
LF1200 |St2 Kraft YA -0,21 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1201 |Ri2 Kraft YA -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1202 |Ri2 Kraft YA -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1203 |Ri2 Kraft z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF1204 |AbRil Kraft A -0,17 0.674 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 0.729 | Lange 0,000
LF1205 |AbRil Kraft Z -0,34 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,31 0.785 | Lange 0,000
LF1206 |AbRil Kraft Z -0,31 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.840 | Lange 0,000
LF1207 |RaRi2 Kraft Z -0,23 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,79 0.333 | Lange 0,000
LF1208 |RaRi2 Kraft Z -0,79 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,74 0.667 | Lange 0,000
LF1209 |RaRi2 Kraft Z -0,74 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 1.000 | Lénge 0,000
LF1238 |St3 Kraft X 0,00 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.754 | Lange 0,000
LF1239 |St3 Kraft X 0,01 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.877 | Lange 0,000
LF1240 |St3 Kraft X -0,01 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1241 |St2 Kraft X 0,00 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.862 | Lange 0,000
LF1242 |St2 Kraft X 0,00 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1243 |Ri2 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1244 | AbRil Kraft X -0,02 0.674 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.729 | Lange 0,000
LF1245 | AbRil Kraft X 0,01 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.785 | Lange 0,000
LF1246 |AbRil Kraft X 0,02 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.840 | Lange 0,000
LF1247 |RaRi2 Kraft X 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1248 |RaRi2 Kraft X 0,00 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.667 | Lange 0,000
LF1249 |RaRi2 Kraft X -0,02 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1277 |St9 Kraft z -0,72 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.125 | Lange 0,000
LF1278 |St9 Kraft YA -0,60 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez -0,50 Lange 0,000
LF1279 |St9 Kraft Z -0,50 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 0.375 | Lange 0,000
LF1280 |St10 Kraft Z -0,72 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.138 | Lange 0,000
LF1281 |St10 Kraft Z -0,60 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,50 0.276 | Lange 0,000
LF1282 |St10 Kraft Z -0,50 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 0.414 | Lange 0,000
LF1283 |R8 Kraft Z -0,36 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -1,01 0.333 | Lange 0,000
LF1284 |R8 Kraft z -1,01 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -1,01 0.667 | Lange 0,000
LF1285 |R8 Kraft z -1,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 1.000 | Lénge 0,000
LF1286 |St9 Kraft X -0,49 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,08 0.125 | Lange 0,000
LF1287 |St9 Kraft X 0,08 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,24 0.250 | Lange 0,000
LF1288 |St9 Kraft X 0,24 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.375 | Lange 0,000
LF1289 |St10 Kraft X 0,49 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,08 0.138 | Lange 0,000
LF1290 |St10 Kraft X -0,08 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 0.276 | Lange 0,000
LF1291 |St10 Kraft X -0,24 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.414 | Lange 0,000
LF1292 |R8 Kraft X 0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1293 |R8 Kraft X 0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1294 |R8 Kraft X -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1295 |St13 Kraft Z -0,17 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,19 0.862 | Lange 0,000
LF1296 |St13 Kraft z -0,19 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
LF1297 |St14 Kraft z -0,17 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1298 |Ri12 Kraft z -0,17 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,43 0.333 | Lange 0,000
LF1299 |Ri12 Kraft z -0,43 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,43 0.667 | Lange 0,000
LF1300 |Ri12 Kraft YA -0,43 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF1301 |AbRi2 Kraft z -0,11 0.840 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.893 | Lange 0,000
LF1302 |AbRi2 Kraft Z -0,14 0.893 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,07 0.947 | Lange 0,000
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LF1303 |AbRi2 -0,07 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1304 |RaRi12 Kraft YA -0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,58 0.333 | Lange 0,000
LF1305 |RaRi12 Kraft YA -0,58 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
LF1306 |RaRi12 Kraft YA -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1331 |St12 Kraft z -0,18 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,25 0.754 | Lange 0,000
LF1332 |St12 Kraft A -0,25 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.877 | Lange 0,000
LF1333 |St12 Kraft VA -0,21 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1334 |Ril0 Kraft Z -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1335 |Ril0 Kraft Z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1336 |Ril0 Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF1337 |Sti1 Kraft Z -0,18 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.669 | Lange 0,000
LF1338 |Sti1 Kraft YA -0,25 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.781 | Lange 0,000
LF1339 |Sti1 Kraft z -0,21 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,22 0.892 | Lange 0,000
LF1340 |Sti1 Kraft z -0,22 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
LF1341 |AbRi2 Kraft z -0,11 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 0.562 | Lange 0,000
LF1342 | AbRi2 Kraft z -0,15 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,07 0.618 | Lange 0,000
LF1343 | AbRi2 Kraft z -0,07 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 0.674 | Lange 0,000
LF1344 |RaRil10 Kraft Z -0,25 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,87 0.333 | Lange 0,000
LF1345 |RaRil10 Kraft Z -0,87 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,87 0.667 | Lange 0,000
LF1346 |RaRil0 Kraft Z -0,87 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 1.000 | Lénge 0,000
LF1347 |Ri20 Kraft Z -0,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.333 | Lange 0,000
LF1348 |Ri20 Kraft Z -0,59 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
LF1349 |Ri20 Kraft Z -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1388 |St12 Kraft X 0,00 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.754 | Lange 0,000
LF1389 |St12 Kraft X 0,02 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez 0,00 Lange 0,000
LF1390 |St12 Kraft X 0,00 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1391 |Ril0 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1392 |Ril0 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1393 |Sti1 Kraft X 0,00 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.669 | Lange 0,000
LF1394 |Sti1 Kraft X -0,02 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.781 | Lange 0,000
LF1395 |Sti1 Kraft X 0,00 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.892 | Lange 0,000
LF1396 |Sti1 Kraft X 0,02 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1397 | AbRi2 Kraft X 0,00 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.562 | Lange 0,000
LF1398 | AbRi2 Kraft X 0,00 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.618 | Lange 0,000
LF1399 | AbRi2 Kraft X 0,00 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.674 | Lange 0,000
LF1400 |RaRi10 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1401 |RaRil10 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1402 |RaRil0 Kraft X 0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1403 |Ri20 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1404 |Ri20 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1405 |Ri20 Kraft X -0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1433 |St7 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,59 0.229 | Lange 0,000
LF1434 |St7 Kraft z -0,59 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.459 | Lange 0,000
LF1435 |St7 Kraft z -0,49 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 0.688 | Lange 0,000
LF1436 |St6 Kraft z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.125 | Lange 0,000
LF1437 |St6 Kraft z -0,59 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.250 | Lange 0,000
LF1438 |St6 Kraft YA -0,49 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,35 0.375 | Lange 0,000
LF1439 |Ri6 Kraft z -0,35 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.333 | Lange 0,000
LF1440 |Ri6 Kraft Z -0,98 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.667 | Lange 0,000
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LF1441 |Ri6 -0,98 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 1.000 | Lénge 0,000
LF1442 |St7 Kraft X 0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,07 0.229 | Lange 0,000
LF1443 |St7 Kraft X -0,07 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,23 0.459 | Lange 0,000
LF1444 |St7 Kraft X -0,23 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 0.688 | Lange 0,000
LF1445 |St6 Kraft X -0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,07 0.125 | Lange 0,000
LF1446 |St6 Kraft X 0,07 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,23 0.250 | Lange 0,000
LF1447 |St6 Kraft X 0,23 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.375 | Lange 0,000
LF1448 |Ri6 Kraft X -0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1449 |Ri6 Kraft X -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1450 |Ri6 Kraft X 0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1451 |St2 Kraft Z -0,17 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,19 0.862 | Lange 0,000
LF1452 |St2 Kraft YA -0,19 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
LF1453 |St1 Kraft z -0,17 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1454 |Ril Kraft z -0,17 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,43 0.333 | Lange 0,000
LF1455 |Ril Kraft z -0,43 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,43 0.667 | Lange 0,000
LF1456 |Ril Kraft z -0,43 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF1457 | AbRil Kraft z -0,11 0.840 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 0.893 | Lange 0,000
LF1458 | AbRil Kraft Z -0,14 0.893 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,07 0.947 | Lange 0,000
LF1459 | AbRil Kraft A -0,07 0.947 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1460 |RaRil Kraft Z -0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,58 0.333 | Lange 0,000
LF1461 |RaRil Kraft Z -0,58 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
LF1462 |RaRil Kraft Z -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1532 |St5 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.138 | Lange 0,000
LF1533 |St5 Kraft z -0,60 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,50 0.276 | Lange 0,000
LF1534 |St5 Kraft YA -0,50 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez -0,36 Lange 0,000
LF1535 |St3 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.173 | Lange 0,000
LF1536 |St3 Kraft Z -0,60 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,50 0.346 | Lange 0,000
LF1537 |St3 Kraft Z -0,50 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 0.519 | Lange 0,000
LF1538 |Ri3 Kraft Z -0,48 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.333 | Lange 0,000
LF1539 |Ri3 Kraft Z -0,99 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,99 0.667 | Lange 0,000
LF1540 |Ri3 Kraft z -0,99 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 1.000 | Lénge 0,000
LF1541 |Ri4 Kraft z -0,36 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.333 | Lange 0,000
LF1542 |Ri4 Kraft YA -0,99 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,99 0.667 | Lange 0,000
LF1543 |Ri4 Kraft z -0,99 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,48 1.000 | Lénge 0,000
LF1544 |St4 Kraft YA -1,42 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -1,19 0.153 | Lange 0,000
LF1545 |St4 Kraft z -1,19 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.307 | Lange 0,000
LF1546 |St4 Kraft Z -0,99 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,48 0.460 | Lange 0,000
LF1547 |St5 Kraft X 0,48 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,08 0.138 | Lange 0,000
LF1548 |St5 Kraft X -0,08 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,23 0.276 | Lange 0,000
LF1549 |St5 Kraft X -0,23 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.414 | Lange 0,000
LF1550 |St3 Kraft X -0,48 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,08 0.173 | Lange 0,000
LF1551 |St3 Kraft X 0,08 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,23 0.346 | Lange 0,000
LF1552 |St3 Kraft X 0,23 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.519 | Lange 0,000
LF1553 |Ri3 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1554 |Ri3 Kraft X -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1555 |Ri3 Kraft X 0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1556 |Ri4 Kraft X -0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1557 |Ri4 Kraft X -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1558 |Ri4 Kraft X 0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
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LF1586 |St12 -0,71 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.173 | Lange 0,000
LF1587 |St12 Kraft YA -0,59 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,49 0.346 | Lange 0,000
LF1588 |St12 Kraft YA -0,49 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,35 0.519 | Lange 0,000
LF1589 |Sti13 Kraft YA -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,59 0.198 | Lange 0,000
LF1590 |St13 Kraft z -0,59 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,49 0.395 | Lange 0,000
LF1591 |St13 Kraft Z -0,49 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 0.593 | Lange 0,000
LF1592 |Rill Kraft Z -0,35 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.333 | Lange 0,000
LF1593 |Rill Kraft Z -0,98 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.667 | Lange 0,000
LF1594 |Rill Kraft Z -0,98 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 1.000 | Lénge 0,000
LF1595 |St12 Kraft X -0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,07 0.173 | Lange 0,000
LF1596 |St12 Kraft X 0,07 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,23 0.346 | Lange 0,000
LF1597 |St12 Kraft X 0,23 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.519 | Lange 0,000
LF1598 |St13 Kraft X 0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,07 0.198 | Lange 0,000
LF1599 |St13 Kraft X -0,07 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,23 0.395 | Lange 0,000
LF1600 |St13 Kraft X -0,23 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.593 | Lange 0,000
LF1601 |Rill Kraft X 0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1602 |Rill Kraft X 0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1603 |Rill Kraft X -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1604 |St9 Kraft Z -0,18 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.545 | Lange 0,000
LF1605 |St9 Kraft Z -0,25 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.636 | Lange 0,000
LF1606 |St9 Kraft Z -0,21 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,28 0.727 | Lange 0,000
LF1607 |St9 Kraft Z -0,28 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.818 | Lange 0,000
LF1608 |St9 Kraft Z -0,21 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,22 0.909 | Lange 0,000
LF1609 |St9 Kraft z -0,22 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
LF1610 |St10 Kraft YA -0,18 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez -0,25 Lange 0,000
LF1611 |St10 Kraft Z -0,25 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.702 | Lange 0,000
LF1612 |St10 Kraft Z -0,21 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,28 0.802 | Lange 0,000
LF1613 |St10 Kraft Z -0,28 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.901 | Lange 0,000
LF1614 |St10 Kraft Z -0,21 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1615 |RaRi8 Kraft Z -0,25 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF1616 |RaRi8 Kraft z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF1617 |RaRi8 Kraft z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 1.000 | Lénge 0,000
LF1618 |R8 Kraft YA -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1619 |R8 Kraft z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1620 |R8 Kraft YA -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF1621 |Ri18 Kraft z -0,28 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF1622 |Ril8 Kraft Z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF1623 |Ril8 Kraft Z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,28 1.000 | Lénge 0,000
LF1624 | AbRi2 Kraft Z -0,12 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 0.223 | Lange 0,000
LF1625 |AbRi2 Kraft Z -0,15 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,08 0.280 | Lange 0,000
LF1626 |AbRi2 Kraft Z -0,08 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.337 | Lange 0,000
LF1627 |RaRil6 Kraft Z -0,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,60 0.333 | Lange 0,000
LF1628 |RaRil6 Kraft z -0,60 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,52 0.667 | Lange 0,000
LF1629 |RaRil6 Kraft z -0,52 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1682 |St9 Kraft X 0,00 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.545 | Lange 0,000
LF1683 |St9 Kraft X -0,02 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.636 | Lange 0,000
LF1684 |St9 Kraft X 0,00 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.727 | Lange 0,000
LF1685 |St9 Kraft X 0,00 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.818 | Lange 0,000
LF1686 |St9 Kraft X 0,00 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.909 | Lange 0,000
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LF1687 0,02 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1688 |St10 Kraft X 0,00 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,02 0.601 | Lange 0,000
LF1689 |St10 Kraft X 0,02 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.702 | Lange 0,000
LF1690 |St10 Kraft X 0,00 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.802 | Lange 0,000
LF1691 |St10 Kraft X 0,00 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.901 | Lange 0,000
LF1692 |St10 Kraft X 0,00 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1693 |RaRi8 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1694 |RaRi8 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1695 |RaRi8 Kraft X 0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1696 |R8 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1697 |R8 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1698 |Ri18 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1699 |Ri18 Kraft X 0,00 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.667 | Lange 0,000
LF1700 |Ri18 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1701 | AbRi2 Kraft X 0,00 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.223 | Lange 0,000
LF1702 | AbRi2 Kraft X 0,00 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.280 | Lange 0,000
LF1703 | AbRi2 Kraft X 0,00 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,02 0.337 | Lange 0,000
LF1704 |RaRil6 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1705 |RaRil6 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1706 |RaRil6 Kraft X -0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1734 |St3 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.173 | Lange 0,000
LF1735 |St3 Kraft Z -0,59 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.346 | Lange 0,000
LF1736 |St3 Kraft Z -0,49 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 0.519 | Lange 0,000
LF1737 |St2 Kraft z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.198 | Lange 0,000
LF1738 |St2 Kraft YA -0,59 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez -0,49 Lange 0,000
LF1739 |St2 Kraft Z -0,49 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 0.593 | Lange 0,000
LF1740 |Ri2 Kraft Z -0,35 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.333 | Lange 0,000
LF1741 |Ri2 Kraft Z -0,98 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,98 0.667 | Lange 0,000
LF1742 |Ri2 Kraft Z -0,98 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,35 1.000 | Lénge 0,000
LF1743 |St3 Kraft X 0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,07 0.173 | Lange 0,000
LF1744 |St3 Kraft X -0,07 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,23 0.346 | Lange 0,000
LF1745 |St3 Kraft X -0,23 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.519 | Lange 0,000
LF1746 |St2 Kraft X -0,47 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,07 0.198 | Lange 0,000
LF1747 |St2 Kraft X 0,07 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,23 0.395 | Lange 0,000
LF1748 |St2 Kraft X 0,23 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.593 | Lange 0,000
LF1749 |Ri2 Kraft X -0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
LF1750 |Ri2 Kraft X -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.667 | Lange 0,000
LF1751 |Ri2 Kraft X 0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1752 |St5 Kraft Z -0,18 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.601 | Lange 0,000
LF1753 |St5 Kraft Z -0,25 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.702 | Lange 0,000
LF1754 |St5 Kraft Z -0,21 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,26 0.802 | Lange 0,000
LF1755 |St5 Kraft Z -0,26 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,20 0.901 | Lange 0,000
LF1756 |St5 Kraft z -0,20 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF1757 |RaRi4 Kraft z -0,25 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF1758 |RaRi4 Kraft z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF1759 |RaRi4 Kraft z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 1.000 | Lénge 0,000
LF1760 |Ri4 Kraft YA -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1761 |Ri4 Kraft z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1762 |Ri4 Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
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LF1763 -0,18 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.669 | Lange 0,000
LF1764 |St4 Kraft YA -0,25 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.781 | Lange 0,000
LF1765 |St4 Kraft YA -0,21 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,24 0.892 | Lange 0,000
LF1766 |St4 Kraft YA -0,24 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF1767 | AbRil Kraft z -0,17 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,34 0.393 | Lange 0,000
LF1768 | AbRil Kraft Z -0,34 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,32 0.449 | Lange 0,000
LF1769 | AbRil Kraft Z -0,32 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.506 | Lange 0,000
LF1770 |Ri14 Kraft Z -0,26 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,80 0.333 | Lange 0,000
LF1771 |Ri14 Kraft Z -0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,75 0.667 | Lange 0,000
LF1772 |Ri14 Kraft A -0,75 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF1836 |St5 Kraft X 0,00 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.601 | Lange 0,000
LF1837 |St5 Kraft X 0,02 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.702 | Lange 0,000
LF1838 |St5 Kraft X 0,00 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.802 | Lange 0,000
LF1839 |St5 Kraft X 0,00 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.901 | Lange 0,000
LF1840 |St5 Kraft X -0,01 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1841 |RaRi4 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1842 |RaRi4 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1843 |RaRi4 Kraft X -0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1844 |Ri4 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1845 |Ri4 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1846 |St4 Kraft X 0,00 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.669 | Lange 0,000
LF1847 |St4 Kraft X -0,02 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.781 | Lange 0,000
LF1848 |St4 Kraft X 0,00 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.892 | Lange 0,000
LF1849 |St4 Kraft X 0,02 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1850 |AbRil Kraft X -0,02 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez 0,01 . Lange 0,000
LF1851 |AbRil Kraft X 0,01 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.449 | Lange 0,000
LF1852 | AbRil Kraft X 0,02 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.506 | Lange 0,000
LF1853 |Ril4 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1854 |Ril14 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.667 | Lange 0,000
LF1855 |Ri14 Kraft X 0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1876 |St7 Kraft z -0,18 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF1877 |St8 Kraft z -0,24 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.167 | Lange 0,000
LF1878 |St8 Kraft YA -0,21 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,27 0.333 | Lange 0,000
LF1879 |St8 Kraft z -0,27 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.500 | Lange 0,000
LF1880 |St8 Kraft YA -0,21 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,26 0.667 | Lange 0,000
LF1881 |St8 Kraft z -0,26 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,19 0.833 | Lange 0,000
LF1882 |St8 Kraft Z -0,19 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF1883 |St6 Kraft Z -0,18 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 0.545 | Lange 0,000
LF1884 |St6 Kraft Z -0,24 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.636 | Lange 0,000
LF1885 |St6 Kraft Z -0,21 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,27 0.727 | Lange 0,000
LF1886 |St6 Kraft Z -0,27 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.818 | Lange 0,000
LF1887 |St6 Kraft Z -0,21 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,24 0.909 | Lange 0,000
LF1888 |St6 Kraft z -0,24 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 1.000 | Lénge 0,000
LF1889 |RaRi6 Kraft z -0,24 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF1890 |RaRi6 Kraft z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF1891 |RaRi6 Kraft z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF1892 |Ri6 Kraft YA -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF1893 |Ri6 Kraft z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF1894 |Ri6 Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
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LF1895 |Ril6 -0,27 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF1896 |Ril6 Kraft YA -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF1897 |Ril6 Kraft YA -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,27 1.000 | Lénge 0,000
LF1898 | AbRil Kraft YA -0,17 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,36 0.055 | Lange 0,000
LF1899 |AbRil Kraft z -0,36 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,30 0.110 | Lange 0,000
LF1900 |AbRil Kraft Z -0,30 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 0.166 | Lange 0,000
LF1901 |RaRil4 Kraft Z -0,26 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,80 0.333 | Lange 0,000
LF1902 |RaRil4 Kraft Z -0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,75 0.667 | Lange 0,000
LF1903 |RaRil4 Kraft Z -0,75 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF1960 |St7 Kraft X 0,00 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1961 |St8 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.167 | Lange 0,000
LF1962 |St8 Kraft X 0,00 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1963 |St8 Kraft X 0,00 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.500 | Lange 0,000
LF1964 |St8 Kraft X 0,00 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.667 | Lange 0,000
LF1965 |St8 Kraft X -0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.833 | Lange 0,000
LF1966 |St8 Kraft X -0,01 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1967 |St6 Kraft X 0,00 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,02 0.545 | Lange 0,000
LF1968 |St6 Kraft X -0,02 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.636 | Lange 0,000
LF1969 |St6 Kraft X 0,00 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.727 | Lange 0,000
LF1970 |St6 Kraft X 0,00 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.818 | Lange 0,000
LF1971 |St6 Kraft X 0,00 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.909 | Lange 0,000
LF1972 |St6 Kraft X 0,01 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1973 |RaRi6 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF1974 |RaRi6 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.667 | Lange 0,000
LF1975 |RaRi6 Kraft X -0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez -0,02 Lange 0,000
LF1976 |Ri6 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1977 |Ri6 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1978 | AbRil Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.055 | Lange 0,000
LF1979 | AbRil Kraft X 0,01 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.110 | Lange 0,000
LF1980 |AbRil Kraft X 0,02 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,01 0.166 | Lange 0,000
LF1981 |RaRil4 Kraft X -0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.333 | Lange 0,000
LF1982 |RaRil4 Kraft X -0,02 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.667 | Lange 0,000
LF1983 |RaRil4 Kraft X 0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF2011 |St13 Kraft z -0,69 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.198 | Lange 0,000
LF2012 |St13 Kraft YA -0,59 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.395 | Lange 0,000
LF2013 |St13 Kraft z -0,49 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 0.593 | Lange 0,000
LF2014 |St14 Kraft Z -0,69 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.229 | Lange 0,000
LF2015 |St14 Kraft Z -0,59 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.459 | Lange 0,000
LF2016 |St14 Kraft Z -0,49 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 0.688 | Lange 0,000
LF2017 |Ri12 Kraft Z -0,34 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,95 0.333 | Lange 0,000
LF2018 |Ri12 Kraft Z -0,95 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,95 0.667 | Lange 0,000
LF2019 |Ri12 Kraft Z -0,95 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,34 1.000 | Lénge 0,000
LF2020 |Sti13 Kraft X -0,45 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,07 0.198 | Lange 0,000
LF2021 |St13 Kraft X 0,07 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,22 0.395 | Lange 0,000
LF2022 |St13 Kraft X 0,22 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.593 | Lange 0,000
LF2023 |St14 Kraft X 0,45 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,07 0.229 | Lange 0,000
LF2024 |St14 Kraft X -0,07 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,22 0.459 | Lange 0,000
LF2025 |St14 Kraft X -0,22 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.688 | Lange 0,000
LF2026 |Ri12 Kraft X 0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.333 | Lange 0,000
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m

Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 55

Wert - P1 = Pos.x1 Ursprung Ausmitte ey
[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LF2027 |Ri12 0,10 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
LF2028 |Ri12 Kraft X -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF2074 |St10 Kraft YA -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,60 0.138 | Lange 0,000
LF2075 |St10 Kraft YA -0,60 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,50 0.276 | Lange 0,000
LF2076 |St10 Kraft z -0,50 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,36 0.414 | Lange 0,000
LF2077 |St12 Kraft Z -0,71 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.173 | Lange 0,000
LF2078 |St12 Kraft Z -0,60 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,50 0.346 | Lange 0,000
LF2079 |St12 Kraft Z -0,50 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 0.519 | Lange 0,000
LF2080 |Ri10 Kraft Z -0,48 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.333 | Lange 0,000
LF2081 |Ril0 Kraft Z -0,99 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.667 | Lange 0,000
LF2082 |Ril0 Kraft Z -0,99 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,36 1.000 | Lénge 0,000
LF2083 |Ri9 Kraft YA -0,36 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.333 | Lange 0,000
LF2084 |Ri9 Kraft z -0,99 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.667 | Lange 0,000
LF2085 |Ri9 Kraft z -0,99 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,48 1.000 | Lénge 0,000
LF2086 |Sti1 Kraft z -1,42 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -1,19 0.153 | Lange 0,000
LF2087 |Sti1 Kraft z -1,19 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,99 0.307 | Lange 0,000
LF2088 |Sti1 Kraft z -0,99 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,48 0.460 | Lange 0,000
LF2089 |St10 Kraft X -0,48 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,08 0.138 | Lange 0,000
LF2090 |St10 Kraft X 0,08 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,23 0.276 | Lange 0,000
LF2091 |St10 Kraft X 0,23 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 0.414 | Lange 0,000
LF2092 |St12 Kraft X 0,48 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,08 0.173 | Lange 0,000
LF2093 |St12 Kraft X -0,08 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,23 0.346 | Lange 0,000
LF2094 |St12 Kraft X -0,23 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.519 | Lange 0,000
LF2095 |Ri10 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.333 | Lange 0,000
LF2096 |Ri10 Kraft X 0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez -0,10 Lange 0,000
LF2097 |Ril0 Kraft X -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF2098 |Ri9 Kraft X 0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.333 | Lange 0,000
LF2099 |Ri9 Kraft X 0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
LF2100 |Ri9 Kraft X -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF2101 |St7 Kraft Z -0,18 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF2102 |St9 Kraft z -0,18 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 0.545 | Lange 0,000
LF2103 |St9 Kraft z -0,24 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.636 | Lange 0,000
LF2104 |St9 Kraft YA -0,21 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,27 0.727 | Lange 0,000
LF2105 |St9 Kraft z -0,27 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.818 | Lange 0,000
LF2106 |St9 Kraft YA -0,21 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 0.909 | Lange 0,000
LF2107 |St9 Kraft z -0,24 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 1.000 | Lénge 0,000
LF2108 |RaRi7 Kraft Z -0,24 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF2109 |RaRi7 Kraft Z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF2110 |RaRi7 Kraft Z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF2111 |Ri7 Kraft Z -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF2112 |Ri7 Kraft Z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF2113 |Ri7 Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF2114 |St8 Kraft z -0,24 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.167 | Lange 0,000
LF2115 |St8 Kraft z -0,21 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,27 0.333 | Lange 0,000
LF2116 |St8 Kraft z -0,27 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.500 | Lange 0,000
LF2117 |St8 Kraft z -0,21 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,26 0.667 | Lange 0,000
LF2118 |St8 Kraft YA -0,26 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,19 0.833 | Lange 0,000
LF2119 |St8 Kraft z -0,19 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,17 1.000 | Lénge 0,000
LF2120 |Ril17 Kraft Z -0,27 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
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LF2121 |Ril7 -0,88 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF2122 |Ril7 Kraft YA -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,27 1.000 | Lénge 0,000
LF2123 | AbRi2 Kraft YA -0,17 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,36 0.055 | Lange 0,000
LF2124 | AbRi2 Kraft YA -0,36 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,30 0.110 | Lange 0,000
LF2125 | AbRi2 Kraft z -0,30 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,15 0.166 | Lange 0,000
LF2126 |RaRil5 Kraft Z -0,26 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,80 0.333 | Lange 0,000
LF2127 |RaRil5 Kraft Z -0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,75 0.667 | Lange 0,000
LF2128 |RaRil5 Kraft Z -0,75 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF2185 |St7 Kraft X 0,00 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2186 |St9 Kraft X 0,00 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.545 | Lange 0,000
LF2187 |St9 Kraft X 0,02 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.636 | Lange 0,000
LF2188 |St9 Kraft X 0,00 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.727 | Lange 0,000
LF2189 |St9 Kraft X 0,00 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.818 | Lange 0,000
LF2190 |St9 Kraft X 0,00 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.909 | Lange 0,000
LF2191 |St9 Kraft X -0,01 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF2192 |RaRi7 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF2193 |RaRi7 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,03 0.667 | Lange 0,000
LF2194 |RaRi7 Kraft X 0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2195 |Ri7 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF2196 |Ri7 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF2197 |St8 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.167 | Lange 0,000
LF2198 |St8 Kraft X 0,00 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF2199 |St8 Kraft X 0,00 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.500 | Lange 0,000
LF2200 |St8 Kraft X 0,00 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,01 0.667 | Lange 0,000
LF2201 |St8 Kraft X 0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez 0,01 . Lange 0,000
LF2202 |St8 Kraft X 0,01 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2203 | AbRi2 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.055 | Lange 0,000
LF2204 | AbRi2 Kraft X -0,01 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.110 | Lange 0,000
LF2205 |AbRi2 Kraft X -0,02 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.166 | Lange 0,000
LF2206 |RaRil5 Kraft X 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,02 0.333 | Lange 0,000
LF2207 |RaRil5 Kraft X 0,02 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 0.667 | Lange 0,000
LF2208 |RaRil5 Kraft X -0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF2236 |St2 Kraft YA -0,69 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,59 0.198 | Lange 0,000
LF2237 |St2 Kraft z -0,59 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.395 | Lange 0,000
LF2238 |St2 Kraft YA -0,49 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 0.593 | Lange 0,000
LF2239 |St1 Kraft z -0,69 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.229 | Lange 0,000
LF2240 |St1 Kraft Z -0,59 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,49 0.459 | Lange 0,000
LF2241 |St1 Kraft Z -0,49 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 0.688 | Lange 0,000
LF2242 |Ril Kraft Z -0,34 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,95 0.333 | Lange 0,000
LF2243 |Ril Kraft Z -0,95 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,95 0.667 | Lange 0,000
LF2244 |Ril Kraft Z -0,95 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,34 1.000 | Lénge 0,000
LF2245 |St2 Kraft X 0,45 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,07 0.198 | Lange 0,000
LF2246 |St2 Kraft X -0,07 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,22 0.395 | Lange 0,000
LF2247 |St2 Kraft X -0,22 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.593 | Lange 0,000
LF2248 |St1 Kraft X -0,45 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,07 0.229 | Lange 0,000
LF2249 |St1 Kraft X 0,07 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,22 0.459 | Lange 0,000
LF2250 |St1 Kraft X 0,22 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,14 0.688 | Lange 0,000
LF2251 |Ril Kraft X -0,14 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
LF2252 |Ril Kraft X -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,10 0.667 | Lange 0,000
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LF2253 |Ril 0,10 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF2254 |St3 Kraft YA -0,18 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,25 0.754 | Lange 0,000
LF2255 |St3 Kraft YA -0,25 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Sténdige Last | GKS Trapez -0,21 0.877 | Lange 0,000
LF2256 |St3 Kraft YA -0,21 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF2257 |Ri3 Kraft z -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF2258 |Ri3 Kraft Z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF2259 |Ri3 Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF2260 |St4 Kraft Z -0,18 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.669 | Lange 0,000
LF2261 |St4 Kraft Z -0,25 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.781 | Lange 0,000
LF2262 |St4 Kraft Z -0,21 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,22 0.892 | Lange 0,000
LF2263 |St4 Kraft z -0,22 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
LF2264 | AbRil Kraft YA -0,11 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 0.562 | Lange 0,000
LF2265 | AbRil Kraft z -0,15 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,07 0.618 | Lange 0,000
LF2266 | AbRil Kraft z -0,07 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.674 | Lange 0,000
LF2267 |RaRi3 Kraft z -0,25 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,87 0.333 | Lange 0,000
LF2268 |RaRi3 Kraft z -0,87 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,87 0.667 | Lange 0,000
LF2269 |RaRi3 Kraft z -0,87 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,25 1.000 | Lénge 0,000
LF2270 |Ri13 Kraft Z -0,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,59 0.333 | Lange 0,000
LF2271 |Ri13 Kraft Z -0,59 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
LF2272 |Ril13 Kraft Z -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF2311 |St3 Kraft X 0,00 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.754 | Lange 0,000
LF2312 |St3 Kraft X -0,02 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.877 | Lange 0,000
LF2313 |St3 Kraft X 0,00 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2314 |Ri3 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF2315 |Ri3 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez 0,00 Lange 0,000
LF2316 |St4 Kraft X 0,00 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.669 | Lange 0,000
LF2317 |St4 Kraft X 0,02 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.781 | Lange 0,000
LF2318 |St4 Kraft X 0,00 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.892 | Lange 0,000
LF2319 |St4 Kraft X -0,02 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF2320 |AbRil Kraft X 0,00 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.562 | Lange 0,000
LF2321 | AbRil Kraft X 0,00 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.618 | Lange 0,000
LF2322 | AbRil Kraft X 0,00 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.674 | Lange 0,000
LF2323 |RaRi3 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF2324 |RaRi3 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.667 | Lange 0,000
LF2325 |RaRi3 Kraft X -0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2326 |Ril13 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF2327 |Ril13 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.667 | Lange 0,000
LF2328 |Ri13 Kraft X 0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2329 |St6 Kraft Z -0,18 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.545 | Lange 0,000
LF2330 |St6 Kraft Z -0,25 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.636 | Lange 0,000
LF2331 |St6 Kraft Z -0,21 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,28 0.727 | Lange 0,000
LF2332 |St6 Kraft Z -0,28 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,21 0.818 | Lange 0,000
LF2333 |St6 Kraft z -0,21 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,22 0.909 | Lange 0,000
LF2334 |St6 Kraft z -0,22 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
LF2335 |St5 Kraft z -0,18 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,25 0.601 | Lange 0,000
LF2336 |St5 Kraft z -0,25 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.702 | Lange 0,000
LF2337 |St5 Kraft YA -0,21 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,28 0.802 | Lange 0,000
LF2338 |St5 Kraft z -0,28 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,21 0.901 | Lange 0,000
LF2339 |St5 Kraft Z -0,21 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
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LF2340 |RaRi5 -0,25 Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF2341 |RaRi5 Kraft YA -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF2342 |RaRi5 Kraft YA -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,25 1.000 | Lénge 0,000
LF2343 |Ri5 Kraft YA -0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.333 | Lange 0,000
LF2344 |Ri5 Kraft z -0,44 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
LF2345 |Ri5 Kraft Z -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,18 1.000 | Lénge 0,000
LF2346 |Ril5 Kraft Z -0,28 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.333 | Lange 0,000
LF2347 |Ril5 Kraft Z -0,88 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,88 0.667 | Lange 0,000
LF2348 |Ril5 Kraft Z -0,88 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,28 1.000 | Lénge 0,000
LF2349 | AbRil Kraft Z -0,12 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,15 0.223 | Lange 0,000
LF2350 |AbRil Kraft A -0,15 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,08 0.280 | Lange 0,000
LF2351 | AbRil Kraft YA -0,08 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 0.337 | Lange 0,000
LF2352 |RaRi13 Kraft z -0,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,60 0.333 | Lange 0,000
LF2353 |RaRi13 Kraft z -0,60 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,52 0.667 | Lange 0,000
LF2354 |RaRi13 Kraft z -0,52 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,14 1.000 | Lénge 0,000
LF2407 |St6 Kraft X 0,00 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.545 | Lange 0,000
LF2408 |St6 Kraft X 0,02 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.636 | Lange 0,000
LF2409 |St6 Kraft X 0,00 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.727 | Lange 0,000
LF2410 |St6 Kraft X 0,00 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.818 | Lange 0,000
LF2411 |St6 Kraft X 0,00 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.909 | Lange 0,000
LF2412 |St6 Kraft X -0,02 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF2413 |St5 Kraft X 0,00 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 0.601 | Lange 0,000
LF2414 |St5 Kraft X -0,02 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.702 | Lange 0,000
LF2415 |St5 Kraft X 0,00 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.802 | Lange 0,000
LF2416 |St5 Kraft X 0,00 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC2 - Standige Trapez 0,00 Lange 0,000
LF2417 |St5 Kraft X 0,00 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2418 |RaRi5 Kraft X 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.333 | Lange 0,000
LF2419 |RaRi5 Kraft X 0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.667 | Lange 0,000
LF2420 |RaRi5 Kraft X -0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2421 |Ri5 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF2422 |Ri5 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF2423 |Ril5 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF2424 |Ril15 Kraft X 0,00 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last |GKS Trapez 0,00 0.667 | Lange 0,000
LF2425 |Ril15 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF2426 | AbRil Kraft X 0,00 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.223 | Lange 0,000
LF2427 | AbRil Kraft X 0,00 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,00 0.280 | Lange 0,000
LF2428 | AbRi1l Kraft X 0,00 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 0.337 | Lange 0,000
LF2429 |RaRi13 Kraft X -0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez -0,03 0.333 | Lange 0,000
LF2430 |RaRi13 Kraft X -0,03 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,03 0.667 | Lange 0,000
LF2431 |RaRi13 Kraft X 0,03 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC2 - Standige Last | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000

4.1.2.2. Flachenlast

Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos
[kN/m?2]

VSG21 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG22 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG20 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG19 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG18 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG17 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG12 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG11 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG13 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG14 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG15 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG16 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG1 A Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange
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VSG2 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG3 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG4 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG5 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG6 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG7 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG8 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange

VSG9 z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last GKS Lange

VSG10 |Z Kraft -0,60 | LC2 - Standige Last | GKS Lange
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4.1.3. Lastfdlle - LC3

Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender
Lastfall

Nutzlast RWA Variabel Nutzlast
Standard Statisch

4.1.3.1. Linienlast
Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]
Lastfall System Verteilung Wert-P2> Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
Holz1 AbRi1 Kraft Z -1,20 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
Holz2 AbRi1 Kraft Z -1,20 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
Holz3 AbRi1 Kraft Z -1,20 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
Holz4 AbRi1 Kraft Z -1,20 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
Holz5 AbRi1l Kraft VA -1,20 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
Holz6 AbRi1l Kraft VA -1,20 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
Holz7 AbRi2 Kraft Z -1,20 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
Holz8 AbRi2 Kraft VA -1,20 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
Holz9 AbRi2 Kraft Z -1,20 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
Holz10 | AbRi2 Kraft VA -1,20 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
Holz11 | AbRi2 Kraft Z -1,20 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
Holz12 | AbRi2 Kraft Z -1,20 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
LF1815 |St5 Kraft z -0,30 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,41 0.601 | Lange 0,000
LF1816 |St5 Kraft z -0,41 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,36 0.702 | Lange 0,000
LF1817 |St5 Kraft z -0,36 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,44 0.802 | Lange 0,000
LF1818 |St5 Kraft z -0,44 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,33 0.901 | Lange 0,000
LF1819 |St5 Kraft z -0,33 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,28 1.000 | Lénge 0,000
LF1820 |RaRi4 Kraft z -0,41 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -1,46 0.333 | Lange 0,000
LF1821 |RaRi4 Kraft z -1,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -1,46 0.667 | Lange 0,000
LF1822 |RaRi4 Kraft A -1,46 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC3 - Nutzlast RWA Trapez -0,41 Lange 0,000
LF1823 |Ri4 Kraft Z -0,30 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,73 0.333 | Lange 0,000
LF1824 |Ri4 Kraft Z -0,73 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,73 0.667 | Lange 0,000
LF1825 |Ri4 Kraft Z -0,73 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,30 1.000 | Lénge 0,000
LF1826 |St4 Kraft Z -0,30 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,41 0.669 | Lange 0,000
LF1827 |St4 Kraft Z -0,41 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,36 0.781 | Lange 0,000
LF1828 |St4 Kraft z -0,36 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,40 0.892 | Lange 0,000
LF1829 |St4 Kraft z -0,40 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,24 1.000 | Lénge 0,000
LF1830 |AbRil Kraft YA -0,28 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,56 0.393 | Lange 0,000
LF1831 |AbRil Kraft z -0,56 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,53 0.449 | Lange 0,000
LF1832 |AbRil Kraft z -0,53 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,24 0.506 | Lange 0,000
LF1833 |Ril4 Kraft z -0,44 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -1,33 0.333 | Lange 0,000
LF1834 |Ril14 Kraft Z -1,33 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -1,25 0.667 | Lange 0,000
LF1835 |Ril14 Kraft Z -1,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,40 1.000 | Lange 0,000
LF1856 |St5 Kraft X 0,00 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,03 0.601 | Lange 0,000
LF1857 |St5 Kraft X 0,03 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,00 0.702 | Lange 0,000
LF1858 |St5 Kraft X 0,00 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,01 0.802 | Lange 0,000
LF1859 |St5 Kraft X -0,01 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,01 0.901 | Lange 0,000
LF1860 |St5 Kraft X -0,01 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
LF1861 |RaRi4 Kraft X 0,03 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,05 0.333 | Lange 0,000
LF1862 |RaRi4 Kraft X 0,05 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,05 0.667 | Lange 0,000
LF1863 |RaRi4 Kraft X -0,05 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,03 1.000 | Lénge 0,000
LF1864 |Ri4 Kraft X 0,00 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,00 0.333 | Lange 0,000
LF1865 |Ri4 Kraft X 0,00 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lénge 0,000
LF1866 |St4 Kraft X 0,00 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,03 0.669 | Lange 0,000
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LF1867 X -0,03 Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,00 0.781 | Lange 0,000
LF1868 |St4 Kraft X 0,00 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,04 0.892 | Lange 0,000
LF1869 |St4 Kraft X 0,04 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,00 1.000 | Lange 0,000
LF1870 |AbRil Kraft X -0,04 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,02 0.393 | Lange 0,000
LF1871 | AbRil Kraft X 0,02 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,03 0.449 | Lange 0,000
LF1872 |AbRil Kraft X 0,03 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,00 0.506 | Lange 0,000
LF1873 |Ril4 Kraft X -0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez -0,06 0.333 | Lange 0,000
LF1874 |Ril4 Kraft X -0,06 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,01 0.667 | Lange 0,000
LF1875 |Ril4 Kraft X 0,01 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC3 - Nutzlast RWA | GKS Trapez 0,04 1.000 | Lange 0,000

4.1.3.2. Flachenlast

Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos
[kN/m?2]
VSG23 |Z Kraft -1,00 | LC3 - Nutzlast RWA | GKS Lange
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4.1.4. Lastfdlle - LC4

Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender
Lastfall

Variabel
Standard Statisch

4.1.4.1. Linienlast
Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]
Lastfall System Verteilung Wert - P> Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
SL1 AbRi1 Kraft Z -1,38 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
SL2 AbRi1 Kraft Z -1,38 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
SL3 AbRi1 Kraft Z -1,38 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
SL4 AbRi1 Kraft Z -1,38 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
SL5 AbRi1 Kraft Z -1,38 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
SL6 AbRi1l Kraft Z -1,38 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
SL7 AbRi2 Kraft Z -1,38 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
SL8 AbRi2 Kraft Z -1,38 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
SL9 AbRi2 Kraft Z -1,38 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
SL10 AbRi2 Kraft Z -1,38 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
SL11 AbRi2 Kraft Z -1,38 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
SL12 AbRi2 Kraft Z -1,38 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC4 - Schnee |GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
LF1 St7 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.229 | Lange 0,000
LF970 St7 Kraft Y 0,16 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,10 0.459 | Lange 0,000
LF971 St7 Kraft Y 0,10 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 0.688 | Lange 0,000
LF972 St9 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.125 | Lange 0,000
LF973 St9 Kraft Y 0,16 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.250 | Lange 0,000
LF974 St9 Kraft Y 0,10 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.375 | Lange 0,000
LF975 Ri7 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF976 Ri7 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC4 - Schnee Trapez 0,11 Lange 0,000
LF977 Ri7 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1151 |St6 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.125 | Lange 0,000
LF1152 |St6 Kraft Y 0,16 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.250 | Lange 0,000
LF1153 |St6 Kraft Y 0,10 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.375 | Lange 0,000
LF1154 |St5 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.138 | Lange 0,000
LF1155 |St5 Kraft Y 0,16 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.276 | Lange 0,000
LF1156 |St5 Kraft Y 0,10 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.414 | Lange 0,000
LF1157 |Ri5 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1158 |Ri5 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1159 |Ri5 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1250 |St9 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.125 | Lange 0,000
LF1251 |St9 Kraft Y 0,16 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.250 | Lange 0,000
LF1252 |St9 Kraft Y 0,10 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.375 | Lange 0,000
LF1253 |St10 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.138 | Lange 0,000
LF1254 |St10 Kraft Y 0,16 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.276 | Lange 0,000
LF1255 |St10 Kraft Y 0,10 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.414 | Lange 0,000
LF1256 |R8 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1257 |R8 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1258 |R8 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1406 |St7 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.229 | Lange 0,000
LF1407 |St7 Kraft Y 0,16 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.459 | Lange 0,000
LF1408 |St7 Kraft Y 0,10 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.688 | Lange 0,000
LF1409 |St6 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.125 | Lange 0,000
LF1410 |St6 Kraft Y 0,16 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.250 | Lange 0,000
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LF1411 |St6 Y 0,10 Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 0.375 | Lange 0,000
LF1412 |Ri6 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1413 |Ri6 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1414 |Ri6 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1487 |St5 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.138 | Lange 0,000
LF1488 |St5 Kraft Y 0,16 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.276 | Lange 0,000
LF1489 |St5 Kraft Y 0,10 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.414 | Lange 0,000
LF1490 |St3 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.173 | Lange 0,000
LF1491 |St3 Kraft Y 0,16 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.346 | Lange 0,000
LF1492 |St3 Kraft Y 0,10 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.519 | Lange 0,000
LF1493 |Ri3 Kraft Y 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1494 |Ri3 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1495 |Ri3 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1496 |Ri4 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1497 |Ri4 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1498 |Ri4 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF1499 |St4 Kraft Y 0,31 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,32 0.153 | Lange 0,000
LF1500 |St4 Kraft Y 0,32 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,21 0.307 | Lange 0,000
LF1501 |St4 Kraft Y 0,21 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,02 0.460 | Lange 0,000
LF1559 |St12 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.173 | Lange 0,000
LF1560 |St12 Kraft Y 0,16 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.346 | Lange 0,000
LF1561 |St12 Kraft Y 0,10 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.519 | Lange 0,000
LF1562 |St13 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.198 | Lange 0,000
LF1563 |St13 Kraft Y 0,16 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,10 0.395 | Lange 0,000
LF1564 |St13 Kraft Y 0,10 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC4 - Schnee Trapez 0,01 . Lange 0,000
LF1565 |Rill Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1566 |Rill Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1567 |Rill Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1707 |St3 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.173 | Lange 0,000
LF1708 |St3 Kraft Y 0,16 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.346 | Lange 0,000
LF1709 |St3 Kraft Y 0,10 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 0.519 | Lange 0,000
LF1710 |St2 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,16 0.198 | Lange 0,000
LF1711 |St2 Kraft Y 0,16 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.395 | Lange 0,000
LF1712 |St2 Kraft Y 0,10 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 0.593 | Lange 0,000
LF1713 |Ri2 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1714 |Ri2 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1715 |Ri2 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF1984 |St13 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,15 0.198 | Lange 0,000
LF1985 |St13 Kraft Y 0,15 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.395 | Lange 0,000
LF1986 |St13 Kraft Y 0,10 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.593 | Lange 0,000
LF1987 |St14 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,15 0.229 | Lange 0,000
LF1988 |St14 Kraft Y 0,15 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.459 | Lange 0,000
LF1989 |Sti4 Kraft Y 0,10 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 0.688 | Lange 0,000
LF1990 |Ri12 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF1991 |Ri12 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF1992 |Ril12 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF2029 |St10 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.138 | Lange 0,000
LF2030 |St10 Kraft Y 0,16 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.276 | Lange 0,000
LF2031 |St10 Kraft Y 0,10 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.414 | Lange 0,000
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 73

Rich Wert - P11 Pos.x1  Koor Ursprung  Ausmitte ey
[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P> Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LF2032 |St12 Y 0,16 Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,16 0.173 | Lange 0,000
LF2033 |St12 Kraft Y 0,16 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.346 | Lange 0,000
LF2034 |St12 Kraft Y 0,10 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.519 | Lange 0,000
LF2035 |Ril10 Kraft Y 0,02 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF2036 |Ri10 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF2037 |Ri10 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
LF2038 |Ri9 Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF2039 |Ri9 Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF2040 |Ri9 Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,02 1.000 | Lénge 0,000
LF2041 |Sti1 Kraft Y 0,31 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,32 0.153 | Lange 0,000
LF2042 |Sti1 Kraft Y 0,32 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,21 0.307 | Lange 0,000
LF2043 |Sti1 Kraft Y 0,21 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,02 0.460 | Lange 0,000
LF2209 |St2 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,15 0.198 | Lange 0,000
LF2210 |St2 Kraft Y 0,15 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,10 0.395 | Lange 0,000
LF2211 |St2 Kraft Y 0,10 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee | GKS Trapez 0,01 0.593 | Lange 0,000
LF2212 |St1 Kraft Y 0,15 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,15 0.229 | Lange 0,000
LF2213 |St1 Kraft Y 0,15 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,10 0.459 | Lange 0,000
LF2214 |St1 Kraft Y 0,10 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 0.688 | Lange 0,000
LF2215 |Ril Kraft Y 0,01 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.333 | Lange 0,000
LF2216 |Ril Kraft Y 0,11 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,11 0.667 | Lange 0,000
LF2217 |Ril Kraft Y 0,11 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC4 - Schnee |GKS Trapez 0,01 1.000 | Lénge 0,000
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4.1.4.2. Fldchenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m 2]

SF24 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lange

SF25 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lénge

SF31 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lange

SF32 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lénge

SF33 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lange

SF53 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lénge

SF54 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lange

SF57 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lénge

SF58 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lange

SF59 Y Kraft 0,10 | LC4 - Schnee | GKS Lénge
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4.1.4.3. Belastung
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4.1.5. Lastfdlle - LC5
Name Beschreibung Einwirkungstyp  Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall

Wind: +y-Richtung | Variabel
Druck/Sog
Standard Statisch

4.1.5.1. Linienlast

Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung  Ausmitte ey
-~ [ml ]
Lastfall System Verteilung Wert-P2 Pos.x2 Ausmitte ez
[kN/m] [m]

AbRi1 Kraft -0,53 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL2 AbRi1 Kraft Z -0,53 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL3 AbRi1 Kraft z -0,53 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
Druck/Sog
wL4 AbRi1l Kraft VA -0,53 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL5 AbRi1 Kraft Z -0,53 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL6 AbRi1 Kraft z -0,53 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
WL7 AbRi2 Kraft Z -0,53 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
WL8 AbRi2 Kraft Z -0,53 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL9 AbRi2 Kraft VA -0,53 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL10 AbRi2 Kraft Z -0,53 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung |GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL11 AbRi2 Kraft z -0,53 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung |GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
Druck/Sog
WL12 AbRi2 Kraft z -0,53 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF978 St7 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.229 | Lange 0,000
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Druck/Sog
LF979 St7 Kraft Y 0,86 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.459 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF980 St7 Kraft Y 0,57 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.688 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF981 St9 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.125 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF982 St9 Kraft Y 0,86 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.250 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF983 St9 Kraft Y 0,57 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.375 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF984 Ri7 Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF985 Ri7 Kraft Y 0,60 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF986 Ri7 Kraft Y 0,60 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1028 |St12 Kraft Y 0,16 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.754 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1029 |St12 Kraft Y 0,19 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,34 0.877 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1030 |St12 Kraft Y 0,34 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1031 |St13 Kraft Y 0,16 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.862 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1032 |St13 Kraft Y 0,19 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1033 |Rill Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1034 |Rill Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1035 |Ril1 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
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LF1036 Y 0,10 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,27 0.729 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1037 | AbRi2 Kraft Y 0,27 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,32 0.785 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1038 | AbRi2 Kraft Y 0,32 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.840 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1039 |RaRill Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,72 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1040 |RaRil1 Kraft Y 0,72 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,66 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1041 |RaRill Kraft Y 0,66 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1089 |St10 Kraft Y 0,16 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.601 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1090 |St10 Kraft Y 0,19 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.702 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1091 |St10 Kraft Y 0,36 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.802 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1092 |St10 Kraft Y 0,16 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,34 0.901 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1093 |St10 Kraft Y 0,34 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1094 |RaRi9 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1095 |RaRi9 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1096 |RaRi9 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1097 |Ri9 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1098 |Ri9 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1099 |Ri9 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 0,16 Lange 0,000
Druck/Sog
LF1100 |St11 Kraft Y 0,16 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.669 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1101 |St11 Kraft Y 0,19 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.781 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1102 |Sti11 Kraft Y 0,36 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 0.892 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1103 |St11 Kraft Y 0,17 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1104 |AbRi2 Kraft Y 0,10 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,28 0.393 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1105 |AbRi2 Kraft Y 0,28 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,32 0.449 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1106 | AbRi2 Kraft Y 0,32 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.506 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1107 |Ri19 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,73 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1108 |Ri19 Kraft Y 0,73 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,66 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1109 |Ri19 Kraft Y 0,66 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1160 |St6 Kraft Y 0,88 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,88 0.125 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1161 |St6 Kraft Y 0,88 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,58 0.250 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1162 |St6 Kraft Y 0,58 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.375 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1163 |St5 Kraft Y 0,88 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,88 0.138 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1164 |St5 Kraft Y 0,88 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,58 0.276 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1165 |St5 Kraft Y 0,58 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.414 | Lange 0,000
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 80

Rich Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey
[m]
Lastfall System Verteilung Wert-P2 Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
Druck/Sog
LF1166 |Ri5 Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,61 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1167 |Ri5 Kraft Y 0,61 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,61 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1168 |Ri5 Kraft Y 0,61 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1210 |St3 Kraft Y 0,16 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.754 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1211 |St3 Kraft Y 0,19 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,34 0.877 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1212 |St3 Kraft Y 0,34 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1213 |St2 Kraft Y 0,16 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.862 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1214 |St2 Kraft Y 0,19 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1215 |Ri2 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1216 |Ri2 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1217 |Ri2 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1218 |AbRi1l Kraft Y 0,10 0.674 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,27 0.729 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1219 |AbRil Kraft Y 0,27 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,32 0.785 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1220 |AbRi1l Kraft Y 0,32 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.840 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1221 |RaRi2 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,72 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1222 |RaRi2 Kraft Y 0,72 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,66 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
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LF1223 Y 0,66 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1259 |St9 Kraft Y 0,88 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,88 0.125 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1260 |St9 Kraft Y 0,88 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,58 0.250 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1261 |St9 Kraft Y 0,58 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.375 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1262 |St10 Kraft Y 0,88 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,88 0.138 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1263 |St10 Kraft Y 0,88 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,58 0.276 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1264 |St10 Kraft Y 0,58 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.414 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1265 |R8 Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,61 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1266 |R8 Kraft Y 0,61 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,61 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1267 |R8 Kraft Y 0,61 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1307 |St13 Kraft Y 0,16 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,18 0.862 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1308 |St13 Kraft Y 0,18 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1309 |St14 Kraft Y 0,16 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1310 |Ri12 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1311 |Ril12 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1312 |Ri12 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1313 | AbRi2 Kraft Y 0,10 0.840 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 0,14 Lange 0,000
Druck/Sog
LF1314 |AbRi2 Kraft Y 0,14 0.893 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.947 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1315 |AbRi2 Kraft Y 0,07 0.947 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1316 |RaRil2 Kraft Y 0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,53 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1317 |RaRi12 Kraft Y 0,53 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,47 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1318 |RaRi12 Kraft Y 0,47 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1350 |St12 Kraft Y 0,16 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.754 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1351 |St12 Kraft Y 0,19 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.877 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1352 |St12 Kraft Y 0,36 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1353 |Ri10 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1354 |Ril10 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1355 |Ri10 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1356 |St11 Kraft Y 0,16 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.669 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1357 |Sti11 Kraft Y 0,19 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.781 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1358 |St11 Kraft Y 0,36 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.892 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1359 |St11 Kraft Y 0,16 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1360 |AbRi2 Kraft Y 0,10 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.562 | Lange 0,000
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 83

Rich Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey
[m]
Lastfall System Verteilung Wert-P2 Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
Druck/Sog
LF1361 | AbRi2 Kraft Y 0,14 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.618 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1362 | AbRi2 Kraft Y 0,07 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.674 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1363 |RaRi10 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1364 |RaRi10 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,79 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1365 |RaRil0 Kraft Y 0,79 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1366 |Ri20 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,53 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1367 |Ri20 Kraft Y 0,53 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,46 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1368 |Ri20 Kraft Y 0,46 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1415 |St7 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.229 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1416 |St7 Kraft Y 0,86 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.459 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1417 |St7 Kraft Y 0,57 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.688 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1418 |St6 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.125 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1419 |St6 Kraft Y 0,86 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.250 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1420 |St6 Kraft Y 0,57 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.375 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1421 |Ri6 Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1422 |Ri6 Kraft Y 0,60 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
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LF1423 Y 0,60 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1463 |St2 Kraft Y 0,16 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,18 0.862 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1464 |St2 Kraft Y 0,18 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1465 |St1 Kraft Y 0,16 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1466 |Ril Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1467 |Ril Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1468 |Ril Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1469 | AbRil Kraft Y 0,10 0.840 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.893 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1470 | AbRil Kraft Y 0,14 0.893 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.947 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1471 | AbRil Kraft Y 0,07 0.947 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1472 |RaRil Kraft Y 0,18 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,53 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1473 |RaRil Kraft Y 0,53 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,47 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1474 |RaRil Kraft Y 0,47 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1502 |St5 Kraft Y 1,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 1,23 0.138 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1503 |St5 Kraft Y 1,23 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,81 0.276 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1504 |St5 Kraft Y 0,81 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.414 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1505 |St3 Kraft Y 1,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 1,23 Lange 0,000
Druck/Sog
LF1506 |St3 Kraft Y 1,23 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,81 0.346 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1507 |St3 Kraft Y 0,81 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.519 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1508 |Ri3 Kraft Y 0,13 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1509 |Ri3 Kraft Y 0,85 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1510 |Ri3 Kraft Y 0,85 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1511 |Ri4 Kraft Y 0,09 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1512 |Ri4 Kraft Y 0,85 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1513 |Ri4 Kraft Y 0,85 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1514 |St4 Kraft Y 2,44 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 2,46 0.153 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1515 |St4 Kraft Y 2,46 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 1,61 0.307 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1516 |St4 Kraft Y 1,61 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 0.460 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1568 |St12 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.173 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1569 |St12 Kraft Y 0,86 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.346 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1570 |St12 Kraft Y 0,57 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.519 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1571 |St13 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.198 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1572 |St13 Kraft Y 0,86 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.395 | Lange 0,000
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Druck/Sog
LF1573 |St13 Kraft Y 0,57 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.593 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1574 |Rill Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1575 |Ril1 Kraft Y 0,60 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1576 |Ril1l Kraft Y 0,60 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1630 |St9 Kraft Y 0,17 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.545 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1631 |St9 Kraft Y 0,19 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.636 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1632 |St9 Kraft Y 0,37 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.727 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1633 |St9 Kraft Y 0,16 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.818 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1634 |St9 Kraft Y 0,37 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.909 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1635 |St9 Kraft Y 0,16 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1636 |St10 Kraft Y 0,17 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.601 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1637 |St10 Kraft Y 0,19 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.702 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1638 |St10 Kraft Y 0,37 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.802 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1639 |St10 Kraft Y 0,16 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.901 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1640 |St10 Kraft Y 0,37 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1641 |RaRi8 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
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LF1642 Y 0,80 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1643 |RaRi8 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1644 |R8 Kraft Y 0,17 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1645 |R8 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1646 |R8 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1647 |Ril18 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1648 |Ril18 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1649 |Ri18 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1650 | AbRi2 Kraft Y 0,10 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.223 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1651 | AbRi2 Kraft Y 0,14 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.280 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1652 | AbRi2 Kraft Y 0,07 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.337 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1653 |RaRil6 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,54 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1654 |RaRil6 Kraft Y 0,54 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,47 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1655 |RaRil6 Kraft Y 0,47 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1716 |St3 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.173 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1717 |St3 Kraft Y 0,86 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.346 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1718 |St3 Kraft Y 0,57 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 0,07 Lange 0,000
Druck/Sog
LF1719 |St2 Kraft Y 0,85 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,86 0.198 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1720 |St2 Kraft Y 0,86 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,57 0.395 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1721 |St2 Kraft Y 0,57 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.593 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1722 |Ri2 Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1723 |Ri2 Kraft Y 0,60 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,60 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1724 |Ri2 Kraft Y 0,60 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1773 |St5 Kraft Y 0,16 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.601 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1774 |St5 Kraft Y 0,19 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.702 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1775 |St5 Kraft Y 0,36 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.802 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1776 |St5 Kraft Y 0,16 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,34 0.901 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1777 |St5 Kraft Y 0,34 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1778 |RaRi4 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1779 |RaRi4 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1780 |RaRi4 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1781 |Ri4 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1782 |Ri4 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 89

Rich Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey
[m]
Lastfall System Verteilung Wert-P2 Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
Druck/Sog
LF1783 |Ri4 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1784 |St4 Kraft Y 0,16 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.669 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1785 |St4 Kraft Y 0,19 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.781 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1786 |St4 Kraft Y 0,36 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 0.892 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1787 |St4 Kraft Y 0,17 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1788 | AbRi1l Kraft Y 0,10 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,28 0.393 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1789 | AbRil Kraft Y 0,28 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,32 0.449 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1790 |AbRil Kraft Y 0,32 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.506 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1791 |Ril4 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,73 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1792 |Ril4 Kraft Y 0,73 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,66 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1793 |Ril4 Kraft Y 0,66 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1904 |St7 Kraft Y 0,16 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1905 |St8 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.167 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1906 |St8 Kraft Y 0,36 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1907 |St8 Kraft Y 0,16 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.500 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1908 |St8 Kraft Y 0,36 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
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LF1909 Y 0,16 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,33 0.833 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1910 |St8 Kraft Y 0,33 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1911 |St6 Kraft Y 0,16 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.545 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1912 |St6 Kraft Y 0,19 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.636 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1913 |St6 Kraft Y 0,36 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.727 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1914 |St6 Kraft Y 0,16 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.818 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1915 |St6 Kraft Y 0,36 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,15 0.909 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1916 |St6 Kraft Y 0,15 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1917 |RaRi6 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1918 |RaRi6 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1919 |RaRi6 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1920 |Ri6 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1921 |Ri6 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1922 |Ri6 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF1923 |Ril6 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1924 |Ril6 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF1925 |Ril6 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 0,16 Lange 0,000
Druck/Sog
LF1926 | AbRil Kraft Y 0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,31 0.055 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1927 |AbRil Kraft Y 0,31 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,28 0.110 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1928 | AbRil Kraft Y 0,28 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 0.166 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1929 |RaRil4 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,73 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1930 |RaRil4 Kraft Y 0,73 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,69 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1931 |RaRil4 Kraft Y 0,69 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,15 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF1993 |St13 Kraft Y 0,81 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,83 0.198 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1994 |St13 Kraft Y 0,83 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,56 0.395 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1995 |St13 Kraft Y 0,56 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.593 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1996 |St14 Kraft Y 0,81 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,83 0.229 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1997 |St14 Kraft Y 0,83 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,56 0.459 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1998 |St14 Kraft Y 0,56 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.688 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF1999 |Ri12 Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,59 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2000 |Ri12 Kraft Y 0,59 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,59 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2001 |Ri12 Kraft Y 0,59 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2044 |St10 Kraft Y 1,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 1,23 0.138 | Lange 0,000
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Druck/Sog
LF2045 |St10 Kraft Y 1,23 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,81 0.276 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2046 |St10 Kraft Y 0,81 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.414 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2047 |St12 Kraft Y 1,22 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 1,23 0.173 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2048 |St12 Kraft Y 1,23 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,81 0.346 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2049 |St12 Kraft Y 0,81 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.519 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2050 |Ri10 Kraft Y 0,13 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2051 |Ri10 Kraft Y 0,85 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2052 |Ri10 Kraft Y 0,85 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2053 |Ri9 Kraft Y 0,09 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2054 |Ri9 Kraft Y 0,85 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,85 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2055 |Ri9 Kraft Y 0,85 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2056 |St11 Kraft Y 2,44 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 2,46 0.153 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2057 |St11 Kraft Y 2,46 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 1,61 0.307 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2058 |Sti11 Kraft Y 1,61 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,13 0.460 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2129 |St7 Kraft Y 0,16 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2130 |St9 Kraft Y 0,16 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.545 | Lange 0,000
Druck/Sog
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 93

Rich Wert - P1 = Pos.x1 Ursprung Ausmitte ey
[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LF2131 Y 0,19 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.636 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2132 |St9 Kraft Y 0,36 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.727 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2133 |St9 Kraft Y 0,16 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.818 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2134 |St9 Kraft Y 0,36 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,15 0.909 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2135 |St9 Kraft Y 0,15 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2136 |RaRi7 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2137 |RaRi7 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2138 |RaRi7 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2139 |Ri7 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2140 |Ri7 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2141 |Ri7 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2142 |St8 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.167 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2143 |St8 Kraft Y 0,36 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2144 |St8 Kraft Y 0,16 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.500 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2145 |St8 Kraft Y 0,36 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2146 |St8 Kraft Y 0,16 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,33 0.833 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2147 |St8 Kraft Y 0,33 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 0,10 Lange 0,000
Druck/Sog
LF2148 |Ril7 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2149 |Ril17 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2150 |Ril17 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2151 | AbRi2 Kraft Y 0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,31 0.055 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2152 | AbRi2 Kraft Y 0,31 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,28 0.110 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2153 | AbRi2 Kraft Y 0,28 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 0.166 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2154 |RaRil5 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,73 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2155 |RaRil5 Kraft Y 0,73 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,69 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2156 |RaRil5 Kraft Y 0,69 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,15 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2218 |St2 Kraft Y 0,81 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,83 0.198 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2219 |St2 Kraft Y 0,83 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,56 0.395 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2220 |St2 Kraft Y 0,56 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.593 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2221 |St1 Kraft Y 0,81 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,83 0.229 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2222 |St1 Kraft Y 0,83 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,56 0.459 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2223 |St1 Kraft Y 0,56 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.688 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2224 |Ril Kraft Y 0,07 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,59 0.333 | Lange 0,000
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Druck/Sog
LF2225 |Ril Kraft Y 0,59 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,59 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2226 |Ril Kraft Y 0,59 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2273 |St3 Kraft Y 0,16 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.754 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2274 |St3 Kraft Y 0,19 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.877 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2275 |St3 Kraft Y 0,36 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2276 |Ri3 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2277 |Ri3 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2278 |Ri3 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2279 |St4 Kraft Y 0,16 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.669 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2280 |St4 Kraft Y 0,19 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,36 0.781 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2281 |St4 Kraft Y 0,36 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.892 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2282 |St4 Kraft Y 0,16 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2283 | AbRil Kraft Y 0,10 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.562 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2284 | AbRi1l Kraft Y 0,14 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.618 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2285 | AbRil Kraft Y 0,07 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.674 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2286 |RaRi3 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
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LF2287 Y 0,80 Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,79 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2288 |RaRi3 Kraft Y 0,79 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2289 |Ri13 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,53 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2290 |Ril13 Kraft Y 0,53 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,46 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2291 |Ril13 Kraft Y 0,46 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2355 |St6 Kraft Y 0,17 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.545 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2356 |St6 Kraft Y 0,19 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.636 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2357 |St6 Kraft Y 0,37 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.727 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2358 |St6 Kraft Y 0,16 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.818 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2359 |St6 Kraft Y 0,37 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.909 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2360 |St6 Kraft Y 0,16 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,10 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2361 |St5 Kraft Y 0,17 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 0.601 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2362 |St5 Kraft Y 0,19 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.702 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2363 |St5 Kraft Y 0,37 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 0.802 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2364 |St5 Kraft Y 0,16 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,37 0.901 | Lange 0,000
Druck/Sog

LF2365 |St5 Kraft Y 0,37 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog

LF2366 |RaRi5 Kraft Y 0,19 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC5 - Wind: +y-Richtung Trapez 0,80 Lange 0,000
Druck/Sog
LF2367 |RaRi5 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2368 |RaRi5 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,19 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2369 |Ri5 Kraft Y 0,17 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2370 |Ri5 Kraft Y 0,40 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,40 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2371 |Ri5 Kraft Y 0,40 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,17 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2372 |Ril15 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2373 |Ril15 Kraft Y 0,80 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,80 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2374 |Ril15 Kraft Y 0,80 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,16 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
LF2375 | AbRil Kraft Y 0,10 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,14 0.223 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2376 | AbRi1l Kraft Y 0,14 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,07 0.280 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2377 | AbRil Kraft Y 0,07 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 0.337 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2378 |RaRil3 Kraft Y 0,16 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,54 0.333 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2379 |RaRi13 Kraft Y 0,54 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,47 0.667 | Lange 0,000
Druck/Sog
LF2380 |RaRil3 Kraft Y 0,47 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC5 - Wind: +y-Richtung | GKS Trapez 0,09 1.000 | Lénge 0,000
Druck/Sog
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4.1.5.2. Fldchenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m?2]

W5.18 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.19 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.23 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.24 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.25 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.26 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.27 |Y Kraft 0,78 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.44 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.45 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.46 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.47 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.48 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.49 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.50 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.51 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.52 Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.53 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.54 |Y Kraft 0,78 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.55 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.56 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange

W5.57 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lénge

W5.58 |Y Kraft 0,55 | LC5 - Wind: +y-Richtung Druck/Sog GKS Lange
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4.1.6. Lastfdlle - LC6
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall

Wind: -y-Richtung | Variabel
Sog/Druck
Standard Statisch

4.1.6.1. Linienlast

Wert - P11 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x2 Ausmitte ez

[kN/m]

[m]

WL13 AbRi1 Kraft -0,53 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL14 AbRi1 Kraft Z -0,53 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL15 AbRi1l Kraft Z -0,53 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL16 AbRi1l Kraft Z -0,53 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL17 AbRi1 Kraft Z -0,53 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL18 AbRi1 Kraft z -0,53 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Konstant 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL19 AbRi2 Kraft Z -0,53 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Konstant 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL20 AbRi2 Kraft z -0,53 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL21 AbRi2 Kraft Z -0,53 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL22 AbRi2 Kraft z -0,53 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
Sog/Druck

WL23 AbRi2 Kraft z -0,53 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
Sog/Druck

wL24 AbRi2 Kraft z -0,53 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF987 St7 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.229 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF988 St7 Kraft Y -0,55 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.459 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF989 St7 Kraft Y -0,36 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.688 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF990 St9 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.125 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF991 St9 Kraft Y -0,55 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.250 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF992 St9 Kraft Y -0,36 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.375 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF993 Ri7 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF994 Ri7 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF995 Ri7 Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1042 |St12 Kraft Y -0,10 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.754 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1043 |St12 Kraft Y -0,12 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,21 0.877 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1044 |St12 Kraft Y -0,21 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1045 |St13 Kraft Y -0,10 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.862 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1046 |St13 Kraft Y -0,12 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1047 |Rill Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1048 |Rill Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1049 |Rill Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
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LF1050 Y -0,06 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,17 0.729 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1051 | AbRi2 Kraft Y -0,17 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,20 0.785 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1052 | AbRi2 Kraft Y -0,20 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 0.840 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1053 |RaRil1 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,46 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1054 |RaRil1 Kraft Y -0,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,42 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1055 |RaRill Kraft Y -0,42 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1110 |St10 Kraft Y -0,10 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.601 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1111 |St10 Kraft Y -0,12 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.702 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1112 |St10 Kraft Y -0,23 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.802 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1113 |St10 Kraft Y -0,10 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,22 0.901 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1114 |St10 Kraft Y -0,22 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1115 |RaRi9 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1116 |RaRi9 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1117 |RaRi9 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1118 |Ri9 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1119 |Ri9 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1120 |Ri9 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,10 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1121 |Sti1 Kraft Y -0,10 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.669 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1122 |St11 Kraft Y -0,12 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.781 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1123 |St11 Kraft Y -0,23 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,11 0.892 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1124 |Sti1 Kraft Y -0,11 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1125 | AbRi2 Kraft Y -0,06 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,18 0.393 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1126 | AbRi2 Kraft Y -0,18 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,20 0.449 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1127 | AbRi2 Kraft Y -0,20 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,09 0.506 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1128 |Ri19 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,46 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1129 |Ri19 Kraft Y -0,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,42 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1130 |Ri19 Kraft Y -0,42 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1169 |St6 Kraft Y -0,56 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,56 0.125 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1170 |St6 Kraft Y -0,56 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,37 0.250 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1171 |St6 Kraft Y -0,37 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.375 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1172 | St5 Kraft Y -0,56 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,56 0.138 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1173 |St5 Kraft Y -0,56 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,37 0.276 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1174 |St5 Kraft Y -0,37 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.414 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF1175 |Ri5 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,39 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1176 |Ri5 Kraft Y -0,39 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,39 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1177 |Ri5 Kraft Y -0,39 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1224 |St3 Kraft Y -0,10 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.754 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1225 |St3 Kraft Y -0,12 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,21 0.877 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1226 |St3 Kraft Y -0,21 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1227 |St2 Kraft Y -0,10 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.862 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1228 |St2 Kraft Y -0,12 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1229 |Ri2 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1230 |Ri2 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1231 |Ri2 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1232 | AbRil Kraft Y -0,06 0.674 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,17 0.729 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1233 | AbRil Kraft Y -0,17 0.729 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,20 0.785 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1234 |AbRil Kraft Y -0,20 0.785 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,09 0.840 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1235 |RaRi2 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,46 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1236 |RaRi2 Kraft Y -0,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,42 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
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LF1237 Y -0,42 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1268 |St9 Kraft Y -0,56 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,56 0.125 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1269 |St9 Kraft Y -0,56 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,37 0.250 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1270 |St9 Kraft Y -0,37 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.375 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1271 |St10 Kraft Y -0,56 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,56 0.138 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1272 | St10 Kraft Y -0,56 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,37 0.276 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1273 |St10 Kraft Y -0,37 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.414 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1274 |R8 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,39 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1275 |R8 Kraft Y -0,39 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,39 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1276 |R8 Kraft Y -0,39 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1319 |St13 Kraft Y -0,10 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 0.862 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1320 |St13 Kraft Y -0,11 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1321 |St14 Kraft Y -0,10 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,08 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1322 |Ril12 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1323 |Ril12 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1324 |Ri12 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1325 |AbRi2 Kraft Y -0,06 0.840 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,09 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1326 | AbRi2 Kraft Y -0,09 0.893 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.947 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1327 | AbRi2 Kraft Y -0,04 0.947 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,08 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1328 |RaRil2 Kraft Y -0,11 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,34 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1329 |RaRil2 Kraft Y -0,34 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,30 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1330 |RaRi12 Kraft Y -0,30 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,08 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1369 |St12 Kraft Y -0,10 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.754 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1370 |St12 Kraft Y -0,12 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.877 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1371 |St12 Kraft Y -0,23 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1372 |Ril10 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1373 |Ril10 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1374 |Ri10 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1375 |St11 Kraft Y -0,10 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.669 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1376 |St11 Kraft Y -0,12 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.781 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1377 |Sti1 Kraft Y -0,23 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.892 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1378 |St11 Kraft Y -0,10 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1379 | AbRi2 Kraft Y -0,06 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,09 0.562 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF1380 |AbRi2 Kraft Y -0,09 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.618 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1381 | AbRi2 Kraft Y -0,04 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 0.674 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1382 |RaRi10 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1383 |RaRi10 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1384 |RaRil0 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1385 |Ri20 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,34 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1386 |Ri20 Kraft Y -0,34 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,30 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1387 |Ri20 Kraft Y -0,30 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1424 |St7 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.229 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1425 |St7 Kraft Y -0,55 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,36 0.459 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1426 |St7 Kraft Y -0,36 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.688 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1427 |St6 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.125 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1428 |St6 Kraft Y -0,55 0.125 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,36 0.250 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1429 |St6 Kraft Y -0,36 0.250 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.375 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1430 |Ri6 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1431 |Ri6 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
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LF1432 Y -0,38 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1475 |St2 Kraft Y -0,10 0.593 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 0.862 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1476 |St2 Kraft Y -0,11 0.862 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1477 |St1 Kraft Y -0,10 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,08 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1478 |Ril Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1479 |Ril Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1480 |Ril Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1481 | AbRil Kraft Y -0,06 0.840 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,09 0.893 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1482 | AbRil Kraft Y -0,09 0.893 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.947 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1483 | AbRil Kraft Y -0,04 0.947 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,08 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1484 |RaRil Kraft Y -0,11 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,34 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1485 |RaRil Kraft Y -0,34 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,30 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1486 |RaRil Kraft Y -0,30 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,08 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1517 |St5 Kraft Y -0,55 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,55 0.138 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1518 |St5 Kraft Y -0,55 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.276 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1519 |St5 Kraft Y -0,36 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.414 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1520 |St3 Kraft Y -0,55 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,55 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1521 |St3 Kraft Y -0,55 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.346 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1522 |St3 Kraft Y -0,36 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.519 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1523 |Ri3 Kraft Y -0,06 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1524 |Ri3 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1525 |Ri3 Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1526 |Ri4 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1527 |Ri4 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1528 |Ri4 Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1529 |St4 Kraft Y -1,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -1,11 0.153 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1530 |St4 Kraft Y -1,11 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,73 0.307 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1531 |St4 Kraft Y -0,73 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 0.460 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1577 |St12 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,55 0.173 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1578 |St12 Kraft Y -0,55 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.346 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1579 |St12 Kraft Y -0,36 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.519 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1580 |St13 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.198 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1581 |St13 Kraft Y -0,55 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.395 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF1582 |St13 Kraft Y -0,36 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.593 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1583 |Ril1 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1584 |Ril1l Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1585 |Ril1l Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1656 |St9 Kraft Y -0,11 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.545 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1657 |St9 Kraft Y -0,12 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.636 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1658 |St9 Kraft Y -0,23 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.727 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1659 |St9 Kraft Y -0,10 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.818 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1660 |St9 Kraft Y -0,23 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.909 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1661 |St9 Kraft Y -0,10 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,07 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1662 |St10 Kraft Y -0,11 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.601 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1663 |St10 Kraft Y -0,12 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.702 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1664 |St10 Kraft Y -0,23 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.802 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1665 |St10 Kraft Y -0,10 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.901 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1666 |St10 Kraft Y -0,23 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1667 |RaRi8 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 111

Rich Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey
[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x> Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LF1668 Y -0,51 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1669 |RaRi8 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1670 |R8 Kraft Y -0,11 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1671 |R8 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1672 |R8 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1673 |Ril18 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1674 |Ril18 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1675 |Ri18 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1676 | AbRi2 Kraft Y -0,07 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 0.223 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1677 | AbRi2 Kraft Y -0,09 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.280 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1678 | AbRi2 Kraft Y -0,04 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 0.337 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1679 |RaRil6 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,34 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1680 |RaRil6 Kraft Y -0,34 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,30 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1681 |RaRil6 Kraft Y -0,30 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1725 |St3 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.173 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1726 |St3 Kraft Y -0,55 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.346 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1727 |St3 Kraft Y -0,36 0.346 | Relativ. | Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,04 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1728 |St2 Kraft Y -0,54 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.198 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1729 |St2 Kraft Y -0,55 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.395 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1730 |St2 Kraft Y -0,36 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.593 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1731 |Ri2 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1732 |Ri2 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1733 |Ri2 Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1794 |St5 Kraft Y -0,10 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.601 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1795 |St5 Kraft Y -0,12 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.702 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1796 |St5 Kraft Y -0,23 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.802 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1797 |St5 Kraft Y -0,10 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,22 0.901 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1798 |St5 Kraft Y -0,22 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1799 |RaRi4 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1800 |RaRi4 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1801 |RaRi4 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1802 |Ri4 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1803 |Ri4 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF1804 |Ri4 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1805 |St4 Kraft Y -0,10 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.669 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1806 |St4 Kraft Y -0,12 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.781 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1807 |St4 Kraft Y -0,23 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 0.892 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1808 |St4 Kraft Y -0,11 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1809 |AbRi1l Kraft Y -0,06 0.337 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,18 0.393 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1810 |AbRil Kraft Y -0,18 0.393 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,20 0.449 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1811 |AbRil Kraft Y -0,20 0.449 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 0.506 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1812 |Ril4 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,46 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1813 |Ri14 Kraft Y -0,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,42 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1814 |Ril4 Kraft Y -0,42 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1932 |St7 Kraft Y -0,10 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1933 |St8 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.167 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1934 |St8 Kraft Y -0,23 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1935 |St8 Kraft Y -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.500 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1936 |St8 Kraft Y -0,23 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 114

Rich Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey
[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x> Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LF1937 Y -0,10 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,21 0.833 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1938 |St8 Kraft Y -0,21 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1939 |St6 Kraft Y -0,10 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.545 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1940 |St6 Kraft Y -0,12 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.636 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1941 |St6 Kraft Y -0,23 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.727 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1942 |St6 Kraft Y -0,10 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.818 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1943 |St6 Kraft Y -0,23 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.909 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1944 |St6 Kraft Y -0,10 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1945 |RaRi6 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1946 |RaRi6 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1947 |RaRi6 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1948 |Ri6 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1949 |Ri6 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1950 |Ri6 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF1951 |Ril6 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1952 |Ril6 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF1953 |Ril6 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,10 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF1954 | AbRil Kraft Y -0,06 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,20 0.055 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1955 | AbRi1l Kraft Y -0,20 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,18 0.110 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1956 | AbRil Kraft Y -0,18 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,11 0.166 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1957 |RaRil4 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,46 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1958 |RaRi14 Kraft Y -0,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF1959 |RaRil4 Kraft Y -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2002 |Sti13 Kraft Y -0,52 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,53 0.198 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2003 |St13 Kraft Y -0,53 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,35 0.395 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2004 |St13 Kraft Y -0,35 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.593 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2005 |St14 Kraft Y -0,52 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,53 0.229 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2006 |St14 Kraft Y -0,53 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,35 0.459 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2007 |St14 Kraft Y -0,35 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.688 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2008 |Ri12 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,37 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2009 |Ri12 Kraft Y -0,37 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,37 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2010 |Ri12 Kraft Y -0,37 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2059 |St10 Kraft Y -0,55 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.138 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF2060 |St10 Kraft Y -0,55 0.138 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.276 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2061 |St10 Kraft Y -0,36 0.276 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.414 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2062 |St12 Kraft Y -0,55 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,55 0.173 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2063 |St12 Kraft Y -0,55 0.173 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,36 0.346 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2064 |St12 Kraft Y -0,36 0.346 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.519 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2065 |Ri10 Kraft Y -0,06 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2066 |Ril0 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2067 |Ri10 Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2068 |Ri9 Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,38 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2069 |Ri9 Kraft Y -0,38 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,38 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2070 |Ri9 Kraft Y -0,38 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2071 |St11 Kraft Y -1,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -1,11 0.153 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2072 |St11 Kraft Y -1,11 0.153 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,73 0.307 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2073 |St11 Kraft Y -0,73 0.307 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 0.460 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2157 |St7 Kraft Y -0,10 0.688 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2158 |St9 Kraft Y -0,10 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,12 0.545 | Lange 0,000
Sog/Druck
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LF2159 Y -0,12 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.636 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2160 |St9 Kraft Y -0,23 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.727 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2161 |St9 Kraft Y -0,10 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.818 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2162 |St9 Kraft Y -0,23 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.909 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2163 |St9 Kraft Y -0,10 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF2164 |RaRi7 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2165 |RaRi7 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2166 |RaRi7 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF2167 |Ri7 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2168 |Ri7 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2169 |Ri7 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2170 |St8 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.167 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2171 |St8 Kraft Y -0,23 0.167 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2172 |St8 Kraft Y -0,10 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.500 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2173 |St8 Kraft Y -0,23 0.500 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2174 |St8 Kraft Y -0,10 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,21 0.833 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2175 |St8 Kraft Y -0,21 0.833 | Relativ | Von Anfang 0,000
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LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,06 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2176 |Ril7 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2177 |Ril17 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2178 |Ril7 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2179 |AbRi2 Kraft Y -0,06 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,20 0.055 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2180 | AbRi2 Kraft Y -0,20 0.055 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,18 0.110 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2181 | AbRi2 Kraft Y -0,18 0.110 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,11 0.166 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2182 |RaRil5 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,46 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2183 |RaRil5 Kraft Y -0,46 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,44 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2184 |RaRil5 Kraft Y -0,44 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2227 |St2 Kraft Y -0,52 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,53 0.198 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2228 |St2 Kraft Y -0,53 0.198 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,35 0.395 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2229 |St2 Kraft Y -0,35 0.395 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 0.593 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2230 |St1 Kraft Y -0,52 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,53 0.229 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2231 |St1 Kraft Y -0,53 0.229 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,35 0.459 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2232 |St1 Kraft Y -0,35 0.459 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.688 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2233 |Ril Kraft Y -0,04 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,37 0.333 | Lange 0,000
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Sog/Druck
LF2234 |Ril Kraft Y -0,37 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,37 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2235 |Ril Kraft Y -0,37 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,04 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2292 |St3 Kraft Y -0,10 0.519 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.754 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2293 |St3 Kraft Y -0,12 0.754 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.877 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2294 |St3 Kraft Y -0,23 0.877 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2295 |Ri3 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2296 |Ri3 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2297 |Ri3 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2298 |St4 Kraft Y -0,10 0.460 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.669 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2299 |St4 Kraft Y -0,12 0.669 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.781 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2300 |St4 Kraft Y -0,23 0.781 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.892 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2301 |St4 Kraft Y -0,10 0.892 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2302 |AbRil Kraft Y -0,06 0.506 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 0.562 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2303 | AbRi1l Kraft Y -0,09 0.562 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.618 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2304 | AbRil Kraft Y -0,04 0.618 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 0.674 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2305 |RaRi3 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
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LF2306 Y -0,51 Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2307 |RaRi3 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF2308 |Ri13 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,34 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2309 |Ril13 Kraft Y -0,34 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,30 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2310 |Ril13 Kraft Y -0,30 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF2381 |St6 Kraft Y -0,11 0.375 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.545 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2382 |St6 Kraft Y -0,12 0.545 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.636 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2383 |St6 Kraft Y -0,23 0.636 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.727 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2384 |St6 Kraft Y -0,10 0.727 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,23 0.818 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2385 |St6 Kraft Y -0,23 0.818 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 0.909 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2386 |St6 Kraft Y -0,10 0.909 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,07 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2387 |St5 Kraft Y -0,11 0.414 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 0.601 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2388 |St5 Kraft Y -0,12 0.601 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.702 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2389 |St5 Kraft Y -0,23 0.702 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,10 0.802 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2390 |St5 Kraft Y -0,10 0.802 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,23 0.901 | Lange 0,000
Sog/Druck

LF2391 |St5 Kraft Y -0,23 0.901 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck

LF2392 |RaRi5 Kraft Y -0,12 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
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Rich Wert - P1 Pos.x1  Koor Ursprung Ausmitte ey
[m]

Lastfall System Verteilung Wert - P2 Pos.x> Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]

LC6 - Wind: -y-Richtung Trapez -0,51 Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2393 |RaRi5 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2394 |RaRi5 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,12 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2395 |Ri5 Kraft Y -0,11 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2396 |Ri5 Kraft Y -0,25 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,25 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2397 |Ri5 Kraft Y -0,25 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,11 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2398 |Ril5 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,51 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2399 |Ril15 Kraft Y -0,51 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,51 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2400 |Ril15 Kraft Y -0,51 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,10 1.000 | Lénge 0,000
Sog/Druck
LF2401 | AbRil Kraft Y -0,07 0.166 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,09 0.223 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2402 | AbRi1l Kraft Y -0,09 0.223 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,04 0.280 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2403 | AbRil Kraft Y -0,04 0.280 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,06 0.337 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2404 |RaRil3 Kraft Y -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung |GKS Trapez -0,34 0.333 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2405 |RaRi13 Kraft Y -0,34 0.333 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,30 0.667 | Lange 0,000
Sog/Druck
LF2406 |RaRil3 Kraft Y -0,30 0.667 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC6 - Wind: -y-Richtung | GKS Trapez -0,06 1.000 | Lange 0,000
Sog/Druck
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4.1.6.2. Fldchenlast
Name Rich Typ Wert Lastfall System Pos

[kN/m 2]

W6.18 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.19 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.23 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.24 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.25 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.26 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.27 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.44 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.45 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.46 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.47 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.48 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.49 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.50 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.51 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.52 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.53 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.54 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.55 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.56 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.57 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange

W6.58 |Y Kraft -0,35 | LC6 - Wind: -y-Richtung Sog/Druck GKS Lange
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4.1.6.3. Belastung
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4.1.7. Lastfdlle - LC7
Name Beschreibung Einwirkungstyp  Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall

Wind: +x-Richtung | Variabel
Standard Statisch

4.1.7.1. Linienlast

Wert - P1 Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]
Lastfall System Verteilung Wert -P2> Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
LF332 |St8 Kraft X 0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lange 0,000
LF969 |St3 Kraft X 0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL25 AbRi1 Kraft Z -1,04 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
WL26 AbRi1 Kraft Z -1,04 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
WL27 AbRil Kraft VA -1,04 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
WL28 AbRi1 Kraft z -1,04 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
WL29 AbRil Kraft Z -1,04 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
WL30 AbRi1l Kraft z -1,04 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL43 AbRi2 Kraft Z 1,21 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL44 AbRi2 Kraft z 1,21 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
WL45 AbRi2 Kraft Z 1,21 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
WL46 AbRi2 Kraft Z 1,21 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lénge 0,000
wL47 AbRi2 Kraft Z 1,21 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
WL48 AbRi2 Kraft Z 1,21 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
WL49 St1 Kraft X 1,38 0.312 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lange 0,000
WL50 St1 Kraft X 1,38 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.312 | Lange 0,000
WL51 St14 Kraft X 0,86 0.312 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL52 St14 Kraft X 0,86 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC7 - Wind: +x-Richtung | GKS Konstant 0.312 | Lange 0,000
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4.1.7.2. Belastung
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4.1.8. Lastfdlle - LC8
Name Beschreibung Einwirkungstyp Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall

Wind: -x-Richtung | Variabel
Standard Statisch

4.1.8.1. Linienlast

Wert - P1 = Pos.x1 Koor Ursprung Ausmitte ey

[m]
Lastfall System Verteilung Wert - P> Pos.x2 Pos Ausmitte ez
[kN/m] [m]
LF333 |St8 Kraft X -0,10 0.000 | Relativ | Von Anfang 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL31 AbRi2 Kraft Z -1,04 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
WL32 AbRi2 Kraft Z -1,04 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
WL33 AbRi2 Kraft Z -1,04 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
WL34 AbRi2 Kraft Z -1,04 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
WL35 AbRi2 Kraft z -1,04 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
WL36 AbRi2 Kraft z -1,04 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL37 AbRil Kraft Z 1,21 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.160 | Lange 0,000
WL38 AbRil Kraft z 1,21 0.160 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.326 | Lange 0,000
WL39 AbRil Kraft Z 1,21 0.326 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.494 | Lange 0,000
WL40 AbRi1 Kraft Z 1,21 0.494 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.663 | Lange 0,000
wL41 AbRi1 Kraft Z 1,21 0.834 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL42 AbRi1 Kraft Z 1,21 0.663 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.834 | Lange 0,000
WL53 St1 Kraft X -0,86 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.312 | Lange 0,000
WL54 St1 Kraft X -0,86 0.312 |Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL55 St14 Kraft X -1,38 0.312 |Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 1.000 | Lénge 0,000
WL56 St14 Kraft X -1,38 0.000 | Relativ | Von Ende 0,000
LC8 - Wind: -x-Richtung | GKS Konstant 0.312 | Lange 0,000
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4.1.8.2. Belastung
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4.1.9. Lastfdlle - LC9
Name Beschreibung Einwirkungstyp  Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall

Aussteifungslast Fy | Variabel Nutzlast

Standard Statisch
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4.1.10. Lastfille - LC10
Name Beschreibung Einwirkungstyp  Lastgruppe Dauer Vorherrschender

Lastfall

Aussteifungslast Fx | Variabel Nutzlast

Standard Statisch
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4.2, Lastgruppen

Name Belastung Status Typ
Standig Standig
Schnee Variabel Standard | Schnee
Wind Variabel Exklusiv Wind
Nutzlast | Variabel Standard | Kat.B: Biirordume

4.3. Kombinationen

Name Beschreibung Typ Lastfalle Beiwert
[-]
Co1 EN-GZT EN-GZT (STR/GEO) Gruppe B |LC1 - Eigengewicht 1,00
LC2 - Sténdige Last 1,00
LC3 - Nutzlast RWA 1,00
LC4 - Schnee 1,00
LC5 - Wind: +y-Richtung 1,00
Druck/Sog
LC6 - Wind: -y-Richtung 1,00
Sog/Druck

LC7 - Wind: +x-Richtung 1,00
LC8 - Wind: -x-Richtung 1,00
LC9 - Aussteifungslast Fy 1,00
LC10 - Aussteifungslast Fx |1,00

C0O2 EN-GZG EN-GZG charakteristisch LC1 - Eigengewicht 1,00
LC2 - Standige Last 1,00
LC3 - Nutzlast RWA 1,00
LC4 - Schnee 1,00
LC5 - Wind: +y-Richtung 1,00
Druck/Sog
LC6 - Wind: -y-Richtung 1,00
Sog/Druck

LC7 - Wind: +x-Richtung 1,00
LC8 - Wind: -x-Richtung 1,00
LC9 - Aussteifungslast Fy 1,00
LC10 - Aussteifungslast Fx |1,00
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5. Ergebnisse
5.1. Verformungen

5.1.1. Stabverformungen

Lineare Analyse, Extremwerte : Global, System : Hauptsystem
Auswahl : Alle
LFK-Klasse : Alle GZG

Teil dx LF 1) 4 uy uz fix fiy fiz Resultierende
[m] [mMm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] [mm]
Ril 2,900 | CO2/1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7
Ri12 2,900 | C02/2 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,2 0,7
St1 1,829 | CO2/2 0,0 -1,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 1,1
AbRi1 7,873 |C02/3 -0,3 1,8 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,9
St7 4,650 | CO2/4 -0,1 -0,2 -6,9 0,0 0,1 0,0 6,9
RaRi6 0,000 | CO2/4 -0,2 -0,1 6,9 0,1 0,0 0,0 6,9
AbRil 0,000 | CO2/5 -0,1 0,2 -0,4 -2,3 0,6 0,0 0,5
AbRi2 0,000 | CO2/6 0,0 0,2 0,4 2,3 -0,6 0,0 0,4
DSt1 5,320 | CO2/7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0
DSt4 0,000 | CO2/1 0,0 -0,5 0,0 -0,2 2,9 0,1 0,5
AbRi2 18,189 | CO2/8 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 -1,4 0,6
AbRi1 7,198 | C02/9 -0,1 1,3 0,0 -0,1 0,0 1,4 1,3
PROJECT: PROJECT-NR:
Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING

Kénigin Astrid Strale 18

Tel.: +49 173 640 4273

Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-

Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel

B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 134
5.1.2. Stabverformungen: uz
/ ‘OzV‘O—;‘ s'o- '
FE e Se— |
S AT -
] / ’
/ /20—
, VL“\\_ ;9
7 ] i R — &)
4 %
17‘049\0— v'0- 50~
A J
~ i i o
fo. &
/ Jo-&
\0—170— S0
/ A
vV AN ANNY )
J—“\\‘_m\‘m
\ A /
\ i/
" “
[J]
k=]
o u
2.
© o
£33
w3
oo g
ﬁ s >
205
§O B
tcd
5%2 By
£g 3 :
Zz&
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m

Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 135

5.2. SchnittgroBBen
5.2.1. StabschnittgroBen

Lineare Analyse, Extremwerte : Querschnitt, System : LKS
Auswahl : Alle
LFK-Klasse : Alle GZG

Teil css dx LF N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

St5 Giebelstiitze - IPE330 0,000 | CO2/10 -42,34 0,10 1,67 0,00 -0,21 0,00
St1 Giebelstiitze - IPE330 4,650 | CO2/2 9,19/ -3,10| -0,76 0,00 -0,02 -2,69
St14 | Giebelstiitze - IPE330 4,650 | CO2/11 -8,85| 3,01| -0,76 0,00 -0,02 2,66
St5 Giebelstiitze - IPE330 7,733 | CO2/4 -11,71| -0,30| -8,68 0,00 0,68 -0,33
St5 Giebelstiitze - IPE330 0,000 | CO2/4 -31,71 0,02 8,95 0,00 -0,92 0,00
St11 | Giebelstiitze - IPE330 6,200 | CO2/12 -10,80 0,16| -492| -0,01 3,77 -0,06
St4 Giebelstiitze - IPE330 6,200 | CO2/4 -10,80| -0,16| -4,92 0,01 3,77 0,06
St7 Giebelstiitze - IPE330 4,650 | CO2/13 -21,00| -0,04| -0,48 0,00/ -9,39 -0,02
St7 Giebelstiitze - IPE330 4,650 | CO2/6 -25,32 0,00 0,66 0,00 17,74 0,00
St1 Giebelstiitze - IPE330 4,650 | CO2/14 -9,17| -2,96| -0,85 0,00 -0,02| -2,74
St14 | Giebelstiitze - IPE330 4,650 | CO2/15 -8,85 2,87 -0,85 0,00 -0,02 2,71
AbRi1 | Zwischenprofil - UPE270 18,688 | C02/16 -7,49| -0,04| -6,22 0,00 -2,67 -0,01
RaRil | Zwischenprofil - UPE270 0,000 | CO2/17 2,73| -0,01 1,30 0,00 -0,70 0,09
AbRi2 | Zwischenprofil - UPE270 6,298 | C02/12 -0,21| -3,85 5,08 0,00 -2,75 6,95
AbRi1 | Zwischenprofil - UPE270 6,298 | CO2/4 -0,68| 3,85 5,08 0,00 -2,75| -6,95
AbRi1 | Zwischenprofil - UPE270 9,447 | C02/3 -5,78 0,10, -7,93 0,00 -4,18 0,13
AbRi1 | Zwischenprofil - UPE270 6,298 | C02/18 -1,22 0,57| 8,05 0,00| -4,32 -1,09
AbRi1 | Zwischenprofil - UPE270 7,873]C02/18 -3,27 0,57 0,03 0,00 2,13 -0,20
Ril Rigel - IPE270 1,450 | C02/1 -3,40 0,00| -0,16 0,00 0,51 0,00
Ril Rigel - IPE270 0,000 | CO2/11 3,63 0,06 2,26 0,00 -1,27 -0,03
Ri15 |Rigel - IPE270 3,100 | CO2/4 -0,45| -2,09| -1,61 0,00 -0,92 -2,43
Ri18 |Rigel - IPE270 3,100 | CO2/12 -0,08| 2,09 -1,61 0,00 -0,92 2,43
Ri4 Rigel - IPE270 3,050 | CO2/19 0,71 0,00 -3,23 0,00 -1,76 0,07
Ri4 Rigel - IPE270 0,000 | CO2/20 1,53 0,05| 3,19 0,00 -1,78 -0,02
Ri14 |Rigel - IPE270 0,000 | CO2/5 -0,80 1,82 2,55 0,00 -1,38 -2,43
Ri19 |Rigel - IPE270 0,000 | CO2/6 -0,42| -1,82 1,47 0,00 -0,79 2,43
Ri4 Rigel - IPE270 1,525 | C02/21 2,30 -0,01 0,02 0,00 0,96 0,02
Ri17 |Rigel - IPE270 1,000 | CO2/4 -0,43 0,00 0,62 0,00 0,29| -2,74
Ri16 |Rigel - IPE270 1,000 | CO2/12 -0,05 0,00 0,61 0,00 0,29 2,74
DSt7 | Druckstab - RO82.5X3.2 0,000 | CO2/4 -16,50 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
DSt2 | Druckstab - RO82.5X3.2 0,000 | CO2/22 8,64 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
DStl | Druckstab - RO82.5X3.2 5,320 | C02/23 0,11 0,00/ -0,16 0,00 0,00 0,00
DStl | Druckstab - RO82.5X3.2 0,000 | C02/23 0,11 0,00/ 0,16 0,00 0,00 0,00
DSt5 | Druckstab - RO82.5X3.2 0,000 | CO2/24 1,89 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
DSt4 | Druckstab - RO82.5X3.2 0,000 | CO2/13 1,69 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00
DStl | Druckstab - RO82.5X3.2 2,418 C02/23 0,11 0,00 0,01 0,00 0,22 0,00
DV3 | Abspannungen - RD14 8,244 | CO2/5 -1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DV1 Abspannungen - RD14 0,000 | CO2/25 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2.3. StabschnittgroBen: Vz
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5.2.6. StabschnittgroBBen: Mz

(0]

=]

o u

g5

23 8

2w

g g

205

0 - =

Ecg

532 BV

558 :

=2
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 141
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5.3. Nachweise gemaB EC
5.3.1. EC-EN 1993 Stahlnachweis GZT-NL

Nichtlineare Analyse

LFK-Klasse: Alle GZT NL

Koordinatensystem: Hauptsystem

Extremwerte 1D: Bauteil

Auswahl: Alle

Es liegen 2 Warnungen fiir ausgewdhlte Teile vor. 2 davon werden angezeigt.
Allgemeiner Einheitsnachweis

Querschnitt Material UCoveran UCsec UCstan Fehler, Warnungen,
[-1 [-1 [-1 Hinweise
St7 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330
St9 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,19 0,04 0,19
RaRi7 0,000 GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,08 0,08 0,05
UPE270
St10 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,19 0,04 0,19
RaRi8 0,000 GZT-NL231 | Zwischenprofil - S 235 0,06 0,06 0,03
UPE270
R8 3,100 GZT-NL378 |Rigel - IPE270 S 235 0,10 0,10 0,00
Ri7 3,000 GZT-NL48 Rigel - IPE270 S 235 0,09 0,09 0,00
RaRi9 0,000 GZT-NL207 | Zwischenprofil - S 235 0,06 0,06 0,03
UPE270
St12 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,15 0,03 0,15
Ri10 3,050 GZT-NL378 | Rigel - IPE270 S 235 0,09 0,09 0,00
Ri9 3,050 GZT-NL378 |Rigel - IPE270 S 235 0,10 0,10 0,00
St13 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,10 0,03 0,10
St14 4,650 GZT-NL81 Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,12 0,12 0,07
Ri12 2,900 GZT-NL222 | Rigel - IPE270 S 235 0,11 0,11 0,05
Rill 0,000 GZT-NL47 Rigel - IPE270 S 235 0,09 0,09 0,00
St11 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,17 0,04 0,17
St8 0,000 GZT-NL213 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,17 0,17 0,17
Ri18 3,100 GZT-NL229 | Rigel - IPE270 S 235 0,06 0,06 0,06
Ri17 3,000 GZT-NL65 Rigel - IPE270 S 235 0,06 0,06 0,05
AbRi2 6,298+ | GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,32 0,32 0,17
UPE270
RaRi10 |3,050 GZT-NL190 | Zwischenprofil - S 235 0,09 0,09 0,05
UPE270
RaRi1l | 0,000 GZT-NL218 | Zwischenprofil - S 235 0,08 0,08 0,05
UPE270
RaRi12 |0,000 GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,07 0,07 0,05
UPE270
Ri19 2,033 GZT-NL229 | Rigel - IPE270 S 235 0,06 0,02 0,06
Ri20 0,000 GZT-NL74 Rigel - IPE270 S 235 0,05 0,05 0,03
RaRi15 |3,000 GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,10 0,10 0,06
UPE270
RaRi16 |0,000 GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,10 0,10 0,06
UPE270
St6 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,20 0,04 0,20
RaRi6 0,000 GZT-NL190 | Zwischenprofil - S 235 0,08 0,08 0,05
UPE270
St5 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,20 0,04 0,20
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Querschnitt Material UCoveran UCsec UCstan Fehler, Warnungen,
[-1 [-1 [-1 Hinweise
RaRi5 3,100 GZT-NL176 | Zwischenprofil - S 235 0,07 0,07 0,00
UPE270
Ri5 0,000 GZT-NL378 | Rigel - IPE270 S 235 0,10 0,10 0,00
Ri6 0,000 GZT-NL378 | Rigel - IPE270 S 235 0,09 0,09 0,00
RaRi4 3,050 GZT-NL361 | Zwischenprofil - S 235 0,12 0,12 0,00
UPE270
St3 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,15 0,03 0,15
Ri3 0,000 GZT-NL378 |Rigel - IPE270 S 235 0,10 0,10 0,00
Ri4 0,000 GZT-NL378 | Rigel - IPE270 S 235 0,13 0,13 0,00
St2 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,09 0,03 0,09
Stl 4,650 GZT-NL72 Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,12 0,12 0,07
Ril 2,900 GZT-NL191 Rigel - IPE270 S 235 0,10 0,10 0,04
Ri2 0,000 GZT-NL378 |Rigel - IPE270 S 235 0,10 0,10 0,00
St4 0,000 GZT-NL229 | Giebelstiitze - IPE330 |S 235 0,17 0,04 0,17
Ri15 3,100 GZT-NL358 |Rigel - IPE270 S 235 0,07 0,07 0,05
Ri16 3,000 GZT-NL50 Rigel - IPE270 S 235 0,06 0,06 0,03
AbRi1l 6,298+ | GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,34 0,34 0,18
UPE270
RaRi3 3,050 GZT-NL218 | Zwischenprofil - S 235 0,09 0,09 0,05
UPE270
RaRi2 0,000 GZT-NL175 | Zwischenprofil - S 235 0,08 0,08 0,05
UPE270
RaRil 0,000 GZT-NL213 | Zwischenprofil - S 235 0,06 0,06 0,05
UPE270
Ri14 3,050 GZT-NL359 | Rigel - IPE270 S 235 0,11 0,11 0,07
Ri13 0,000 GZT-NL352 |Rigel - IPE270 S 235 0,05 0,05 0,03
RaRi14 |3,000 GZT-NL229 | Zwischenprofil - S 235 0,09 0,09 0,06
UPE270
RaRi13 |0,000 GZT-NL213 | Zwischenprofil - S 235 0,09 0,09 0,06
UPE270
DSt1 2,902 GZT-NL229 |Druckstab - S 235 0,59 0,44 0,59
R082.5X3.2
DSt2 2,902 GZT-NL229 |Druckstab - S 235 0,90 0,72 0,90
R082.5X3.2
DV1 0,000 |GZT-NL220 |Abspannungen - RD14 |S 235 0,15| 0,15 0,00 | W2, W9
DV2 0,000 GZT-NL237 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,06 0,06 0,00 | W2, W9
DSt3 2,418 GZT-NL229 | Druckstab - S 235 0,60 0,45 0,60
R082.5X3.2
DV3 0,000 GZT-NL237 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,06 0,06 0,00 | W2, W9
DV4 0,000 |GZT-NL220 |Abspannungen - RD14 |S 235 0,15/ 0,15 0,00 | W2, W9
DSt4 2,418 GZT-NL229 | Druckstab - S 235 0,23 0,16 0,23
R082.5X3.2
DV5 0,000 GZT-NL237 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,07 0,07 0,00 | W2, W9
DV6 0,000 |GZT-NL231 |Abspannungen - RD14 |S 235 0,15| 0,15 0,00 | W2, W9
DSt5 2,418 GZT-NL213 | Druckstab - S 235 0,20 0,15 0,20
R082.5X3.2
DV7 0,000 GZT-NL220 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,14 0,14 0,00 | W2, W9
DSt6 2,902 GZT-NL229 |Druckstab - S 235 0,60 0,45 0,60
R082.5X3.2
DV8 0,000 GZT-NL220 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,14 0,14 0,00 | W2, W9
DV9 0,000 |GZT-NL269 |Abspannungen - RD14 |S 235 0,07 0,07 0,00 | W2, W9
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Querschnitt Material UCoverai UCsec UCstab Fehler, Warnungen,
[-1 [-1 [-1 Hinweise
DSt7 2,902 GZT-NL229 |Druckstab - S 235 0,89 0,71 0,89
R0O82.5X3.2

DV10 0,000 GZT-NL220 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,14 0,14 0,00 | W2, W9

DV11 0,000 GZT-NL237 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,07 0,07 0,00 | W2, W9

DV12 0,000 GZT-NL172 | Abspannungen - RD14 |S 235 0,07 0,07 0,00 | W2, W9

E/W/N Vorhanden an Teilen

W2 DV1, DV10, DV11, DV12, DV2, DV3, Dv4, DV5, DV6, DV7, DV8, DV9

w9 DV1, DV10, DV11, DV12, DV2, DV3, Dv4, DV5, DV6, DV7, DV8, DV9
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5.3.2. Auslastung gemafB EC3
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5.3.3. EC-EN 1993 Stahlnachweis GZT

Lineare Analyse

LFK-Klasse: Alle GZT
Koordinatensystem: Hauptsystem
Extremwerte 1D: Querschnitt
Auswahl: Alle

Normnachweis EN 1993-1-1
Nationaler Anhang: DIN EN NA (Deutschland)

|Bauteil St9 [0,000 / 8,529 m [IPE330 |S 235 [Alle GZT [1,28 - |

Kombinationsvorschrift
Alle GZT / 1.35*LC1 + 1.35%LC2 + 0.75*LC4 + 1.50*LC5 +
1.05*LC3 + 1.05*LC9 + 1.05*LC10

Teilsicherheitsbeiwerte

ymo fiir die Beanspruchbarkeit der Querschnitte 1,00
ym1 fiir die Beanspruchbarkeit bei Stabilitdtsversagen 1,10
ym2 fiir die Beanspruchbarkeit der wirksamen Querschnitte | 1,25

Streckgrenze | fy [235,0 MPa
Zugfestigkeit | fu | 360,0 MPa

Herstellung Gewalzt
...:QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische Nachweis ist an Position 0,000 m
SchnittgroBen Ermittelt [Dim]
Langskraft NEd -49,82 kN
Querkraft Vyed |0,03 kN
Querkraft Vzed (12,62 kN

Torsion Ted 0,00 KNm
Biegemoment Myed |-1,60 kNm
Biegemoment Mzeq | 0,00 kNm

Klassifizierung fiir den Querschnittsnachweis
Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2
Klassifizierung von internen und iberstehenden Teilen gemaB EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 1 und 2

o1 02 p Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse
[kN/m 2] [kN/m 2] [-] Grenze Grenze Grenze
[-] [-] [-]
1 SO 58 12 1,012e+04 |1,012e+04 |[1,0 |04 |1,0 |51 9,0 10,0 14,0 1
3 SO 58 12 1,012e+04 |1,012e+04 |[1,0 |04 |1,0 |51 9,0 10,0 14,0 1
4 I 271 8 9,793e+03 |6,119e+03 |0,6 1,0 /36,1 |33,0 38,0 47,9 2
5 SO 58 12 5,797e+03 |5,797e+03 |1,0 |04 |10 |51 9,0 10,0 14,0 1
7 SO 58 12 5,797e+03 |5,797e+03 |10 |04 |10 |51 9,0 10,0 14,0 1

Der Querschnitt ist als Klasse 2 klassifiziert

Nachweis bei Druckbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §86.2.4 und Formel (6.9)

PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihli 20050
CLIENT: DATE:

BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- h
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 147

Querschnittsflache | A 6,2600e-03 | m?2

Druckwiderstand Nerd | 1471,10 kN

Einheitsnachweis 0,03 -

Nachweis bei Biegebeanspruchung My

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.5 und Formel (6.12),(6.13)

Plastischer Woly 8,0400e-04 |m3

Querschnittsmodul

Plastisches Biegemoment |Mpiyrd | 188,94 kNm

Einheitsnachweis 0,01 -

Nachweis bei Querkraftbeanspruchung Vy

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Schubflache Ay 3,8713e-03 | m?

Plastischer Vpiyrd | 525,24 kN

Querkraftwiderstand gegen

Vy

Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis bei Querkraftbeanspruchung V:

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Schubflache Ay 3,0802e-03 | m?2

Plastischer Vpizrd | 417,92 kN

Querkraftwiderstand gegen

V2

Einheitsnachweis 0,03 -

Nachweis bei Torsionbeanspruchung

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.7 und Formel (6.23)

Fasernummer Faser |2

Gesamttorsionsmoment TEd 0,1 MPa

Elastischer Schubwiderstand | Trd 135,7 |MPa

Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung: Der Nachweiswert fiir Torsion ist kleiner als der Grenzwert 0,05. Deswegen wird die Torsion
als nicht relevant betrachtet und wird in den kombinierten Nachweisen ignoriert.
Nachweis der kombinierten Biege-, Normalkraft- und Querkraftbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.9.1 und Formel (6.31)

Plastisches Biegemoment |Mpiyrd | 188,94 |kNm

Einheitsnachweis 0,01 -

Bemerkung: Der Einfluss der Querkrafte auf den Biegewiderstand wird vernachlassigt, weil diese kleiner
als der halbe plastische Schubwiderstand sind.

Bemerkung: Da die Normalkraft beiden Kriterien (6.33) und (6.34) EN 1993-1-1 Abschnitt 6.2.9.1(4)
erflllt, wird deren Einfluss auf den Biegewiderstand um die y-y Achse nicht beriicksichtigt.
Der Querschnittsnachweis fiir das Teil wurde erbracht.
...::STABILITATSNACHWEIS::...
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Klassifizierung fiir den Biegeknicknachweis

MaBgebender Schnitt fiir die Stabilitatsklassifizierung: 0,457 m

Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2

Klassifizierung von internen und iberstehenden Teilen gemaB EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 1 und 2

o1 02 L 4 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse
[-1

[kN/m?2] [kN/m?2] Grenze Grenze Grenze

[-] [-] [-]

1 |SO |58 12 2,491e+03 [2,389e+03 |1,0 |04 /1,0 [51 [9,0 10,0 14,0 1
3 [so |58 12 2,567e+03  |2,669e+03 [1,0 |04 [1,0 |51 [9,0 10,0 13,8 1
4 |1 271 8 3,311e+03 |1,224e+04 |0,3 1,0 [36,1 |33,0 38,0 55,3 2
5 [so |58 12 1,306e+04 |1,316e+04 |10 |04 |10 |51 9,0 10,0 13,8 1
7 [so |s8 12 1,298e+04 |1,288e+04 |1,0 |04 |10 |51 |9,0 10,0 13,8 1

Der Querschnitt ist als Klasse 2 klassifiziert

Biegeknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Knickparameter Yy 2z
Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit | unverschieblich
Systemlange L 8,529 3,200 m
Knickbeiwert k 7,79 0,79

Knicklange ler 66,423 2,523 m
Ideale Ner 55,29 2566,04 kN
Verzweigungslast

Schlankheit A 484,42 71,11

Relative Schlankheit Arel 5,16 0,76
Grenzschlankheit Melo 10,20 0,20

Knickfigur a b

Imperfektion A 0,21 0,34
Reduktionsbeiwert X 0,04 0,75

Knickwiderstand Nbrd | 48,30 1003,66 kN

Achtung: Die Schlankheit 484,42 ist groBer als der Grenzwert von 200,00.

Kontrolle des Biegeknickens

Querschnittsfliche | A 6,2600e-03 | m2
Knickwiderstand Nbrd | 48,30 kN
Einheitsnachweis 1,03 -

Biegedrillknicknachweis

GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Bemerkung: Fir dieses I-Profil ist der Widerstand gegen Drillknicken hoher als der Widerstand
gegen Biegeknicken. Die Ausgabe enthdlt daher keine Angaben zum Drillknicken.

Biegedrillknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.2.1 und 6.3.2.3 und Formel (6.54)
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BDK-Parameter

Verfahren fiir Alternativer Fall
BDK-Diagramm

Plastischer Wol,y 8,0400e-04 m3
Querschnittsmodul

Elastisches kritisches | M¢r 504,96 kNm
Moment

Relative Schlankheit Arel LT 0,61

Grenzschlankheit Arelit,0 10,40

Bemerkung: Die Schlankheit bzw. die GréBe des Biegemoments erlauben die Vernachlassigung
der BDK-Einflisse gemaB EN 1993-1-1 §6.3.2.2(4)

BDK-Lange It |3,200 m
Einfluss der Lastposition kein Einfluss
Korrekturbeiwert k 1,00
Korrekturbeiwert kw 1,00
BDK-Momentenbeiwert C: |1,59
BDK-Momentenbeiwert C, |0,06
BDK-Momentenbeiwert Cs3 |1,00

Abstand zum d: |0 mm
Schubmittelpunkt

Abstand der Lastanwendung |zg |0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante By |0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante z |0 mm

Bemerkung: C-Parameter werden gemaB ECCS 119 2006 / Galea 2002 ermittelt.

Nachweis der Biege- und Drucknormalkraftspannungen
Gemé&B EN 1993-1-1 §§6.3.3 und Formel (6.61),(6.62)

) Knormalkrartspannunge

Interaktionsverfahren Alternatives Verfahren 2

Querschnittsflache A 6,2600e-03 m?

Plastischer Wol,y 8,0400e-04 m3

Querschnittsmodul

Plastischer Whiz 1,5400e-04 m3

Querschnittsmodul

Bemessungsdruckkraft NEd 49,82 kN

Bemessungsbiegemoment My,Ed 25,92 kNm

(maximal)

Bemessungsbiegemoment Mz,Ed 0,09 kNm

(maximal)

Charakteristischer NRrk 1471,10 kN

Widerstand bei

Druckbeanspruchung

Charakteristischer My, Rk 188,94 kNm

Momentwiderstand

Charakteristischer Mz,rk 36,19 kNm

Momentwiderstand

Reduktionsbeiwert Xy 0,04

Reduktionsbeiwert Xz 0,75

Modifizierter XLT,mod | 1,00
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Parameter fiir den Nachweis der Biege- und
Drucknormalkraftspannungen

Reduktionsbeiwert

Interaktionsbeiwert Kyy 1,64
Interaktionsbeiwert Kyz 0,45
Interaktionsbeiwert Kzy 0,99
Interaktionsbeiwert Kzz 0,75

Maximales Moment Myq ist von Trager St9 Position 3,925 m abgeleitet.
Maximales Moment M4 ist von Trager St9 Position 3,200 m abgeleitet.

Paramete nterakKtion erfanren

Methode fiir Tabelle B.1
Interaktionsbeiwerte

Verschieblichkeitstyp y Verschieblichkeit
Aquivalenter Momentbeiwert |Cmy | 0,90

Resultierender Lasttyp z Linienlast g

Endmoment Mhz |0,09 kNm
Feldmoment Ms,z 0,06 kNm
Beiwert Qs,z 0,65

Verhdltnis der Endmomente Wz 0,00

Aquivalenter Momentbeiwert | Cm; 0,72

Resultierender Lasttyp LT Linienlast q

Endmoment Mhor | 25,82 kNm
Feldmoment Msir | 13,04 kNm
Beiwert as,t 10,50

Verhdltnis der Endmomente WLt -0,06

Aquivalenter Momentbeiwert |Cmir | 0,60

Einheitsnachweis (6.61) = 1,03 + 0,25 + 0,00 = 1,28 -
Einheitsnachweis (6.62) = 0,05 + 0,15 + 0,00 = 0,20 -

Schubbeulnachweis
GemaB EN 1993-1-5 §5 & 7.1 und Formel (5.10) & (7.1)

Schubbeulparameter

Beulfeldldange a 8,529 m
Web nicht ausgesteift
Steghdhe hw |307 mm
Stegdicke t 8 mm
Materialbeiwert (3 1,00

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Stegschlankheit hw/t |40,93
Grenzschlankheit des Steges 60,00

Bemerkung: Ein Schubbeulnachweis gemaB EN 1993-1-5 Kapitel 5.1(2)
ist wegen der Schlankheit des Flansches nicht erforderlich

Der Stabilitdtsnachweis wurde fiir dieses Teil NICHT erbracht!

Normnachweis EN 1993-1-1
Nationaler Anhang: DIN EN NA (Deutschland)

| Bauteil Ri4 [0,000 / 3,050 m [IPE270 |S 235 |Alle GZT [0,11 - |
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Kombinationsvorschrift
Alle GZT / 1.35*%LC1 + 1.35%LC2 + 0.75*LC4 + 0.90*LC8 +
1.50*LC3 + 1.50*LC10

Teilsicherheitsbeiwerte

ymo fiir die Beanspruchbarkeit der Querschnitte 1,00
ym1 fiir die Beanspruchbarkeit bei Stabilitdtsversagen 1,10
ymz fiir die Beanspruchbarkeit der wirksamen Querschnitte | 1,25

Streckgrenze | f, |235,0 MPa
Zugfestigkeit |[fu |360,0 MPa

Herstellung Gewalzt
.::QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische Nachweis ist an Position 0,000 m
SchnittgroBen Ermittelt [Dim]
Langskraft NEd 2,14 kN
Querkraft Vyed |-4,44 kN
Querkraft Vzed 10,08 kN

Torsion Ted 0,00 kNm
Biegemoment Myed |-0,04 kNm
Biegemoment Mzed | 2,48 kNm

Klassifizierung fiir den Querschnittsnachweis
Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2
Klassifizierung von internen und Uberstehenden Teilen gema EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 1 und 2

c t o1 o2 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse
[mm] [mm] [kN/m?2] [kN/m 2] Grenze Grenze Grenze

1 SO 49 10 -1,121e+04 | -4,032e+04

3 SO 49 10 1,044e+04 3,955e+04 03 |05 |10 |48 |90 10,0 15,1 1

4 I 220 7 -3,969e+02 | -5,324e+02

5 SO 49 10 1,028e+04 3,93%e+04 03 |05 |10 |48 |90 10,0 15,1 1

7 SO 49 10 -1,137e+04 | -4,048e+04

Der Querschnitt ist als Klasse 1 klassifiziert

Nachweis bei Zugbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §8§6.2.3 und Formel (6.5)

Querschnittsflache A 4,5900e-03 | m?
Plastischer Widerstand im | Npird | 1078,65 kN
Zug

Grenzzugwiderstand Nurd |1189,73 kN
Zugwiderstand Ntrd | 1078,65 kN
Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis bei Biegebeanspruchung My
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.5 und Formel (6.12),(6.13)

Plastischer Wol,y 4,8400e-04 |m3

Querschnittsmodul

Plastisches Biegemoment |Mpiyrd | 113,74 kNm

Einheitsnachweis 0,00 -
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Nachweis bei Biegebeanspruchung M;

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.5 und Formel (6.12),(6.13)

Plastischer Wol,z 9,7000e-05 |m3

Querschnittsmodul

Plastisches Biegemoment | Mpizrd | 22,80 kNm

Einheitsnachweis 0,11 -

Nachweis bei Querkraftbeanspruchung Vy

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Schubflache Ay 2,8966e-03 | m?

Plastischer Vpiyrd | 393,00 kN

Querkraftwiderstand gegen

Vy

Einheitsnachweis 0,01 -

Nachweis bei Querkraftbeanspruchung V:

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Schubflache Ay 2,2093e-03 | m?2

Plastischer Vplzrd | 299,75 kN

Querkraftwiderstand gegen

Ve

Einheitsnachweis 0,00 -

Nachweis bei Torsionbeanspruchung

GemaB EN 1993-1-1 §6.2.7 und Formel (6.23)

Fasernummer Faser |2

Gesamttorsionsmoment TEd 0,0 MPa

Elastischer Schubwiderstand | Trd 135,7 |MPa

Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung: Der Nachweiswert fiir Torsion ist kleiner als der Grenzwert 0,05. Deswegen wird die Torsion
als nicht relevant betrachtet und wird in den kombinierten Nachweisen ignoriert.
Nachweis der kombinierten Biege-, Normalkraft- und Querkraftbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.9.1 und Formel (§6.41)

Plastisches Biegemoment |Mpiyrd |113,74 |kNm

Exponent des 2,00

Biegeverhaltnisses y

Plastisches Biegemoment | Mpizrd | 22,80 kNm

Exponent des B 1,00

Biegeverhdltnisses z

Einheitsnachweis (6.41) = 0,00 + 0,11 = 0,11 -

Bemerkung: Der Einfluss der Querkrdfte auf den Biegewiderstand wird vernachldssigt, weil diese kleiner
als der halbe plastische Schubwiderstand sind.

Bemerkung: Da die Normalkraft beiden Kriterien (6.33) und (6.34) EN 1993-1-1 Abschnitt 6.2.9.1(4)
erflllt, wird deren Einfluss auf den Biegewiderstand um die y-y Achse nicht beriicksichtigt.
Bemerkung: Da die Normalkraft das Kriterium (6.35) EN 1993-1-1 Abschnitt 6.2.9.1(4)
erflllt, wird deren Einfluss auf den Biegewiderstand um die z-z Achse nicht beriicksichtigt.
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e

Der Querschnittsnachweis fiir das Teil wurde erbracht.

Klassifizierung fiir den Biegeknicknachweis
MaBgebender Schnitt fiir die Stabilitatsklassifizierung: 0,000 m
Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2
Klassifizierung von internen und Uberstehenden Teilen gema EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 1 und 2

c t o1 o2 Klasse 1 Klasse 2

Klasse 3

Klasse

[mm] [mm] [kN/m?2] [kN/m 2] Grenze Grenze Grenze
1 SO 49 10 -1,121e+04 | -4,032e+04
3 SO 49 10 1,044e+04 3,955e+04 03 |05 |10 |48 |90 10,0 15,1 1
4 I 220 7 -3,969e+02 | -5,324e+02
5 SO 49 10 1,028e+04 3,939%e+04 03 |05 |10 /48 |90 10,0 15,1 1
7 SO 49 10 -1,137e+04 | -4,048e+04

Der Querschnitt ist als Klasse 1 klassifiziert

Biegedrillknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.2.1 und 6.3.2.3 und Formel (6.54)

Verfahren fiir Alternativer Fall
BDK-Diagramm

Plastischer Wol,y 4,8400e-04 m3
Querschnittsmodul

Elastisches kritisches | Mcr 540,70 kNm
Moment

Relative Schlankheit | Arel,Lt 0,46

Grenzschlankheit Arelit0 | 0,40

Bemerkung: Die Schlankheit bzw. die GréBe des Biegemoments erlauben die Vernachlassigung
der BDK-Einfliisse gemaB EN 1993-1-1 §6.3.2.2(4)

Parameter Mcr

BDK-Lange It | 3,050 m
Einfluss der Lastposition kein Einfluss
Korrekturbeiwert k 1,00
Korrekturbeiwert kw |1,00
BDK-Momentenbeiwert C: 331
BDK-Momentenbeiwert C, |1,47
BDK-Momentenbeiwert C: (041

Abstand zum d: |0 mm
Schubmittelpunkt

Abstand der Lastanwendung |zg |0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante By |0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante z |0 mm

Bemerkung: C-Parameter werden gemaB ECCS 119 2006 / Galea 2002 ermittelt.

Schubbeulnachweis
GemaB EN 1993-1-5 §5 & 7.1 und Formel (5.10) & (7.1)
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Schubbeulparameter

Beulfeldlange a 3,050 m
Web nicht ausgesteift
Steghdhe hw | 250 mm
Stegdicke t 7 mm
Materialbeiwert (3 1,00

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Kontrolle des Schubbeulen

Stegschlankheit hw/t |37,82
Grenzschlankheit des Steges 60,00

Bemerkung: Ein Schubbeulnachweis gemaB EN 1993-1-5 Kapitel 5.1(2)
ist wegen der Schlankheit des Flansches nicht erforderlich

Der Stabilitdtsnachweis wurde fiir dieses Teil erbracht

Normnachweis EN 1993-1-1
Nationaler Anhang: DIN EN NA (Deutschland)

Bauteil AbRi1 |6,298 / 18,688 |UPE270 |S 235 |Alle GZT |0,30 -
m

Kombinationsvorschrift
Alle GZT / 1.35*LC1 + 1.35*LC2 + 0.75*LC4 + 1.50*LC5 +
1.05*LC3 + 1.05*LC9 + 1.05*LC10

Teilsicherheitsbeiwerte

ymo fir die Beanspruchbarkeit der Querschnitte 1,00
ym1 fiir die Beanspruchbarkeit bei Stabilitdtsversagen 1,10
ym2 fiir die Beanspruchbarkeit der wirksamen Querschnitte | 1,25

Streckgrenze |fy |235,0 MPa
Zugfestigkeit |[fu |360,0 MPa
Herstellung Gewalzt

Der kritische Nachweis ist an Position 6,298 m

SchnittgroBBen Ermittelt [Dim]
Langskraft NEed -1,22 kN
Querkraft Vyed |-9,80 kN
Querkraft Vzed | 5,77 kN
Torsion Ted -0,01 kNm
Biegemoment Myed |-10,43 kNm
Biegemoment Mzed | 5,27 kNm

Klassifizierung fiir den Querschnittsnachweis
Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2
Klassifizierung von internen und iberstehenden Teilen gemaB EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 1 und 2
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c t o1 02 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse
[mm] [mm] [kN/m?2] [kN/m 2] Grenze Grenze Grenze
[-] [-] [-]
uo |73 14 1,727e+04 1,125e+05 02 |05 |10 |54 |90 10,0 15,4
3 I 213 8 -1,168e+04 |-5,394e+04
5 uo |73 14 -3,362e+04 | 6,164e+04 -0,5 (0,7 |06 |54 [139 15,5 17,6 1
Der Querschnitt ist als Klasse 1 klassifiziert
Nachweis bei Druckbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §86.2.4 und Formel (6.9)
Querschnittsfliche | A 4,4800e-03 |m?2
Druckwiderstand Ncrd | 1052,80 kN
Einheitsnachweis 0,00 -
Nachweis bei Biegebeanspruchung My
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.5 und Formel (6.12),(6.13)
Plastischer Wol,y 4,5100e-04 |m3
Querschnittsmodul
Plastisches Biegemoment | Mpiy,rd | 105,98 kNm
Einheitsnachweis 0,10 -
Nachweis bei Biegebeanspruchung M;
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.5 und Formel (6.12),(6.13)
Plastischer Wol,z 1,1000e-04 |m3
Querschnittsmodul
Plastisches Biegemoment | Mpizrd | 25,85 kNm
Einheitsnachweis 0,20 -
Nachweis bei Querkraftbeanspruchung Vy
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)
Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20
Schubflache Av 2,5650e-03 | m?2
Plastischer Vplyrd | 348,01 kN
Querkraftwiderstand gegen
Vy
Einheitsnachweis 0,03 -
Nachweis bei Querkraftbeanspruchung V:
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)
Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20
Schubflache Av 2,2187e-03 | m?
Plastischer Vpizrd | 301,03 kN
Querkraftwiderstand gegen
\'
Einheitsnachweis 0,02 -
Nachweis bei Torsionbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.7 und Formel (6.23)
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Fasernummer Faser |3
Gesamttorsionsmoment TEd 0,5 MPa
Elastischer Schubwiderstand | Trd 135,7 |MPa
Einheitsnachweis 0,00 -

Bemerkung: Der Nachweiswert fiir Torsion ist kleiner als der Grenzwert 0,05. Deswegen wird die Torsion
als nicht relevant betrachtet und wird in den kombinierten Nachweisen ignoriert.

Nachweis der kombinierten Biege-, Normalkraft- und Querkraftbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.1 und Formel (6.2)

Plastischer Widerstand im | Npird 1052,80 |kN
Zug

Plastisches Biegemoment Mpiy,rd | 105,98 kNm
Plastisches Biegemoment Mpizrd | 25,85 kNm

Einheitsnachweis §6.2 = 0,00 + 0,10 + 0,20 = 0,30 -

Bemerkung: Es kann keine spezielle Interaktionsformel nach EN 1993-1-1 Artikel 6.2.9.1 angewendet werden.
Deswegen wird die plastische lineare Addition der Ausnutzungsgrade nach EN 1993-1-1 Artikel 6.2.1(7) angewendet.
Bemerkung: Der Einfluss der Querkrafte auf den Biegewiderstand wird vernachlassigt, weil diese kleiner

als der halbe plastische Schubwiderstand sind.

Der Querschnittsnachweis fiir das Teil wurde erbracht.

Klassifizierung fiir den Biegeknicknachweis

MaBgebender Schnitt fiir die Stabilitatsklassifizierung: 6,298 m

Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2

Klassifizierung von internen und Uberstehenden Teilen gema EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 1 und 2

t o1 o2 Y ke a c/t Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse

[mm] [kN/m?2] [kN/m 2] [-] [-1 [-1] [-] Grenze Grenze Grenze
[-] [-] [-]
uo 73 14 1,727e+04 1,125e+05 0,2 05 /1,0 |54 |9,0 10,0 15,4
3 I 213 8 -1,168e+04 |-5,394e+04
5 uo 73 14 -3,362e+04 | 6,164e+04 -0,5 |0,7 |06 |54 |13,9 15,5 17,6 1

Der Querschnitt ist als Klasse 1 klassifiziert

Biegeknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Knickparameter Yy 2z
Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit | unverschieblich
Systemlange L 6,298 3,149 m
Knickbeiwert k 1,17 0,63

Knicklédnge ler 7,381 1,983 m
Ideale Ner 1999,00 2112,55 kN
Verzweigungslast

Schlankheit A 68,15 66,30

Relative Schlankheit Arel 0,73 0,71
Grenzschlankheit Arelo | 0,20 0,20

Bemerkung: Die Schlankheit oder Normalkraft sind so beschaffen, dass der Biegeknicknachweis
nach EN 1993-1-1 Abschnitt 6.3.1.2(4) entfallen kann.
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Biegedrillknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)
Drillknicklange ler 3,149 m
Elastische kritische Last | Ner,r [ 1555,98 | kN
Elastische kritische Last |Ne7r | 1171,06 | kN
Relative Schlankheit Aret,T 10,95
Grenzschlankheit Ao 10,20
Bemerkung: Die Schlankheit bzw. die GréBe der Druckkraft erlauben
die Vernachlassigung des Drillknickens gemdB EN 1993-1-1 §6.3.1.2(4).
Biegedrillknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.2.1 und 6.3.2.2 und Formel (6.54)
BDK-Parameter
Verfahren fiir Allgemein
BDK-Diagramm
Plastischer Woly 4,5100e-04 |m3
Querschnittsmodul
Elastisches kritisches | M¢r 376,28 kNm
Moment
Relative Schlankheit | Arel,t 0,53
Grenzschlankheit ArelLT,0 0,20
Bemerkung: Die Schlankheit bzw. die GréBe des Biegemoments erlauben die Vernachlassigung
der BDK-Einflisse gemaB EN 1993-1-1 §6.3.2.2(4)
Bemerkung: L/h liegt auBerhalb der Grenzwerte. Die modifizierte Bemessungsregel fiir BDK von U-Profilen kann nicht
angewendet werden.
BDK-Lange It |3,149 m
Einfluss der Lastposition kein Einfluss
Korrekturbeiwert k 1,00
Korrekturbeiwert kw |1,00
BDK-Momentenbeiwert C: |2,57
BDK-Momentenbeiwert C, |0,04
BDK-Momentenbeiwert Cs |1,00
Abstand zum d: |0 mm
Schubmittelpunkt
Abstand der Lastanwendung |zg |0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante B 0 mm
Einfachsymmetrie-Konstante z |0 mm
Bemerkung: C-Parameter werden gemaB ECCS 119 2006 / Galea 2002 ermittelt.
Nachweis der Biege- und Drucknormalkraftspannungen
GemaB EN 1993-1-1 §§6.3.3 und Formel (6.61),(6.62)
U KnormalkKrartspannunge
Interaktionsverfahren Alternatives Verfahren 2
Querschnittsfléche A 4,4800e-03 m?
Plastischer Wopiy |4,5100e-04 m3
Querschnittsmodul
Plastischer Wpiz | 1,1000e-04 m3
Querschnittsmodul
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-

Parameter fiir den Nachweis der Biege- und
Drucknormalkraftspannungen

Bemessungsdruckkraft NEed 1,22 kN
Bemessungsbiegemoment Myed |-10,43 kNm
(maximal)

Bemessungsbiegemoment Mzed | 5,27 kNm
(maximal)

Charakteristischer Nrk 1052,80 kN
Widerstand bei

Druckbeanspruchung

Charakteristischer Myrk | 105,98 kNm
Momentwiderstand

Charakteristischer Mzrk | 25,85 kNm
Momentwiderstand

Reduktionsbeiwert Xy 1,00

Reduktionsbeiwert Xz 1,00

Reduktionsbeiwert XLT 1,00

Interaktionsbeiwert Kyy 0,90

Interaktionsbeiwert Kyz 0,30

Interaktionsbeiwert Kzy 1,00

Interaktionsbeiwert kzz 0,49

Maximales Moment Myeq ist von Trager AbRil Position 6,298 m abgeleitet.
Maximales Moment M4 ist von Trager AbRil Position 6,298 m abgeleitet.

Paramete nteraktion erran 1

Methode fiir Tabelle B.2
Interaktionsbeiwerte

Verschieblichkeitstyp vy Verschieblichkeit
Aquivalenter Momentbeiwert | Cmy 0,90

Resultierender Lasttyp z Linienlast q
Endmoment Mhz | 5,27 kNm
Feldmoment Ms,z -2,60 kNm
Beiwert Qs,z -0,49

Verhdltnis der Endmomente Wz 0,96

Aquivalenter Momentbeiwert |Cm: | 0,49

Resultierender Lasttyp LT Linienlast g

Endmoment Mhur | -10,43 kNm
Feldmoment Msit | -1,68 kNm
Beiwert asit 0,16

Verhdltnis der Endmomente WLt -0,58

Aquivalenter Momentbeiwert | Cmit | 0,40

Einheitsnachweis (6.61) = 0,00 + 0,10 + 0,07 = 0,17 -
Einheitsnachweis (6.62) = 0,00 + 0,11 + 0,11 = 0,22 -

Der Stabilitatsnachweis wurde fiir dieses Teil erbracht

Normnachweis EN 1993-1-1
Nationaler Anhang: DIN EN NA (Deutschland)

[Bauteil DV3 [8,244 / 8,244 m |RD14 [S 235 |Alle GZT |58,15 - |

Kombinationsvorschrift

Alle GZT / 1.35*LC1 + 1.35%LC2 + 0.75*LC4 + 1.50*LC5 +
1.05*LC3 + 1.05*LC9 + 1.05*LC10
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Teilsicherheitsbeiwerte

ymo fiir die Beanspruchbarkeit der Querschnitte 1,00
ym1 fiir die Beanspruchbarkeit bei Stabilitdtsversagen 1,10
ymz fiur die Beanspruchbarkeit der wirksamen Querschnitte | 1,25

Streckgrenze | fy [235,0 MPa
Zugfestigkeit |fu | 360,0 MPa
Herstellung Gewalzt

Achtung: Fir diesen Querschnitt wird die dickenabhangige Festigkeitsreduktion nicht unterstiitzt.

Der kritische Nachweis ist an Position 8,244 m

SchnittgroBen Ermittelt [Dim]
Langskraft NEd -2,92 kN
Querkraft Vyed 10,00 kN
Querkraft Vzed 10,00 kN
Torsion Ted 0,00 kNm
Biegemoment Myed | 0,00 kNm
Biegemoment Mzed | 0,00 kNm

Klassifizierung fiir den Querschnittsnachweis
Achtung: Fir diesen Querschnitt kann keine Querschnittsklassifizierung durchgefiihrt werden.
Der Querschnitt wird als Klasse 3 nachgewiesen.

Nachweis bei Druckbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §§6.2.4 und Formel (6.9)

Querschnittsfliche | A 1,5386e-04 |m?
Druckwiderstand Nerd | 36,16 kN
Einheitsnachweis 0,08 -

Der Querschnittsnachweis fiir das Teil wurde erbracht.

Biegeknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Knickparameter Yy 2z

Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit | unverschieblich

Systemlange L 8,244 8,244 m

Knickbeiwert k 1,00 1,00

Knicklénge ler 8,244 8,244 m

Ideale Ner 0,06 0,06 kN

Verzweigungslast

Schlankheit A 2379,99 2379,93

Relative Schlankheit | Al 25,34 25,34

Grenzschlankheit Nelo 10,20 0,20

Knickfigur C C

Imperfektion A 0,49 0,49

Reduktionsbeiwert X 0,00 0,00

Knickwiderstand Nbrd | 0,05 0,05 kN
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Achtung: Die Schlankheit 2379,99 ist groBer als der Grenzwert von 200,00.

Kontrolle des Biegeknickens

Querschnittsfliche | A 1,5386e-04 | m?
Knickwiderstand Nbrd | 0,05 kN
Einheitsnachweis 58,15 -

Biegedrillknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Drillknicklange ler 8,244 m
Elastische kritische Last | Ne,r | 12719,50 | kN
Relative Schlankheit Are,r | 0,05
Grenzschlankheit Arelo | 0,20

Bemerkung: Die Schlankheit bzw. die GroBe der Druckkraft erlauben
die Vernachldssigung des Drillknickens gemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.2(4).

Der Stabilitdtsnachweis wurde fiir dieses Teil NICHT erbracht!

Normnachweis EN 1993-1-1
Nationaler Anhang: DIN EN NA (Deutschland)

| Bauteil DSt7 [0,000 / 5,320 m |RO82.5X3.2 S 235 |Alle GZT [0,76 - |

Kombinationsvorschrift
Alle GZT / 1.35*%LC1 + 1.35*LC2 + 0.75*LC4 + 1.50*%LC5 +
1.05%LC9 + 1.05*LC10

Teilsicherheitsbeiwerte

ymo fiir die Beanspruchbarkeit der Querschnitte 1,00
ym1 fiir die Beanspruchbarkeit bei Stabilitdtsversagen 1,10
ym2 fiir die Beanspruchbarkeit der wirksamen Querschnitte | 1,25

Streckgrenze | fy [235,0 MPa
Zugfestigkeit |[fu |360,0 MPa

Herstellung Gewalzt
.::QUERSCHNITTSNACHWEIS::...

Der kritische Nachweis ist an Position 0,000 m
SchnittgroBen Ermittelt [Dim]
Langskraft NEd -24,75 kN
Querkraft Vyed [0,00 kN
Querkraft Vzed |0,22 kN

Torsion Ted 0,00 kNm
Biegemoment Myed | 0,00 kNm
Biegemoment Mzes | 0,00 kNm

Klassifizierung fiir den Querschnittsnachweis
Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2
Klassifizierung von Rohrprofilen gemaB EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 3

d t d/t Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse
[mm] [mm] [-] Grenze Grenze Grenze
[-] [-] [-]

83 3 25,8 [50,0 70,0 90,0 1
PROJECT: PROJECT-NR:
Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstaitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel

B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 161 @

Der Querschnitt ist als Klasse 1 klassifiziert

Nachweis bei Druckbeanspruchung
GemaB EN 1993-1-1 §§6.2.4 und Formel (6.9)

Querschnittsfliche | A 7,9700e-04 | m?2
Druckwiderstand Nerd | 187,29 kN
Einheitsnachweis 0,13 -

Nachweis bei Querkraftbeanspruchung V:
GemaB EN 1993-1-1 §6.2.6 und Formel (6.17)

Korrekturbeiwert fiir Schub | n 1,20

Schubflache Ay 5,0739e-04 |m?2
Plastischer Vpizrd | 68,84 kN
Querkraftwiderstand gegen

Vz

Einheitsnachweis 0,00 -

Der Querschnittsnachweis fiir das Teil wurde erbracht.

Klassifizierung fiir den Biegeknicknachweis

MaBgebender Schnitt fiir die Stabilitdtsklassifizierung: 0,000 m
Klassifizierung gemaB EN 1993-1-1 Artikel 5.5.2

Klassifizierung von Rohrprofilen gemaB EN 1993-1-1 Tabelle 5.2 Blatt 3

d t d/t Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse

[mm] [mm] [-] Grenze Grenze Grenze
[-] [-] [-]
83 3 25,8 |50,0 70,0 90,0 1

Der Querschnitt ist als Klasse 1 klassifiziert

Biegeknicknachweis
GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Knickparameter Yy 2z

Verschieblichkeitstyp Verschieblichkeit | unverschieblich

Systemlange L 5,320 5,320 m

Knickbeiwert k 1,00 1,00

Knicklénge ler 5,320 5,320 m

Ideale Ner 45,99 45,99 kN

Verzweigungslast

Schlankheit A 189,52 189,52

Relative Schlankheit | Arel 2,02 2,02

Grenzschlankheit Nelo 10,20 0,20

Knickfigur a a

Imperfektion A 0,21 0,21

Reduktionsbeiwert X 0,22 0,22

Knickwiderstand Nbrd | 37,33 37,33 kN

Querschnittsfliche | A 7,9700e-04 | m?2

Knickwiderstand Nbrd |37,33 kN

Einheitsnachweis 0,66 -
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Biegedrillknicknachweis

GemaB EN 1993-1-1 §6.3.1.1 und Formel (6.46)

Bemerkung: Der Querschnitt bezieht sich auf ein kreisformiges Hohlprofil, das auf Biegedrillknickeinfliisse nicht
empfindlich ist.

Nachweis der Biege- und Drucknormalkraftspannungen
GemaB EN 1993-1-1 §§6.3.3 und Formel (6.61),(6.62)

U Knormalkrartspannunge

Interaktionsverfahren Alternatives Verfahren 2
Querschnittsflache A 7,9700e-04 m?
Plastischer Wpiy |2,0123e-05 m3
Querschnittsmodul

Bemessungsdruckkraft NEd 24,75 kN
Bemessungsbiegemoment Myed | 0,29 kNm
(maximal)

Bemessungsbiegemoment Mzed | 0,00 kNm
(maximal)

Charakteristischer Nrk 187,29 kN
Widerstand bei

Druckbeanspruchung

Charakteristischer Myrc | 4,73 kNm
Momentwiderstand

Reduktionsbeiwert Xy 0,22

Reduktionsbeiwert Xz 0,22

Reduktionsbeiwert XLT 1,00

Interaktionsbeiwert Kyy 1,38

Interaktionsbeiwert Kzy 0,83

Maximales Moment Myeq ist von Trager DSt7 Position 2,418 m abgeleitet.
Maximales Moment M4 ist von Trager DSt7 Position 0,000 m abgeleitet.

Paramete nteraktion erran 1

Methode fiir Tabelle B.1
Interaktionsbeiwerte

Verschieblichkeitstyp y Verschieblichkeit
Aquivalenter Momentbeiwert | Cmy 0,90

Resultierender Lasttyp LT Linienlast q
Endmoment Mh.r | 0,00 kNm
Feldmoment Ms.r | 0,29 kNm
Beiwert anr 10,00

Verhdltnis der Endmomente WLt 1,00

Aquivalenter Momentbeiwert | Cmit | 0,95

Einheitsnachweis (6.61) = 0,66 + 0,09 + 0,00 = 0,76 -
Einheitsnachweis (6.62) = 0,66 + 0,06 + 0,00 = 0,72 -

Der Stabilitdtsnachweis wurde fiir dieses Teil erbracht
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5.4. Auflagerreaktionen

5.4.1. Reaktionen: 1-fach tabellarisch

Lineare Analyse, Extremwerte : Knoten
Auswahl : Alle
LFK-Klasse : Alle GZG

Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Auf07/N3 C02/2 -0,10 -1,25| 34,26 0,19 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/26 0,07 0,00 29,83 0,00 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/6 0,00 -8,14| 36,03 1,12 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/13 -0,02 4,38 31,70 -0,59 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/27 -0,10 -0,86 | 29,60 0,16 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/7 0,00 1,86| 37,91 -0,30 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/28 0,00 4,38 34,46 -0,59 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/4 -0,02 -8,14| 33,27 1,12 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/23 0,00 0,00 30,10 0,00 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/11 0,07 -1,25| 34,44 0,19 0,00 0,00
Auf07/N3 C02/1 -0,10 0,00 29,65 0,00 0,00 0,00

Auf08/N4 | CO2/16 | -0,09| -0,39| 30,57 0,03 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO2/29 0,08 -0,89] 33,16 0,15 0,00 0,00

Auf08/N4 | CO2/6 001 -841| 36,19 1,06 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO2/13 -0,02 4,48| 31,40 -0,55 0,00 0,00
AufO8/N4 | CO2/27 -0,09] -0,89| 25,78 0,15 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO2/30 0,05] -0,78] 38,75 0,06 0,00 0,00
AufO8/N4 | C02/22 -0,02 4,48 34,03| -0,55 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO2/12 0,01 8,41| 33,56 1,06 0,00 0,00
Auf08/N4 | C02/23 0,01 0,00] 29,74 0,00/ 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO2/28 0,01 448 3403| -0,55 0,00/ 0,00
Auf08/N4 | CO2/4 -0,02| -84l 33,56 1,06 0,00/ 0,00

AUfO9/N9 | CO2/16 | -0,11] -0,39| 2842 0,03 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO2/29 0,07| -0,90]| 31,12 0,13 0,00 0,00

Auf09/N9 | CO2/12 -0,01] -895| 31,56 0,92 0,00 0,00
AUf09/N9 | CO2/22 -0,03 434| 31,8 -045 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO2/1 -0,11 0,00| 23,62 0,00 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO2/15 0,04] -1,67| 36,74 0,18 0,00 0,00
Auf09/N9 | C02/23 -0,01 0,00/ 27,70 0,00 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO2/28 -0,01 434| 31,99] -0,45 0,00/ 0,00
Auf09/N9 | CO2/4 -0,03] -8,95| 31,46 0,92 0,00/ 0,00

Aufl1/N14 |CO2/16 | -0,12] -0,37| 23,55 0,02 0,00 0,00
Auf11/N14 | C0O2/29 0,07 0,62 2585 0,06 0,00 0,00

Aufl1/N14 |CO2/5 -0,04| -7,32] 28,97 0,51 0,00 0,00
Aufl1/N14 | C0O2/31 -0,01 3,49 2428 -0,24 0,00 0,00
Aufl1/N14 | CO2/1 -0,12 0,00| 18,78 0,00 0,00 0,00
Aufl1/N14 |CO2/15 0,04] -1,35| 31,48 0,10 0,00 0,00
Aufl1/N14 | C0O2/23 -0,01 0,00] 22,64 0,00 0,00 0,00
Aufl1/N14 |CO2/22 -0,04 348 26,81 -0,24 0,00/ 0,00
AUf11/N14 | CO2/12 -0,01 7,32 26,44 0,51 0,00/ 0,00

Auf12/N15 |CO2/16 | -0,12] -0,32| 21,24 0,02 0,00 0,00
Auf12/N15 | C0O2/29 0,06 -0,38] 23,08 0,04 0,00 0,00

Auf12/N15 |CO2/5 -0,05| -4,79| 26,53 0,31 0,00 0,00

Aufi2/N15 |C02/31 -0,02 2,57| 21,72| -0,16 0,00 0,00
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Auf12/N15 |CO2/17 -0,09 -0,38| 16,43 0,04 0,00 0,00
Aufi2/N15 | CO2/8 0,00 -0,63| 28,85 0,03 0,00 0,00
Auf12/N15 |C02/23 -0,01 0,00/ 20,06 0,00 0,00 0,00
Aufi2/N15 [C02/22 -0,04 2,57 24,37 -0,16 0,00 0,00
Auf12/N15 |C0O2/12 -0,02 -4,79| 23,89 0,31 0,00 0,00
Aufi3/N20 | CO2/1 -1,38 0,00 7,33 0,00 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO2/11 1,75 -0,46| 15,31 0,03 0,00 0,00
Auf13/N20 |C0O2/12 -0,13 -2,22 12,18 0,10 0,00 0,00
Auf13/N20 |C0O2/22 -0,15 1,13] 12,20 -0,04 0,00 0,00
Aufi3/N20 | C0O2/31 -0,14 1,13 11,13 -0,05 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO2/5 -0,14 2,22 13,26 0,10 0,00 0,00
Aufi3/N20 | C02/23 -0,15 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00

AUflO/N21 | CO2/16 | -0,11| -0,37| 26,04 0,02 0,00 0,00
Auf10/N21 | CO2/29 0,08 -0,76] 2832 0,10 0,00 0,00

AUf1O/N21 | CO2/12 0,00 -853| 28389 0,70 0,00, 0,00
Auf10/N21 | CO2/22 -0,03 3,75| 2935 -0,32 0,00/ 0,00
AUf10/N21 | CO2/1 0,11 0,00] 21,22 0,00 0,00 0,00
Auf10/N21 | CO2/15 0,04] -1,50] 34,00 0,14 0,00 0,00
AUflO/N21 | CO2/23 0,00 0,00 25,04 0,00/ 0,00 0,00

Auf06/N34 | CO2/27 | -0,11] -0,89| 33,16 0,15 0,00 0,00
Auf06/N34 | C02/32 0,07| -0,39] 3052 0,03 0,00 0,00

Auf06/N34 | CO2/5 0,03 -8,41| 36,13 1,06 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO2/31 -0,01 4,48 31,40 -0,55 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO2/33 0,04] -0,89| 25,78 0,15 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO2/9 -0,05| -0,78] 38,70 0,06 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO2/28 -0,01 448 33,98 -0,55 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO2/4 0,03 -841| 33,56 1,06 0,00 0,00
Auf06/N34 | C02/23 -0,01 0,00] 29,74 0,00/ 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO2/12 -0,01 8,41| 33,56 1,06 0,00/ 0,00
Auf06/N34 | C02/22 -0,03 448 33,98] -0,55 0,00/ 0,00

AufO5/N39 | CO2/34 | -0,11] -0,90| 38,40 0,13 0,00 0,00
Auf05/N39 | C02/35 0,08 -039] 2591 0,03 0,00 0,00

Auf05/N39 | CO2/4 -0,02] -8,95| 31,71 0,92 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO2/28 -0,01 4,34 3651 -0,45 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO2/26 0,08 0,00] 23,73 0,00 0,00 0,00
Auf05/N39 | C02/10 -0,10| -1,67| 42,34 0,21 0,00 0,00
Auf05/N39 | C02/23 0,01 0,00] 27,70 0,00 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO2/12 0,01 8,95| 31,56 0,92 0,00/ 0,00
Auf05/N39 | C02/22 -0,03 434 3666] -0,45 0,00/ 0,00

Auf03/N44 |C02/27 | -0,23] -0,62] 26,02 0,06 0,00 0,00
Auf03/N44 | C02/32 0,09, -0,37| 23,50 0,02 0,00 0,00

Auf03/N44 | CO2/6 001 -7,32] 28,92 0,51 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO2/13 -0,02 3,49 2444, -0,24 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO2/26 0,09 0,00/ 18,88 0,00 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO2/14 -0,14| -1,35| 31,50 0,10 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO2/23 0,01 0,00 22,64 0,00/ 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO2/4 0,02]  -7,32| 26,60 0,51 0,00/ 0,00
Auf03/N44 | CO2/28 0,01 349 26,75| -0,24 0,00/ 0,00

Auf02/N45 | CO2/27 | -0,10] -0,37| 23,07 0,04 0,00 0,00
Auf02/N45 | C02/32 0,09 -031] 21,24 0,02 0,00 0,00

Auf02/N45 | CO2/6 0,02| -4,79| 26,53 0,31 0,00 0,00
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Auf02/N45 | C0O2/13 -0,01 2,57| 21,71| -0,16 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO2/33 0,06 -0,38| 16,42 0,04 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO2/9 -0,03 -0,63| 28,85 0,03 0,00 0,00
Auf02/N45 | C02/23 0,01 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO2/4 -0,01 -4,79| 23,88 0,31 0,00 0,00
Auf02/N45 | C02/28 0,02 2,57 24,37 -0,16 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO2/2 -1,78 -0,46| 15,65 0,03 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO2/26 1,36 0,00 7,54 0,00 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO2/4 0,11 -2,22] 12,46 0,10 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO2/28 0,13 1,13 12,36 -0,05 0,00 0,00
Auf01/N50 | C0O2/13 0,12 1,13| 11,40| -0,05 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO2/6 0,12 -2,22 13,42 0,10 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO2/23 0,15 0,00 10,36 0,00 0,00 0,00

Auf04/N51 | CO2/27 | -0,11] -0,76] 28,31 0,10 0,00 0,00
Auf04/N51 | C02/32 0,09, -0,37| 30,57 0,02 0,00 0,00

Auf04/N51 | CO2/4 -0,02] -8,53| 28388 0,71 0,00/ 0,00
Auf04/N51 | CO2/28 0,02 3,75| 3388 -0,32 0,00/ 0,00
Auf04/N51 | CO2/36 0,05 0,00] 21,23 0,00 0,00 0,00
Auf04/N51 | CO2/37 0,02| -1,46| 39,42 0,16 0,00 0,00
Auf04/N51 | CO2/23 0,00 0,00 25,04 0,00 0,00 0,00

Auf21/N61 | C02/38 | -1,99 0,08 0,28 0,00 0,00 0,00
Auf21/N61 | CO2/39 1,14 231 o022 0,00 0,00 0,00

Auf21/N61 | CO2/4 -0,78| -14,38| -0,22 0,00 0,00 0,00

Auf21/N61 | CO2/28 0,00 7,78/ 0,56 0,00 0,00 0,00

Auf21/N61 | CO2/23 0,00 0,20 0,29 0,00 0,00 0,00

Auf22/N62 | C0O2/2 -2,11 -2,83| 0,80 0,00 0,00 0,00

Auf22/N62 | CO2/26 1,06 -0,06| -0,01 0,00 0,00 0,00

Auf22/N62 | CO2/5 -0,90| -17,88 0,49 0,00 0,00 0,00

Auf22/N62 | C02/31 -0,08 9,27 0,28 0,00 0,00 0,00

Auf22/N62 | CO2/23 -0,10 -0,02 0,29 0,00 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO2/2 -2,11 -2,71| 0,80 0,00 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO2/26 1,11 -0,08| -0,02 0,00 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO2/5 -1,52| -14,09 0,65 0,00 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO2/31 0,32 6,76 0,18 0,00 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO2/23 -0,07 -0,03 0,28 0,00 0,00 0,00

Auf24/N64 | CO2/5 -1,21| -6,42| 0,52 0,00 0,00 0,00

Auf24/N64 | CO2/26 0,56 1,03| 0,07 0,00 0,00 0,00

Auf24/N64 | CO2/31 0,35 2,33 0,12 0,00 0,00 0,00

Auf24/N64 | CO2/23 -0,03 -0,04 0,22 0,00 0,00 0,00

Auf25/N65 | CO2/1 -0,99 1,80 -0,04 0,00 0,00 0,00

Auf25/N65 | CO2/6 0,84 -575| 0,43 0,00 0,00 0,00

Auf25/N65 | CO2/13 -0,74 3,03 0,02 0,00 0,00 0,00

Auf25/N65 | C02/23 0,03 -0,04 0,22 0,00 0,00 0,00

Auf26/N66 | CO2/1 -1,96 -0,00| -0,24 0,00 0,00 0,00

Auf26/N66 | CO2/11 1,29 2,71 0,59 0,00 0,00 0,00

Auf26/N66 | CO2/5 -0,01| -14,09 0,26 0,00 0,00 0,00

Auf26/N66 | CO2/31 -0,32 6,76 0,18 0,00 0,00 0,00

Auf26/N66 | C02/23 0,07 -0,03 0,28 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO2/1 -1,92 -0,08| -0,23 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO2/11 1,27 -2,83| 0,59 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO2/5 -0,66| -17,89 0,09 0,00 0,00 0,00
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m

Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 166
Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf27/N67 | C0O2/31 0,08 9,27 0,28 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO2/23 0,10 -0,02 0,29 0,00 0,00 0,00
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5.4.2. Reaktionen: 1-fach grafisch
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5.4.3. Reaktionen: Gamma-fach tabellarisch

Lineare Analyse, Extremwerte : Knoten
Auswahl : Alle
LFK-Klasse : Alle GZT

Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Auf07/N3 C01/40 -0,16 -1,87| 46,88 0,29 0,00 0,00
Auf07/N3 C01/41 0,11 0,00 40,23 0,00 0,00 0,00

Auf07/N3 | CO1/42 0,00] -12,21| 49,53 1,69 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/43 -0,04 6,57| 3251] -0,89 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/44 0,16 -1,30| 29,35 0,24 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/45 0,00 2,80 52,35] -044 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/46 0,00 6,57| 47,18] -0,89 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/47 0,04] -12,21] 34,86 1,69 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/48 0,00 0,00/ 40,63 0,00/ 0,00 0,00
Auf07/N3 | CO1/49 0,11 -1,87| 47,15 0,29 0,00/ 0,00
Auf07/N3 | CO1/50 -0,16 0,00 39,97 0,00 0,00/ 0,00

AufO8/N4 |CcOo1/51 | -0,15| -0,58| 30,99 0,04 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/52 012 -1,34| 45728 0,23 0,00 0,00

Auf08/N4 | CO1/42 0,01| -12,62] 49,83 1,60 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/43 -0,03 6,72 32,23 -083 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/44 -0,14| -1,34| 23,79 0,23 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/53 0,08] -1,17| 53,67 0,09 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/54 -0,03 6,72] 46,59 -0,83 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/55 0,01 -12,62] 3547 1,60 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/48 0,01 0,00/ 40,15 0,00/ 0,00 0,00
Auf08/N4 | CO1/46 0,01 6,72] 46,59| -0,83 0,00/ 0,00
Auf08/N4 | CO1/47 0,03 -12,62| 3547 1,60 0,00/ 0,00

Auf09/N9 | CO1/56 | -0,16] -0,58| 38,48 0,04 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO1/57 011 -1,35| 3283 0,20 0,00 0,00

Auf09/N9 | CO1/55 -0,01| -13,43| 33,50 1,38 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO1/54 -0,05 6,51 43,68] -0,68 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO1/58 -0,16 0,00/ 21,58 0,00 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO1/59 0,06] -251| 50,95 0,28 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO1/48 -0,01 0,00/ 37,39 0,00 0,00 0,00
Auf09/N9 | CO1/46 -0,01 6,51 43,84] -0,68 0,00/ 0,00
Auf09/N9 | CO1/47 -0,04| -13,43| 33,34 1,38 0,00/ 0,00

Aufll/N14 |co1/s6 | -0,17| -0,55| 31,93 0,03 0,00 0,00
Aufl1/N14 | CO1/57 012 -0,93] 2745 0,10 0,00 0,00

Aufl1/N14 |CO1/60 -0,05| -10,98| 40,06] 0,76 0,00 0,00
Aufl1/N14 | CO1/61 -0,01 523 2510 -0,36 0,00 0,00
Aufl1/N14 |CO1/58 -0,17 0,00/ 16,86 0,00 0,00 0,00
Aufl1/N14 | CO1/59 0,06 -2,03| 43,82 0,15 0,00 0,00
Aufl1/N14 |CO1/48 -0,01 0,00/ 30,56 0,00/ 0,00 0,00
Aufl1/N14 | CO1/54 -0,05 523 3682 -036 0,00/ 0,00
Aufl1/N14 |CO1/55 -0,01] -10,98| 28,34 0,76 0,00/ 0,00

Auf12/N15 |CO1/56 | -0,18] -0,47| 28,86 0,02 0,00 0,00
Auf12/N15 | CO1/57 0,10 -0,56| 24,59 0,06 0,00 0,00

Auf12/N15 |CO1/60 -0,07| -7,18| 36,79 0,47 0,00 0,00

Auf12/N15 |CO1/61 -0,02 3,86| 22,56| -0,24 0,00 0,00

Auf12/N15 |CO1/62 -0,13 -0,57| 14,62 0,06 0,00 0,00

Auf12/N15 |CO1/63 0,00 -0,94| 40,27 0,04 0,00 0,00
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Auf12/N15 |CO1/48 -0,02 0,00| 27,08 0,00 0,00 0,00
Aufi2/N15 | CO1/54 -0,06 3,86 33,54 -0,24 0,00 0,00
Auf12/N15 |CO1/55 -0,02 -7,18| 25,80 0,47 0,00 0,00

Auf13/N20 | CO1/50 | -2,05 0,00 944 0,00 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO1/64 2,70  -069] 17,79 0,04 0,00 0,00

Auf13/N20 | CO1/55 0,12 -3,32| 13,09 0,15 0,00/ 0,00
Auf13/N20 | CO1/54 0,21 1,70| 16,75| -0,07 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO1/58 -2,00 0,00/ 5,82 0,00 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO1/49 2,64] -069] 21,41 0,04 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO1/61 -0,14 1,70| 11,51 -0,07 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO1/60 -0,19] -3,32] 1833 0,15 0,00 0,00
Auf13/N20 | CO1/48 -0,21 0,00] 13,99 0,00/ 0,00 0,00

Aufl0/N21 | CO1/56 | -0,16| -0,56| 35,31 0,03 0,00 0,00
Aufl0/N21 | CO1/57 0,12 -1,14] 29,9 0,15 0,00 0,00

Aufl0/N21 | CO1/55 0,00/ -12,80| 30,81 1,06 0,00, 0,00
Auf10/N21 | CO1/54 -0,04 562 4027 -0,48 0,00/ 0,00
Aufl0/N21 | CO1/58 -0,16 0,00/ 19,31 0,00 0,00 0,00
Auf10/N21 | CO1/59 006] -2,25| 47,25 0,21 0,00 0,00
Aufl0/N21 | CO1/48 0,00 0,00/ 33,81 0,00/ 0,00 0,00

Auf06/N34 | CO1/65 | -0,17| -1,34| 45,28 0,23 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/66 0,10 -0,58] 3091 0,04 0,00 0,00

Auf06/N34 | CO1/60 -0,05| -12,62| 49,74 1,60 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/61 -0,01 6,72| 32,24 0,83 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/67 0,06] -1,34] 23,79 0,23 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/68 -0,08] -1,17] 53,59 0,09 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/46 -0,01 6,72| 46,51 -0,83 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/47 -0,05| -12,62| 3547 1,60 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/48 -0,01 0,00/ 40,15 0,00/ 0,00 0,00
Auf06/N34 | CO1/55 -0,01| -12,62] 3547 1,60 0,00/ 0,00
Auf06/N34 | CO1/54 -0,05 6,72] 46,50 -0,83 0,00/ 0,00

AufO5/N39 | CO1/69 | -0,17| -1,35| 43,75 0,20 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO1/70 012 -0,58] 34,72 0,04 0,00 0,00

Auf05/N39 | CO1/47 -0,03| -13,43| 33,72 1,38 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO1/46 -0,01 651 5062 -0,68 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO1/71 0,12 0,00/ 21,74 0,00 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO1/72 -0,15| -2,50| 59,36 0,32 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO1/48 0,01 0,00] 37,39 0,00 0,00 0,00
Auf05/N39 | CO1/55 0,01 -13,43] 33,50 1,38 0,00/ 0,00
Auf05/N39 | CO1/54 -0,05 6,51] 50,84| -0,68 0,00/ 0,00

Auf03/N44 |CO1/44 | -0,35] -0,93| 27,71 0,10 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO1/73 013| -055| 31,86 0,03 0,00 0,00

Auf03/N44 | CO1/42 0,02] -10,98| 39,98 0,76 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO1/43 -0,03 523| 2534 -0,36 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO1/71 0,13 0,00/ 17,01 0,00 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO1/74 0,22  -2,02| 43,85 0,15 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO1/48 0,01 0,00/ 30,56 0,00/ 0,00 0,00
Auf03/N44 | CO1/47 -0,03| -10,98| 28,58 0,76 0,00/ 0,00
Auf03/N44 | CO1/46 0,02 523] 36,74] 0,36 0,00/ 0,00

Auf02/N45 | CO1/44 | -0,15| -0,56] 24,58 0,06 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO1/73 0,14, -0,47| 2885 0,02 0,00 0,00

Auf02/N45 | CO1/42 0,03| -7,18| 36,79 0,47 0,00 0,00
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Auflager LF Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
Auf02/N45 | CO1/43 -0,02 3,86| 22,54| -0,24 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO1/67 0,08 -0,57| 14,60 0,06 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO1/68 -0,04 -0,94| 40,27 0,04 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO1/48 0,02 0,00, 27,08 0,00 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO1/47 -0,02 -7,18| 25,79 0,46 0,00 0,00
Auf02/N45 | CO1/46 0,03 3,86 33,54 -0,24 0,00 0,00

Auf01/N50 | CO1/75 | -2,75| -0,69] 18,29 0,04 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO1/41 2,01 0,00 9,75 0,00 0,00 0,00

Auf01/N50 | CO1/47 0,08] -3,32] 13,50 0,15 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO1/46 0,17 1,70| 16,98 -0,07 0,00/ 0,00
Auf01/N50 | CO1/71 1,9 0,00/ 6,13 0,00 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO1/40 2,69| -0,69| 21,91 0,04 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO1/43 0,10 1,70| 11,91 -0,07 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO1/42 016 -3,32] 18,57 0,15 0,00 0,00
Auf01/N50 | CO1/48 0,21 0,00/ 13,99 0,00/ 0,00 0,00

Auf04/N51 | CO1/44 | -0,16] -1,14| 29,94 0,15 0,00 0,00
Auf04/N51 | CO1/73 0,14, -0,56| 42,10 0,03 0,00 0,00

Auf04/N51 | CO1/47 -0,03| -12,80 30,80 1,06 0,00/ 0,00
Auf04/N51 | CO1/46 0,03 562 47,06, -0,48 0,00/ 0,00
Auf04/N51 | CO1/76 0,08 0,00/ 19,32 0,00 0,00 0,00
Auf04/N51 | CO1/77 -0,04| -2,18| 55,37 0,25 0,00 0,00
Auf04/N51 | CO1/48 0,00 0,00/ 33,81 0,00/ 0,00 0,00

Auf21/N61 | CO1/78 | -2,99 0,08 0,38 0,00 0,00 0,00
Auf21/N61 | CO1/79 1,71 349 0,29 0,00 0,00 0,00

Auf21/N61 | CO1/47 -1,17| -21,67| -0,47 0,00 0,00 0,00
Auf21/N61 | CO1/46 0,00/ 11,64 0,80 0,00 0,00 0,00
Auf21/N61 | CO1/48 0,00 027] 0,39 0,00| 0,00 0,00

Auf22/N62 | CO1/40 | -3,15| -424| 1,16 0,00 0,00 0,00
Auf22/N62 | CO1/71 1,63 -0,08] -0,16 0,00 0,00 0,00

Auf22/N62 | CO1/60 -1,34| -26,82| 0,70 0,00 0,00 0,00
Auf22/N62 | CO1/61 -0,08] 13,92] 0,28 0,00 0,00 0,00
Auf22/N62 | CO1/48 -0,13]  -0,03] 0,39 0,00/ 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO1/40 | -3,15| -406| 1,16 0,00 0,00 0,00
Auf23/N63 | CO1/71 1,69 -0,10 -0,18 0,00 0,00 0,00

Auf23/N63 | CO1/60 2,27| -21,13] 0,93 0,00 0,00 0,00
Auf23/N63 | CO1/61 051 10,16 0,13 0,00 0,00 0,00
Auf23/N63 | CO1/48 0,09 -0,04] 0,37 0,00 0,00 0,00

Auf24/N64 |CO1/60 | -1,82] -9,62] 0,75 0,00 0,00 0,00
Auf24/N64 | CO1/71 0,85 1,56| -0,01 0,00 0,00 0,00
Auf24/N64 | CO1/61 0,54 3,52| 0,07 0,00 0,00 0,00
Auf24/N64 | CO1/48 -0,04|  -0,06] 0,30 0,00 0,00 0,00
Auf25/N65 |CO1/58 | -1,50 2,72] -0,18 0,00 0,00 0,00
Auf25/N65 | CO1/42 1,25| -8,62| 0,61 0,00 0,00 0,00
Auf25/N65 | CO1/43 -1,13 4,57 -0,08 0,00 0,00 0,00
Auf25/N65 | CO1/48 0,04] -006] 0,30 0,00 0,00 0,00
Auf26/N66 | CO1/58 | -2,98| -0,12] -0,50 0,00 0,00 0,00
Auf26/N66 | CO1/49 193] -406 0,85 0,00 0,00 0,00

Auf26/N66 | CO1/60 0,02] -21,14] 0,35 0,00 0,00 0,00
Auf26/N66 | CO1/61 -0,51] 10,16] 0,13 0,00 0,00 0,00
Auf26/N66 | CO1/48 0,09 -004] 037 0,00/ 0,00 0,00

Auf27/N67 |CO1/58 | -2,93| -0,10] -0,49 0,00 0,00 0,00
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[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Auf27/N67 | CO1/49 1,89 -424| 0,84 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO1/60 -1,01| -26,83 0,09 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO1/61 0,08| 13,92 0,28 0,00 0,00 0,00

Auf27/N67 | CO1/48 0,13 -0,03 0,39 0,00 0,00 0,00
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5.4.4. Reaktionen: Gamma-fach grafisch
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5.4.5. Fundamenttabelle
Gruppe Knoten:LF-Gruppe: Griindungstabelle:

LF/Knoten N3 N4 N9 N14 N15 N20
Stindige Lasten
LC1,LC2 Rx [kN] -0,00 |0,01 -0,01 |-0,00 |-0,01 |-0,15
LC1,LC2 Ry [kN] -0,00 |-0,00 |0,00 -0,00 |-0,00 |0,00
LC1,LC2 Rz [kN] 30,10 |29,74 |27,70 |22,64 |20,06 |10,36
LC1,LC2 Mx [kNm] -0,00 |[-0,00 [-0,00 [0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 My [kKNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [kNm] 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
Variable Lasten - additiv
LC4 Rx [kN] -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,01 |0,02
LC4 Ry [kN] -0,76 |-0,78 |-0,78 |-0,73 |-0,63 |-0,29
LC4 Rz [kN] 4,16 4,33 4,37 4,29 4,34 2,02
LC4 Mx [kNm] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01
LC4 My [KNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] -0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC5 Rx [kN] -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |0,01
LC5 Ry [kN] -689 |-7,13 |-7,67 |-6,33 |-4,10 |-1,76
LC5 Rz [kN] 1,32 1,66 1,68 1,65 1,66 0,80
LC5 Mx [KNm] 0,93 0,88 0,76 0,42 0,26 0,07
LC5 My [KNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] -0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC6 Rx [kN] -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |0,01
LC6 Ry [kN] 4,38 4,48 4,34 3,49 2,57 1,13
LC6 Rz [kN] 1,78 1,66 1,68 1,64 1,67 0,76
LC6 Mx [KNm] -059 |-055 |-045 |-0,24 |-0,16 |-0,05
LC6 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 Mz [kNm] 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC7 Rx [kN] -0,08 |-0,08 |-0,08 |-0,08 |-0,08 |-1,21
LC7 Ry [kN] 0,00 0,00 0,00 -0,00 |-0,00 |0,00
LC7 Rz [kN] -0,27 |-3,9 |-3,97 |-3,76 |-3,62 |-2,87
LC7 Mx [KNm] 0,00 -0,00 |-0,00 |0,00 0,00 0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC8 Rx [kN] 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 1,88
LC8 Ry [kN] 0,00 -0,00 |-0,00 |0,00 0,00 -0,00
LC8 Rz [kN] -0,27 3,42 3,42 3,20 3,02 2,69
LC8 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00
LC8 My [KNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] -0,00 |-0,00 |-0,00 |0,00 0,00 0,00
Extremwerte
Max Rz [kN] |36,03 |3749 |3549 |30,13 |27,42 |15,08
Min Rz [kN] [29,82 |25,78 |23,72 |18,88 |16,43 |7,49
Max Rx [kN] |0,07 0,08 0,07 0,07 0,06 1,75
Min Rx [kN] |-0,08 |-0,07 |-0,09 |-0,09 |-0,09 |-1,36
Max Ry [kN] |4,38 4,48 4,34 3,49 2,57 1,13
Min Ry [kN] |-7,66 |-791 |-844 |-7,06 |-473 |-2,05
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LF/Knoten N3 N4 N9 N14 N15 N20
Max Mx 099 [094 [0,82 [046 |0,28 0,08
[KNm]
Min Mx -0,59 |-0,55 |-045 |-0,24 |-0,16 |-0,05
[KNm]
Max My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[KNm]
Min My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[KNm]
Max Mz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[KNm]
Min Mz 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
[KNm]
LF/Knoten N21 N34 N39 N44 N45 N50
Stindige Lasten
LC1,LC2 RX [KN] -0,00 |-0,01 |0,01 ]0,01 0,01 |0,15
LC1,LC2 Ry [kN] 0,00 -0,00 |0,00 -0,00 |-0,00 |0,00
LC1,LC2 Rz [kN] 25,04 |29,74 |27,70 |22,64 |20,06 |10,36
LC1,LC2 Mx [kNm] -0,00 |-0,00 |-0,00 |0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [KNm] -0,00 0,00 [0,00 |0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - additiv
LC4 Rx [KN] -0,00 |0,00 [0,00 [0,00 0,01 |-0,02
LC4 Ry [kN] -0,74 |-0,78 |-0,78 [-0,73 |-0,63 |-0,29
LC4 Rz [kN] 435 (433 [437 |429 434 2,02
LC4 Mx [kNm] 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 0,01
LC4 My [kNm] 0,00 |0,00 |0,00 |0,00 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC5 RX [KN] -0,00 ]0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |-0,01
LC5 Ry [kN] -7,40 [-713 [-767 |-633 |-4,10 |-1,76
LC5 Rz [kN] 1,67 |166 |1,68 |1,65 |1,66 |0,80
LC5 Mx [kNm] 0,58 0,88 0,76 0,42 0,26 0,07
LC5 My [kNm] 0,00 |0,00 |0,00 |0,00 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] 0,00 -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC6 Rx [kN] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
LC6 Ry [KN] 3,75 |4,48 |434 [349 257 1,13
LC6 Rz [kN] 1,67 1,66 1,68 1,64 1,67 0,76
LC6 Mx [kNm] 0,32 |-0,55 |-0,45 |-0,24 |-0,16 |-0,05
LC6 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 Mz [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC7 Rx [kN] -0,08 |-0,08 |-0,08 [-0,22 |-0,08 |-1,88
LC7 Ry [KN] 0,00 |-0,00 [-0,00 |0,00 0,00 |-0,00
LC7 Rz [KN] 3,81 [3,42 341 322 [3,03 |2,75
LC7 Mx [kNm] -0,00 |0,00 |0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mz [KNm] -0,00 |0,00 |0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC8 Rx [KN] 0,08 [0,07 [0,07 [0,08 0,07 1,20
LC8 Ry [kN] -0,00 0,00 0,00 -0,00 |-0,00 |0,00
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LF/Knoten N21 N34 N39 N44 N45 N50
LC8 Rz [kN] 3,28 [-3,96 |-397 |-3,75 |-3,63 |-2,82
LC8 Mx [kNm] 0,00 |-0,00 |-0,00 [0,00 |0,00 0,00
LC8 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] 0,00 |-0,00 |-0,00 |0,00 [0,00 0,00
Extremwerte
Max Rz [kN] |32,66 |37,49 |3548 |30,14 |27,42 |15,14
Min Rz [kN] | 21,23 [25,78 [23,73 |18,88 |16,43 |7,54
Max Rx [kN] |0,08 [0,07 [0,08 [0,00 [0,09 [1,36
Min Rx [kN] |-0,08 |-0,09 [-0,07 [-0,21 [-0,07 |-1,75
Max Ry [KN] |3,75 |4,48 4,34 [3,49 [2,57 1,13
Min Ry [kN] [-8,14 [-791 [-844 |-7,06 |-4,73 |-2,05
Max Mx 063 |094 |082 |046 [0,28 [0,08
[kNm]
Min Mx -0,32 |-0,55 -045 |-0,24 |-0,16 |-0,05
[kNm]
Max My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min My 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Max Mz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[kNm]
Min Mz -0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00 |-0,00
[kNm]
LF/Knoten N51 N61 N62 N63 N64 N65
Stindige Lasten
LC1,LC2 Rx [kN] 0,00 [0,00 -0,10 [-0,07 [-0,03 [0,03
LC1,LC2 Ry [kN] 0,00 0,20 -0,02 -0,03 -0,04 |-0,04
LC1,LC2 Rz [kN] 25,04 |0,29 0,29 0,28 0,22 0,22
LC1,LC2 Mx [kNm] -0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [kNm] 0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - additiv
LC4 Rx [kN] 0,00 [-000 [-0,00 [-0,02 [-0,04 [0,04
LC4 Ry [kN] -0,74 |-0,22 -0,48 -0,57 -0,30 |-0,30
LC4 Rz [kN] 435 |-0,01 |0,00 0,01 0,01 |0,01
LC4 Mx [kNm] 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 My [kNm] 0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC5 Rx [kN] 0,00 0,00 -0,01 -0,65 -0,64 |0,64
LC5 Ry [kN] -740 |-11,92 |-1501 [-11,33 [-3,71 [-3,71
LC5 Rz [kN] 1,67 |-0,42 0,00 0,17 0,16 |0,16
LC5 Mx [kNm] 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 My [kNm] 0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC6 Rx [kN] 0,00 -0,00 0,01 0,39 0,38 |-0,38
LC6 Ry [kN] 3,75 |7,55 9,30 6,79 2,37 2,37
LC6 Rz [kN] 1,67 0,27 -0,00 -0,10 -0,10 |-0,10
LC6 Mx [kNm] -0,32 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC6 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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LF/Knoten N51 N61 N62 N63 N64 N65
LC6 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
Variable Lasten - exklusiv

LC7 Rx [kN] -0,08 |-1,21 -1,22 -1,24 -0,62 |-0,63
LC7 Ry [kN] -0,00 |-0,00 0,04 0,05 -1,13 |1,14
LC7 Rz [kN] 3,27 -0,00 0,31 0,32 0,16 |-0,16
LC7 Mx [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC7 Mz [kNm] -0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
Variable Lasten - exklusiv

LC8 Rx [kN] 0,08 1,14 1,15 1,17 0,59 0,59
LC8 Ry [kN] 0,00 -0,00 -0,04 -0,05 1,07 |-1,06
LC8 Rz [kN] -3,81 |-0,00 -0,30 -0,30 -0,15 |0,15
LC8 Mx [kNm] -0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 My [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
Extremwerte

Max Rz [kN] |32,66 |0,55 |0,60 |0,60 |0,39 0,39
Min Rz [kN] |21,23 |-0,14 |-0,00 |-0,02 0,07 |0,06
Max Rx [kN] |0,08 |1,14 |1,06 |1,11 |056 |0,71
Min Rx [kN] |-0,08 |-1,21 |-1,32 |-1,33 |-0,71 |-0,59
Max Ry [kN] |3,75 |7,75 19,27 6,76 |2,33 |2,33
Min Ry [kN] |-8,14 |-11,94 |-15,52 |-11,94 |-4,05 |-4,05

Max Mx 0,63 |0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
[kNm]
Min Mx -0,32 |0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
[kNm]
Max My 0,00 [0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
[kNm]
Min My 0,00 [0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
[kNm]
Max Mz 0,00 [0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
[kNm]
Min Mz -0,00 |0,00 0,00 0,00 0,00 |0,00
[kNm]
LF/Knoten N66 L [74
Stindige Lasten
LC1,LC2 Rx [kN] 0,07 0,10
LC1,LC2 Ry [kN] -0,03  |-0,02
LC1,LC2 Rz [kN] 0,28 0,29
LC1,LC2 Mx [kNm] 0,00 0,00
LC1,LC2 My [kNm] 0,00 0,00
LC1,LC2 Mz [kNm] 0,00 0,00
Variable Lasten - additiv
LC4 Rx [kN] 0,02 0,00
LC4 Ry [kN] -0,57 |-0,48
LC4 Rz [kN] 0,01 0,00
LC4 Mx [kNm] 0,00 0,00
LC4 My [kNm] 0,00 0,00
LC4 Mz [kNm] 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC5 [ Rx [kN] lo,65 [0,01
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LF/Knoten N66 N67
LC5 Ry [kN] -11,33 |-15,01
LC5 Rz [kN] 0,17 0,00
LC5 Mx [kNm] 0,00 0,00
LC5 My [kNm] 0,00 0,00
LC5 Mz [kNm] 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC6 Rx [kN] -0,39 -0,01
LC6 Ry [kN] 6,79 9,30
LC6 Rz [kN] -0,10 -0,00
LC6 Mx [kNm] 0,00 0,00
LC6 My [kNm] 0,00 0,00
LC6 Mz [kNm] 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC7 Rx [kN] -1,25 -1,23
LC7 Ry [kN] -0,05 -0,04
LC7 Rz [kN] -0,32 -0,32
LC7 Mx [kNm] 0,00 0,00
LC7 My [kNm] 0,00 0,00
LC7 Mz [kNm] 0,00 0,00
Variable Lasten - exklusiv
LC8 Rx [kN] 1,17 1,15
LC8 Ry [kN] 0,05 0,04
LC8 Rz [kN] 0,30 0,30
LC8 Mx [kNm] 0,00 0,00
LC8 My [kNm] 0,00 0,00
LC8 Mz [kNm] 0,00 0,00
Extremwerte
Max Rz [kN] 0,58 0,58
Min Rz [kN] -0,04 -0,03
Max Rx [kN] 1,26 1,25
Min Rx [kN] -1,18  [-1,13
Max Ry [kN] 6,76 9,27
Min Ry [kN] -11,94 [-15,52
Max Mx [kNm] |0,00 0,00
Min Mx [kNm] | 0,00 0,00
Max My [kNm] |0,00 0,00
Min My [kNm] | 0,00 0,00
Max Mz [kNm] |0,00 0,00
Min Mz [kNm] 0,00 0,00
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Beplankungsdicken

Mindestdicken[d] von Fireboard in Abhingigkeit vom UJA - Wert
Knauf Fireboard-Bekleidung fiir Stahltrager K252.de

Feuerwider- Verhiltniswert U/A des Stahlprofiles (m'W) bei Plattendicke (mm)
standsklasse 15 20 25 30 35 40 45 50 55
F30 [ =20 "

F60 =170 =300

Fa0 | =4 =10 =270 =300

F120 < A0 €100 €180 =300
_F180 | | < 45| £ 80 5125_5190_5260_5300_

& K252.de Knauf Fireboard Stahltrager-Bekleidung

knauf

Die angegebenen Mindestdicken fur Fireboard
gelten fr1 - 4 -seitige Brandbeanapruchung.

Nachweis: ABP P-3069/07312
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2.2 Position: 2.2 Konstruktiver-Brandschutz U-zu-A-Werte

Ermittlung von U/A-Werten bei Stahltriagern

Abstands-Profile:

Erforderliches RRO-Profil: bei U=0,25m Aerf = 8,33 cm?
QRO30x3 > A=32410%m? U=0,12m -> U/A = 370 > 300
QRO40x4 ->A=57610%m? U=0,16m -> U/A = 278 < 300
QRO50x5 > A=9,0010*m? U=0,256m -> U/A = 278 < 300
QRO50x30x5 -> A =7,0010% m? U=0,16 m -> U/A = 228 < 300
RRO60x30x5 -> A =8,0010* m? U=0,18 m -> UJA = 225 < 300
PR-Profile:

Erforderliches RRO-Profil: bei U=0,80m Aerf = 26,67 cm?
QRO200x10 ->A=76,0010*m? Uu=0,80m -> U/A=105<300
QRO220x8 -> A =67,84 10* m? U=0,88m > U/A =130 < 300
RRO100x50x5 -> A = 14,00 10* m? U=0,30m > U/A =214 < 300
RRO200x50x5 -> A = 24,00 10* m? U=0,50m -> U/A =208 < 300
IPE-Profile:

Erforderliches IPE-Profil: bei U=0,70m Aerf = 23,33 cm?
IPE160 ->A=20,10104m? U=0,623m -=> U/A=310> 300
IPE180 > A=2390104m? U=0,698 m -> U/A =292<300
IPE200 -> A =285010*m? U=0,768 m -> U/A =269 <300
IPE220 > A=2334010*m? U=0,848m -> U/A =253<300
IPE400 -> A =2845010*m? U=1470m > U/A=174 <300
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Beplankungsdicken[d] bei 3- seitiger Brandbeanspruchung alle Male in mm
Profilarten Plattendicke Fireboard [d] Feuerwider-
Fur Stehltrager aus Standardprofilen sind hier in Abhangigkeit von der Feuenwiderstandsklasse die bei standsklasse

direkter Bekleidung bzw. Beplankung auf Metallunterkonstruktionen erforderichen Fireboarddicken angegeben
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Konstruktionsmerkmale Brandbean- = U/A Konstruktionsmerkmale Brandbean- | U/A
spruchung spruchung
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2.3 Position: 2.3 Biegesteifer Anschluss IPE300 Rahmenkonstr. geschraubt
Geschraubte Rahmenecke ST10 02/2020/A (Frilo R-2020-2/P12)

GESCHRAUBTES T-ECK

MaRstab 1:10

Schrauben

grin: N
gelb: \
blau: N+V

rot: ignoriert

4 M 16 - 10.9 HVR ZBWﬂO%fg

IPE330

. .. i,
» ¥ -
~~_FL15%135-270
12H 307 %QE) 13 135 13
160
MATERIAL S235 fyk = 235 N/mm? E-Mod = 210000 N/mm?
fuk = 360 N/mm? BW = 0,80
Teilsicherheitsbeiwerte yMO = 1,00 yM1= 1,10 yM2 = 1,25
QUERSCHNITTE h b S t r
Stlitze IPE 330 330,0 160,0 7,5 11,5 18,0mm
Riegel IPE 270 270,0 135,0 6,6 10,2 150mm
STIRNPLATTE h b t awo aws awu
270,0 135,0 15,0 50 3,0 50mm
Abstand OK-Stirnplatte zu OK-Riegel a = 0,0 mm
SCHRAUBE M 16 HVR (N/mm?kN)  fybk fubk  F_Klasse Fv
Schaft in Fuge 900 1000 10.9 100
SCHRAUBENBILD Stirnplatte 2 Reihen je 2 Schrauben dL= 18,0 mm
Abstand e (Reihen, v. oben ) 50,0/ 170,0/ 50,0 mm
Abstand w (Spalten, v. links) 27,5/ 80,0/ 27,5 mm
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SCHNITTGROSSEN (kN,m) Nd Vzd Myd
rechts (Riegel, im Bezugspunkt C) 20,00 -10,00 -20,00
AnschluBschnittgroRen rechts (im Schwerpunkt Anschnitt)
Moment Myd = -21,7 horizontal Nd = 20,0 vertikal Vzd = -10,0
NACHWEIS ANSCHLUSS nach Komponentenverfahren (Druck negativ)
Berechnungsoptionen (Vorgaben)
nach DINEN 1993 el-pl fiir negatives Moment
Ubertragungsparameter (Tab. 5.4) fiir Anschlussart B = 1,00
Zugschrauben MRd im Bereich Anschlusshohe * f ansetzen : f = 0,50
wirksame Schraubenreihen von OK Stirnplatte gezahlt
plastische Grenzzugkraft Schraubenreihe 1 Ftra = 169,03 kN
Grenzmoment Mard,elastisch = 24,22  MaRd,plastisch = 36,32 kNm
n = 0,67
zuerst versagende Komponente: Stutzenflansch auf Biegung
Schubbeanspruchung im Stitzensteg ( Gl. 5.3 und 6.7 )
Schubkraft VwpEd = 110,74 VwpRd = 376,13 kN n = 0,29
Grenzquerkraft wirksamer Schraubenreihen, von OK Stirnplatte gezahlt
Schraubenreihe VaRrd Vlrd,gurt Vlrd,platte
2 192,96 264,96 320,00 kN
Grenzquerkraft Anschluss VRd = 149,88 kN
n = 0,07
Schweilnaht Steg ow,v = 106,5 N/mm? n = 0,51
Druckgurt ow,v = -88,1 N/mm? n = 0,42
Zuggurt Riegel o. konstr erf.aw =  3,0mm
Rotationssteifigkeit/Klassifizierung unter Momentenbeanspruchung :
Steifigkeit Sjini= 8403,58 Sjn= 4201,79 kNm/rad
Klassifizierung nach Tragfahigkeit teiltragfihig
Klassifizierung nach Steifigkeit verformbar
Rahmen seitlich unverschieblich, mit L,riegel = 6,10 m
MAXIMALE AUSLASTUNG AUS ALLEN NACHWEISEN
aus Grenzmoment Anschluss n =067 <1
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2.4 Position: 2.4 Gelenkiger Anschluss IPE300 Achse A+G
Schraubanschliisse Stahl ST9 02/2020 (Frilo R-2020-2/P12)
Grafik
MaRstab 1:5
80
T 1 4 M 16 - 8.8 R
T
3 IPE 270
[ ] ‘ ol 1 _ [
23() | | |
LR h \ ( | 25 | |
[ | Q = | | (Lg
| " ’ ! o ! f‘P N % p’_ !
| . ! o ! CHES - ! 0
| | el | | @
| - | |
| | |
| | |
| | |
| [ | |
| u—; | |
| ‘g_'o | |
| | |
| | |
| | |
1 | |
- | |
| |
| |
. J\ . | |
L150x 75x
| 50 1\ 60 41 40 l \F37,5JP37,5H37,54{37,5J
Kennwerte
Profil h tw b tf r (mm)
Haupttrager IPE 330 330,0 7,5 160,0 11,5 18,0
Nebentrager IPE 270 270,0 6,6 135,0 10,2 15,0
Winkel L150x 75x 9 150,0 9,0 75,0 9,0 10,5
Winkel Ldnge = 70,0 mm
Uw = 4,3 mm Abstand von OK Ausklinkung
Versatz = 2,0 mm
Ausklinkung oben = 30,0 mm
Ldnge = 80,0 mm mit Bohrung d = 17,0 mm
Stahl fy fu yMo . ym2 |Schraube fyb fub do
N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2  mm
S235 235 360 | 1,00 1,25 M16-8.8R 640 800 | 18,0 |Gewinde in Fuge
Schraubenbild pl(Mitte) el(Rand) e2(Rand) p2(Mitte) (mm)
Haupttrager 69,3
Winkel-Haupttrager 35,0 37,5
Winkel-Nebentrager 35,0 40,0 60,0
Nebentrager 39,3 48,0 60,0
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Schraubenreihen Schrauben je Reihe gesamt

Winkel-Haupttrager 1 1 1

Winkel-Nebentrager 2 1 2

Haupttrager - Winkel : 1 - schnittige Verbindung mit 2 * 1 Schrauben

Vz,d |p Myv,d Td Tz,d Ty,d
kN cm2 kNcm kN kN kN
15,0 9,0 56,3 24,0 15,0 18,8
Gegenseitige Druckabstiitzung der Winkel:
bo = 22,2 mm ho = 10,0 mm
Kontaktflache Ap = 2,22 cm2
Kontaktpressung obp = 84,6 N/mm2 orRd = 235,0 N/mm2
n =036 <=1
Lochleibung Lage ad k1 Fb,Rd Td n
Richtung kN kN
Profil Rand,z 1,00 2,50 86,4 15,0 0,17
Rand,y 1,00 2,50 86,4 18,8 0,22
Winkel Rand,z 0,65 2,50 67,2 15,0 0,22
Rand,y 0,69 2,50 72,0 18,8 0,26
Abscheren av FyvRd Td n
kN kN
0,60 60,3 24,0 0,40

Nebentrager - Winkel : 2 - schnittige Verbindung mit 2 Schrauben

Vz,d |p Myv,d Td Tz,d Ty,d
kN cm2 kNcm kN kN kN
30,0 18,0 240,0 55,0 55,0 0,0
Lochleibung Lage ad k1 Fb,Rd Td n
Richtung kN kN
Profil Rand,z 0,73 2,50 55,3 55,0 0,99
Winkel Rand,z 0,65 2,50 134,4 55,0 0,41
Abscheren av FyRrd Td n
kN kN
0,60 120,6 55,0 0,46

Nachweis der Ausklinkung des Nebentragers

hree = 231,5 mm S = 6,6 mm
QKL = 1 ys = 82,0 mm
Vd = 30,0 kN Myd = -2,5 kNm
ly = 1.546,9 cm4 Sy = 91,8 cm3
A = 28,4 cm2
o = 26,5 N/mm2 T = 27,5 N/mm2
Ovgl = 43,6 N/mm?2 orRd = 235,0 N/mm2
n = 0,19 <=1
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Nachweis des Winkels

h = 700 mm s = 9,0 mm

ys = 80,0 mm
Vzd = 15,0 kN Myd = 1,2 kNm
ly = 25,7 cm4d Sy = 55 cm3
o = 163,3 N/mm?2 T = 35,7 N/mm2
ov = 163,3 N/mm2 ord = 235,0 N/mm2
n = 069 <=1

Blockversagen des Winkels am Nebentrager

2,3 cm2 Ant 6,6 cm2
126,4 kN n 0,12 <=1

Anv
Veff,2,Rd

Blockversagen des Nebentragers

2,0 cm2 Ant 53 cm2
104,1 kN n 0,29 <=1

Anv
Veff,2,Rd

maximale Auslastung

AnschluB Nebentrdger - Winkel n = 0,99 <=1
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2.5 Position: 2.5 Anschliisse Windverbidnde Achse A-G / 1+2
Anschluss der Dach-Verbande A-G / 1+2

Nachweis der Anschlussschraube [ EN14399-4 - M10x40 - 8.8 ]

mit VaRd =30,00kN=> =0,33<1,0 W
d=11cm->e=40cm.

el/d.=3,64 > 252

t1=0,80 cm

mit V. =0,80x 40,00 = 32,00 kN => =0,35<1,0

Nachweis der Schweilinaht [ 3 mm ]
lvure270 = (8,25+2x5) / 2=18,3/2 cm

n= 10,00 =032<10M
20,84 x 0,3x5,0

Befestiqung ||
Pos. 2.5.1

gem. Statik

= 10,00 kN

Ed max

t=8 mm

[\

i N $235 S5235J0 RO82.5x3.2

S§235J0 UPE270

Alternativ zum dargestellten Anschluss, dirfen die Diagonalen aus Spann-Elementen
der Firma MUhrmann (m-connect) in M10 mit Ftra = 26,1 kKN ausgefuhrt werden.
Die Angaben aus der entsprechenden Zulassung sind zu beachten.

Dachverband: Ftd,max = 10,00 kN => M10 mit Ftra = 26,1 kN
= n=040<10v

PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:

BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de

Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m

Position: 2.5 Anschliisse Windverbande
21.04.2021 Seite: 188

Zug- und Druckstabsystem

Europdische Technische Zulassung ETA-06/0236 /
Zulassungs-Nr. Z-14.4.441

Die m-connect Konstruktionselemente sind streng auf die
Anwendungsbedtirfnisse abgestimmt. Dadurch bieten sie

sich als kostengiinstige und gleichzeitig attraktive Losung
fiir eine Vielzahl von Aufgaben in der Baustatik an.

Baukastensystematik und eine entsprechende Einbindung
in namenhafte BIM-Softwaren, wie Tekla Structures oder
AVEVA-bocad erleichtern zudem die Anwendung und
sparen Zeit in der Entwurfs- und Konstruktionsphase.

System/

Stabgewinde Me M8 M10 M12 M6 M20 M24

Abdeckmutter Gabelstiick

Bolzen
Sicherungsring

Zugstab

M30 M36 M42 M48 Mse M4 Mz2  MSD  M9O M100

Grenzzugkraft n.

EN 1993 [kN] 9 164 261 374 697 109 156

248 361 504 662 933 1198 1527 1893 2406 2954

Verstellweg je

Gabelkopf [mm] 6 8 10 12,5 125 15

15 20 25 25 30 35 40 40 45 50

Druckstabsystem

ist als Rundstab und bei gréBeren Systemlangen als
Rohrausfihrung verfiigbar. Die Rohrdimensionierung
wird nach Nennung der auftretenden Lasten bei
Mtrmann durchgefiihrt.

Materialien
Eine Vielzahl von Materialien und Festigkeitsklassen,
wie C-StahlfEdelstahl/Duplexstahl sind verflighar.

Dynamische Lastbeanspruchung
Mit Priafstandsversuchen wurde die dynamische
Tragfdhigkeit der m-connect Systeme nachgewiesen.

Qberflidchen und Beschichtungen

Eine groBe Anzahl an unterschiedlichen Oberflachen, wie
walzhlank, grundiert, lackiert, feuerverzinkt, pulverbeschichtet
oder mit einer speziellen Brandschutzbeschichtung versehen,
runden das Lieferprogramm ab.

Bei der Feuerverzinkung ist ein Variieren des Farbtons tber
die gesamte Systemldnge maglich. Fiir einen besonders
hohen architektonischen Anspruch ist eine zuséatzliche
Beschichtung empfehlenswert.

Stabmaterial aus Holz
verleiht dem System einen besonderen, asthetischen
Ausdrucle
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Verbindungselemente

Die m-connect Verbindungselemente werden als zentrale

Knoten- und Kreuzungspunkte in Verbandskonstruktionen
hendtigt. Anschlusslaschen verbinden das Zugstabsystem
mit der Baukonstruktion.

Eine Kreisscheibe erméglicht
die Aufnahme von 3 bis 4

Anschlusslaschen werden
gemah Kundenspezifikation

Q°

2-teilige Sonderbolzen fir
Systeme in Edelstahl

Eine Kreuzhiilse ersetzt
eine Kreisscheibe,

gefertigt Zugstaben 4 Gabelkopfe, 4 Bolzen
und 8 Sicherungsringe
Laschen/
e e M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M4a8 M6 Meds M72  MBO  M90 M100
ystemgrofie
Bohrung [mm] 6,3 84 10,5 12,5 16,5 20,5 24,5 30,5 355 42,5 47,5 555 64 73 81 91 99
Dicke [mm] 4 5 [ 8 10 12 15 20 22 5 30 35 40 50 55 60 70

Funktionalitat und Sicherheit

Die Systembauteile ibemehmen in der Statik entscheidende
lasttibertragende Funktionen. Entsprechend hoch sind die
Anforderungen an die zuverlassige Sicherheit dieser Bauteile.

Finite Elemente-Berechnungen und ergédnzende Belastungs-
versuche gewdhrleisten ein Hochstmaf an Sicherheit.

Die technische Betreuung und Fertigung der Systeme erfolgt
am Standort Wittenburg in Deutschland.

=y ==
nlf’”'"‘ ZERTIFIKAT Tovmomm

Il Mireann [l
Zulassungs-Nr.
Z-14.4-441

Zugstabsystem

miiconnsct
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2.6 Position: 2.6 Zwischentrager Wandbefestigung 1-Feldtrager

Durchlauftrdger DLT10 02/2020/B (Frilo R-2020-2/P12)

MaRstab 1:20

|

7

Stahltrager S235 DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08

E-Modul E =210000 N/mm2
System Lange Querschnittswerte
Feld L (m) QNr. | (cm4)
1 3,000 konstant 1 541,0
Belastung Lasttyp: 1=Gleichlast tber L
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a

5=Dreieckslast Gber L

Wo (cm3) Wu (cm3)
77,3 77,3 IPE140

2=Einzellast bei a
4=Trapezlast von a - a+b
6=Trapezlast Giber L

Feld Typ EG Gr g l/r g_l/r Faktor Abstand Lange ausPOS Phi
1 1 1 0,000 1,000 1,500

Einwirkungen:

Nr Kl Bezeichnung UI]0] Pl y2 Y

I 4 Windlasten 0,60 0,20 0,00 1,50

Schadensfolgeklasse CC 2 nach EN 1990 Tab. B1 -> K fi=1,0 Tab. B3

In den folgenden Tabellen steht am Ende der Zeilen ein Verweis auf

die Nummer der zug. Uberlagerung (siehe unten).

In Tabellen mit Gammafachen SchnittgréRen steht zusatzlich ein

Verweis auf die Leiteinwirkung.

Ergebnisse fur 1-fache Lasten

Feldmomente Maximum (kNm, kN)

Feld Mf M li M re Vi Vre komb
1 x0 = 1,500 1,69 0,00 0,00 2,25 -2,25 2
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Stitzmomente Maximum (kNm, kN )

Stlitze M li M re Vi Vre max F min F komb
1 0,00 0,00 0,00 2,25 2,25 0,00 2
2 0,00 0,00 -2,25 0,00 2,25 0,00 2
Auflagerkrifte (kN)
Stutze aus g max q min q Vollast max min
1 0,00 2,25 0,00 2,25 2,25 0,00
2 0,00 2,25 0,00 2,25 2,25 0,00
Summe: 0,00 4,50 0,00 4,50 4,50 0,00
Auflagerkrifte (kN)
Stitze 1 Stiitze 2
EG max min max min
g 0,0 0,0 0,0 0,0
I 2,2 0,0 2,3 0,0
Sum 2,2 0,0 2,3 0,0
Durchbiegungen maximale minimale
Feld Nr. X (m) f (cm) Komb X (m) f (cm) komb
1 1,500 0,14 2 0,000 0,00 0
Ergebnisse flr y-fache Lasten
Teilsicherheitsbeiwert yG * Kri= 1,35 tUber Tragerlange konstant
Feldmomente Maximum (kNm, kN)
Feld Mfd Mdli Mdre Vi Vre komb
1 x0 = 1,500 2,53 0,00 0,00 3,37 -3,38 I 2
Stitzmomente Maximum (kNm, kN)
Stutze Mdli Mdre vdli Vdre max F min F komb
1 0,00 0,00 0,00 3,37 3,37 0,00 I 2
2 0,00 0,00 -3,37 0,00 3,37 0,00 I 2
MaRstab 1:25
Myd [ kNm]
2,53
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Vzd[kN]  -3,6- -3,38
-2 , 74 ) —
-1,8 -
0, ol -
1,8
2,7
3,61°3,37
fz [cm]
0,04 -
0,08
0,12
0,16 ‘
Querschnitte S235 fyk = 235 N/mm2
Art  Name Npl Mplyd Vplzd Mplzd Vplyd
2 IPE140 385 21 103 5 137
Nachweis nach DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 6.2.1 (6.1) yMO = 1,00
Feld X QNr. My,ed Vz,ed Ov T QKL
Nr.  (m) (kNm) (kN)  (N/mm2) komb
1 0,000 1 0,0 3,4 10 6 1 0,04 I 2
1,500 1 2,5 0,0 33 0o 1 0,14 I 2
3,000 1 0,0 -3,4 10 6 1 0,04 I 2
Nachweis nach DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 6.2.1 (6.2) yMO = 1,00
Feld X My,ed Vz,ed QKL p M,Rd n
Nr. (m) (kNm) (kN) (-) (-) (kNm) komb
1 0,000 0,0 3,4 1 0,00 20,8 0,03 I 2
1,500 2,5 0,0 1 0,00 20,8 0,12 I 2
3,000 0,0 -3,4 1 0,00 20,8 0,03 I 2
Biegedrillknicken nach DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 GI.6.54, Anhang B
Der Druckgurt ist nur an den Auflagern gehalten.
Die Lasten sind OK Balken angesetzt.
Feld MEd,y MRk,y At Klt yM Eta komb
Nr. ( kNm )
1 2,53 20,80 1,19 0,59 1,10 0,23 I 2
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Zuldssige Durchbiegungen : im Feld zul f=L /1000
charakteristische Kombination

Feld X fg ftot f zulf n
Nr. (m) (cm) (cm) (cm) (cm) komb
1 1,500 0,00 0,14 0,139 0,300 0,46 2

In der folgenden Tabelle sind die Lasten mit der internen
Numerierung angegeben. Die anschlieRende Tabelle der gerechneten
Kombinationen referenziert auf diese Nummern.

Belastung Lasttyp: 1=Gleichlast Uber L 2=Einzellast bei a
(kN,m) 3=Einzelmoment bei a 4=Trapezlast von a - a+b
5=Dreieckslast liber L 6=Trapezlast Giber L
Nr. Feld Typ Grp gl ql g2 g2  Faktor  Abstand Lange
1 1 1 11 0,00 1,00 1,50

Gerechnete Kombinationen aus 1 Lasten

Last K1 K2
g g
1 . X

Die vorstehenden Kombinationen werden wie folgt bearbeitet:

Beim Nachweis der Tragsicherheit werden die stiandigen Lasten

alle gleichzeitig alternierend mit GammaG = 1,00/ 1,35 beaufschlagt.
Wenn in einer Kombination p-Lasten aus unterschiedlichen Einwirkungen
vorhanden sind, dann wird jeweils untersucht, welche Einwirkung die
Leiteinwirkung ist.

Die Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer wird ebenfalls geprift.

PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:

BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A- m
Kénigin Astrid Strale 18 Tel.: +49 173 640 4273 Position: 3.1.1 Stiitzenverankerung Achse 1/A-G
B-4710  Herbesthal URL: aixineering.de 21.04.2021 Seite: 194

3. Auflager Verankerung

3.1 Position: 3.1.1 Stiitzenverankerung Achse 1/A-G Verankerung IPE auf Pos.5.1

| 20050_Lublinsky-Metallbau_Fassade-Tennissporthalle_Bruenl, Steingasse 2, D - 50321 Brihl |

Ausfiihrender Ingenieurbiire www.fischer.de
Lublinsky Stahl- und Metallbau AIXINEERING

Bastian Lublinsky Jan Wisniewski

Engeldorfer Strafe 19 Kénigin Astrid Str. 18

D - 50321 Briihl B - 4710 Herbesthal

Telefon: 02232 42396 Telefon: +32 87 656058

Fax: 02232 46581 info@aixineering.be

info@lublinsky.de www.aixineering.be

www.lublinsky.de

Bemessungsgrundlagen

Anker
Ankersystem fischer Superbond-System
Injektionsmértel FIS SB390 8
Befestigungselement Ankerstange FISA M 16 x 300 A4, nicht rostender Stahl,
Festigkeitsklasse A4-70
Verankerungstiefe 250 mm
Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Européischer Technischer
Bewertung ETA-12/0258, Option 1,
Erteilungsdatum 23.03.2015
mm, kN, KNm
Bemessungswert der Einwirkungen { | Yo .
\eT &/
{inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last) B ot

Nicht maBstabsgetreu
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Eingabedaten
Bemessungsverfahren ETAG 001, Technical Report TR029
Verankerungsgrund Normalbeton, C20/25, EN 206
Betonzustand Gerissen, Trockenes Bohrloch
Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur
Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Gerade Randbewehrung (&
= 12 mm) mit Biigelbewehrung (a < 100 mm). Ohne
Spaltbewehrung
Bohrverfahren Hammerbohren
Montageart Vorsteckmontage
Ringspalt Ringspalt nicht verfiillt
Belastungsart Statisch oder quasi-statisch
Ankerplattenposition Biindig montierte Ankerplatte
Ankerplattenmalie 190 mmx 470 mm > 10 mm
Profiltyp IPE 330

Bemessungslasten *’

# Nsgq Vo x Vsdy Msq, Msy Mrsq Belastungsart
kN kN kN kNm kNm kNm
1 5,00 3,00 16,00 5,00 0,00 1,00 Statisch oder quasi-statisch

* Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkrifte

Zugkraft Querkraft Querkraft x Querkraft y
Anker-Nr. N kN kN kM
a1 38 e
1 738 343 -040 3N
2 738 4.1 -040 4,09
i 0,00 3,90 1,80 3 5
4 0,00 451 1,90 4,09 L.
23 @ u4
Max. Betonstauchung : 0,05 %o
Max. Betondruckspannung : 1,4 N/imm?
Resultierende Zugkraft : 14,75 kN, X/Y Position {(0/200)
Resultierende Druckkraft : 9,75 kN, X/Y Position (0/-210)
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Widerstand gegeniiber Zugbeanspruchungen

Nachweis Last Tragfdhigkeit Ausnutzung pn
KN KN %
Stahlversagen * 738 58,82 12,5
Komhiniertes Versagen durch Herausziehen und 14,75 54 63 27.0
Betonausbruch
Betonausbruch 14,75 4351 339
; Yersagen durch Spalten 14,75 91,28 16,2

* Unglnstigster Anker

Stahlversagen
. Nitks
Ngg < —¢ (Nras)
YAl
NRis Vs NRas Nsy PHs
KN KN KN %
110,00 187 58,82 7,38 125
Bus
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1 12,5 1 B
2 125 z B g2
3 00 3 Busa
4 00 4 PN

N
AT - 4R
Noa < { Nra,p)
Yain
o P
AT s erld N
Navp = Nppyo o Wooam Wong o o g B2
A

161.208mim?

Nprw = ML258N - ———
Tk p e 177.24lman?

0,878 - 1090 - 1,000 - 1,000 = 82,028N

Nipp = ®od-hy-tm =  L6man- 200mm - 7,5N/mm? = 91.25EN ol (5231

. 0.5
Seriii m-n‘.*.(?() - (%) D3 h,,_;) Eldd2ef

13.0N fmm2y PP
SN = TN (‘20 - 16Goreree - (ﬂ) p - 2-5Um7rr.) = 421mimn

=

[
42 1mm
Clor g = LE‘\“ = 7'mm = 2lmmn Gl G.24)
: Drrig
T = 07403 —— = 07408 2™ _ o578 < 1 Bl.(522)
Cor.Nn 2 lmamn -
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g { s ( 0 ) . 1120mam ( )
Ty = Tons \,‘“sc,.:_.\‘-,, Pony 1) = 1,192—\; T e

— - TR 1
W o a- (V- 1) ; (fiL) 1. 629)

EenShes foroun

Gl (520

= L.090 = 1

1.5

_ 2 e v
‘T’E,I_.\r,; B \,’5— (\/2 2 l) _ ( L&mm, ,a_'\,.’m,nvr ) _ e s |
- 2,3 - 4/250mm - 25.0N/imm?
1
o TR Weerpe s Poenpy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 Gl (5.2h)
1 _ _ 1 3
Vo = Tormmm = D000 S 1 Ve = [y mm = 1000 < 1
42T EVA PP
Woony = 1,000 Gl (5.2)
NRip Viap NRap Nsy Bup
kN kN kN %
82,02 1,50 54,68 14,75 270
Brp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1,2 270 1 B pt
Retonausbruch
Ny
Nea = .m. { Nra,c)
Y
. o A Gl 63
-"‘\"Rﬂ'.r —‘r\lRﬂc‘y. T “I‘!..\-" LIJﬂ'r-...\"' \Ijr-:w.:\" &3
4(\
W . 322.500mm> . ’
Nppe 142 308N - —————— - (1,800 - 1,000 - 1,000 60, 2ThN
il 562 500mm? i R
15 1.3
Niwo — kv Feeie Py — 7,2 /250N /mm? - (25(Jmm) — 142,30kN 5538
i
O, 0,7+03- — 074032 _ Geng < 1 5l 639
Cop o 37hmm ’
T = 1,000 .
f
Vv = T = Wewe Wony, = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 6. (536
Veore = ﬁ = 1,000 €1 Wy = % = 1,000 < 1
1+ Tllnere : 1 + Follem
NRie Ymc Nnd . Nsq PHe
kN kN kN %
6527 : 1,50 : 4351 ) 1475 339
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FN,I:
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,2 39 1 Prig

Versagen durch Spalten bei Belastung

i ¥ ie.sp

Nga = (Nrasp)
TFATsp
% 0 /1,.‘ RS
;\'RFC..-;;' ‘NR;‘; e A0 STy (D-r-('..\*' T qj?r_s;; Gl 54)
oy

195.000mm?

N, = 142.300N . 200
Bl 250.000mm?

-0,850 - 1000 - 1,000 - 1,451 = 136,92kN

i 15
Niee = ko fotowe - Pey = 7.2+ /25,08 mm? - (25(Jmm) = 142,30EN 6l (532)
. o 12500
Ve 0,7+0.3- = 0,74+0,3- = 0,850 < 1 &l B30
Copsp b 2h0mm. ’ =
T = 1,000 Gl 530
1
Yooy = T = Yoo Yooy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 8l (53¢)
v : 1.000 < 1 W 4 1000 < 1
e Nr = I mm L = reNy T 3 D = Hd <
L r..-.n-,’fﬂﬁf.’ 1+ .-mmju-;’f,)
2 fi, 248 2. 260mmm it Gl (5 4b
Wy = ..-:(1; ( ) ) = (7) = 1,451 > 1 et
By KA B ARG B
NRk,sp Yisp NRd,sp Nsy P-N,sp
kN kN kN %
136,92 1,50 491,28 14,75 16,2
Busp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
st 16,2 1 BN,spﬂ

Widerstand gegeniiber Querbeanspruchungen

Nachweis Last Tragfahigkeit Ausnutzung Py
kN kN %
Stahlversagen ohne Hebelarm * 4.5 3526 12,8
' Rickseitiger Betonausbruch 4.5 1842 245
" Betonkanteribruch 15,02 2258 686,56

* Ungunstigster Anker
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Stahlversagen ohne Hebelarm ‘%f_
. 1 el
Vor = qm: { VRas) ﬁ?
TiMe 1,
Vi s . Vs . Vi,s . Vsd Pus
kN kN kN %
55.00 1,56 3526 4,51 12,8
Bvs
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1 97 1 Brg1
2 11,7 2 B2
3 i 3 Bvs3a
4 128 4 Prsia
Riickseitiger Betonausbruch
Vi
Vg < FMW ( VRa,ep )
Fifip
Ve = k- Npp, = 2-13,81kN = 27,63kN B
T (1 A‘(l('.r\'
Nrre = Nppe- A Towr U T Bl
- 682500 m? 3 v .
Npne = 142.308N . 220 6 800 - 1,000 - 1,000 = 13,81kN
362.500nmm?
o i 15 1.3
Nige = k- Pt - Pej = 7.2 /25,08 mm? - (zmmm) = 112,30kN Gl 534
& Ty
Ty = 07403 —— — 07403 2™ _ o500 < 1 6l 639
Cor N o 3T75mm ;
V. x = 1,000 G530
L
Vor = 7= = Wewe Waony = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 Gl (53¢)
VRk,Ep Yiicp VRd,cp Vg pV,cp
kN kN kN %
2763 1,50 18,42 4,51 245
Batcp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. Mafgebendes
Beta
4 245 1 Bviepit
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Betonkantenbruch

Vi

-

Pide

Vor = { VRa,c)

Ao

’ ] A b

1,.1,“,:'\ = Vi, 1% W W W Wt Wi Gl (58)
= ”,‘_,-

Fomed 2
B8.TELII ) 040 1,000 - 1,001 - 0,072 1,400 = 33.88%N

Vigee = 21,604N .
Lk T0.313man-

"’I[},'A‘;- = kl A h;Jf (v .rr‘fc:r:.‘mri . ’-"}-ﬁ Gl.(582)
010l 0066 L5
‘Efl?k:,: - 1,7- (lﬁmm) : (l%‘f'ﬂm) /250N mam?2 - (125mm) — 21,69&N
0.1 fhg _gq. J128mm g a2 oa (d)m 0,1 ( Loz )0’2 0.066 Gl G5
¥ e — = 0.1 4 = I g = (1,1 = uU1- == )
\/ ] ’ \( 1254 ' ' & 125w '
hep = -min(hef; 8- d) = min (250771-711; 8- lﬁmm) = 128mm
(&) 150
o= 0.7+03- = 074+03 —————— = 0,940 < 1 Gl. (5:8¢)
& ) LB Y 1,5 - 120mam. =
Do ma.r(l- *‘II'[”H) _ mar(l- ,M) — 1000 > 1 Gl (580
= Vg o V800w o
1 1 Gl (58
W,y = s = 5 = 1,001 > 1 S
(cu-s (w) - (“;::"") ((_:Ub’ 3,0) — (s‘glf‘”)
1 1
Ve = gz = dsn =092 1 Gl 58h)
iz 3_’1‘.' I+ T'id- 1:251141”
Ty = 1,400
Vik.c . YMc . Vnd,c . Vsq Pye
kN kN kN %
3388 1,50 2253 15,02 66,5
FV,c
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
b 66,5 1 Byvict
3.4 214 2 Bz
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Ausnutzung fiir Zug- und Querlasten

Zuglasten Ausnutzung BN Querlasten Ausnutzung By
% %

Stahlversagen * 125 Stahlversagen ohne Hebelarm ™ 128

Kombiniertes Yersagen durch Herausziehen 270 Rickseltiger Betonausbruch 245

und Betonaustruch Batonkantenbruch 66,5

Betonausbruch 339

Wersagen durch Spalten 16,2

* Ungunstigster Anker

Ausnutzung fiir kombinierte Zug- und Querbelastun

Gl (5.9a)
| Nachweis erfolgreich Gl (5.9h)

Gl 50

[FAR PN

14

Angaben zur Ankerplatte

Ankerplattendetails

Vo Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t= 10mm

Profiltyp IPE 330

Technische Hinweise

Wenn der Randabstand eines Ankers kleiner als der charakteristische Randabstand CcrN = 375 mm
(Bemessungsverfahren A) ist, ist eine Langsbewehrung mit einem Durchmesser von d = 6mm im Bereich der
Verankerungstiefe des Ankers erforderich.

Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte unter den einwirkenden Schnittkréften eben bleibt. Deshalb
muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis,
erlaubt aber keine direkte Aussage Uber die Plattensteifigkeit.

Die Lashweiterleitung im Beton ist fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit sowie den Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfiir sind die erforderlichen Nachweise fiir das Bauteil incl. den Ankerlasten zu
fiihren. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfiir sind zu beachten.

Die Nachweise gelten nur fiir die Kaltbemessung.

Allgemeine Hinweise

Samtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlieBlich auf die Verwendung von
fischer-Produkten und basieren auf den Grundsétzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen
Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten
werden miissen. Sémtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-
Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzufilhren. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgefiihrten
Berechnungen beruhen mabkgeblich auf den von lhnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung
fiir die Fehlerfreiheit, Vollstandigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafiir
verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Vierwendung fir lhre spezifische(n) Anlage(n) durch einen
Fachmann tberpriifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitét mit geltenden Normen und
Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne
jegliche Gewshrleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung fiir eine bestimmte
Anwendung.

Sie haben glle erforderlichen und zumutbaren Mafnahmen 2u ergreifen, um Schéden durch das Bemessungsprogramm zu
verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere miissen Sie filr die regelméRige Sicherung von Programmen und Daten sorgen
sowie regelméRig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogrammes durchfiihren. Sofern Sie nicht die
automatische Update-Funktion der Software nutzen, miissen Sie durch manuelle Updates tber die fischer Internetseite
sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gliltige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie
diese Verpflichtuna schuldhaft verletzen. haftet fischer nicht fiir daraus entstehende Folaen. insbesondere nicht fiir die
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Wiederbeschaffung verlorener oder beschédigter Daten oder Programme.

PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:

BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




AIXINEERING

Kénigin Astrid Strale 18
B-4710  Herbesthal

Tel.: +49 173 640 4273

URL: aixineering.de

Stitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-

Position: 3.1.1 Stltzenverankerung Achse 1/A-G
21.04.2021

Seite: 203

e

‘ 20050_Lublinsky-Metallbau_Fassade-Tennissporthalle_Bruehl, Steingasse 2, D - 50321 Bruhl

Angaben zur Montage

Anker
Ankersystem
Injektionsmértel

Befestigungselement

Zubehor

Alternative Kartuschen

Montagedetails
GewindegréBe
Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe
Verankerungstiefe
Bohrverfahren
Bohrlochreinigung

Montageart
Ringspalt

fischer Superbond-System

FIS SB 390 S (auch in weiteren
Kartuschengréfen verfligbar)
Ankerstange FIS AM 16 x 300 A4,
nicht rostender Stahl,
Festigkeitsklasse A4-70

Statikmischer FIS MR rot

FIS Verlangerungsschlauch 9 mm
Auspressgerdt FIS DM S
Druckluft-Reinigungsgerat

Olfreie Druckluft, min. 6 bar
Biirste fir Bohr-@& 18 mm

SDS-Aufnahme (Innengewinde M8)

Hammerbohrer SDS Plus IV
18/400/450

FIS SB 1500 5

FIS SB 585 5

FIS SB 390 High Speed S
Die dargestellten Kartuschen
kénnen alternativ zu den
hervorgehobenen
Kartuschen mit der gleichen
Zulassungsnummer verwendet
werden.

M 16

do =18 mm

hi =250 mm

hei = 250 mm
Hammerbohren

2 x mit Druckluft ausblasen,
2 x birsten,

2 x mit Druckluft ausblasen
Vorsteckmontage
Ringspalt nicht verfiillt

Maximales Anzugsmoment Tinstmax = 60,0 Nm

Schlusselveite SW
Ankerplattendicke

24 mm
t=10mm

Gesamte Befestigungsdicketq; = 10 mm

Thix,max

Art-Nr. 518830

Art.-Nr. 90458

Art-Nr. 96448
Art.-Nr. 48983
Art.-Nr. 511118
Art-Nr. 93286
Bauseits
Art-Nr. 1493
Art-Nr. 5119861
Art-Nr. 504163

Art-Nr. 519453
Art-Nr. 520526
Art-Nr. 523300

Tinst.max

™

Mdrtelvolumen je Bohrloch 30 ml/15 Skalenteile
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Ankerplattendetails o o 97
Material der Ankerplatte S 235 (&t 37)
Ankerplattendicke t=10mm
Durchgangsloch im di=18 mm 2
Anbauteil &
Anbauteil o
Profiltyp IPE 330 ¥
(=)
=
Ankerkoordinaten
X ¥ w o 4
Anker-Nr. mm mm £
1 -60 200
2 60 200 35 60 60 35
3 -60 -200
4 60 -200 ey
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Ausfilhrender Ingenieurbiiro www.fischer.de
Lublinsky Stahl- und Metallbau AIXINEERING

Bastian Lublinsky Jan Wisniewski

Engeldorfer Strafte 19 Kénigin Astrid Str. 18

D- 50321 Briihl B - 4710 Herbesthal

Telefon: 02232 42396 Telefon: +32 87 656058

Fax: 02232 46581 info@aixineering.be

info@lublinsky.de www.aixineering.be

www.lublinsky.de

Bemessungsgrundlagen

Anker

Ankersystem fischer Superbond-System

Injektionsmértel FIS SB 390 §

Befestigungselement Ankerstange FIS AM 16 x 250 A4, nicht rostender Stahl,
Festigkeitsklasse A4-70

Verankerungstiefe 200 mm

Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Européischer Technischer
Bewertung ETA-12/0258, Option 1,
Erteilungsdatum 23.03.2015

c g/l MaGeinhei

mm, kN, kNm

Bemessungswert der Einwirkungen

(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last)

Nicht maBRstabsgetreu
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Eincabedaten

Bemessungsverfahren
Verankerungsgrund
Betonzustand
Temperaturbereich
Bewehrung

Bohrverfahren
Montageart
Ringspalt
Belastungsart
Ankerplattenposition
Ankerplattenmalie
Profiltyp

ETAG 001, Technical Report TR029

Normalbeton, C20/25, EN 206
Gerissen, Trockenes Bohrloch

24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur

Keine oder normale Bewehrung. Gerade Randbewehrung (&

= 12 mm) mit Biigelbewehrung (a < 100 mm). Ohne

Spaltbewehrung
Harmmerbohren
Vorsteckmontage

Ringspalt nicht verfiillt
Statisch oder quasi-statisch
Biindig montierte Ankerplatte

Benutzerdefiniert
IPE 300

Bemessungslasten *’

# Nsgq Vsdx Vsuy Ms,y My sd Belastungsart
kN kN kN kNm kNm
1 5,00 10,000 16,00 0,00 0,00 Statisch oder quasi-statisch
* |Indl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkrifte
Zugkraft Querkraft Querkraft x Querkraft y
Anker-Nr. kN kN kN kN
1 448 4.85 279 3,96 i
2 4,48 451 279 354 = é, o2
3 0,93 453 22 3.96
4 0493 417 221 354
Oa 04
®
Max. Betonstauchung : 0,04 %o
Max. Betondruckspannung : 1,1 N/imm?
Resultierende Zugkraft : 10,83 kN, XY Position (0/-9)
Resultierende Druckkraft : 583 kN, X/Y Position (0/-232)
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Widerstand gegeniiber Zugbeanspruchungen

Nachweis Last Tragfdhigkeit Ausnutzung pn
KN KN %
Stahlversagen * 443 58,82 76
Komhiniertes Versagen durch Herausziehen und 10,83 5235 207
Betonausbruch
Betonausbruch 10,83 4911 290
; Yersagen durch Spalten 10,83 41,60 26,0

* Unglnstigster Anker

Stahlversagen
. Nitks
Ngg < —¢ (Nras)
YAl
NRis Vs NRas Nsy PHs
KN KN KN %
110,00 187 58,82 443 76
Bus
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1 76 1 B
2 B z B g2
3 16 3 Busa
4 16 4 PN

N
AT - 4R
Noa < { Nra,p)
Yain
o P
AT s erld N
Navp = Nppyo o Wooam Wong o o g B2
A

21913 Lman?

Npty = 15,4A0EN - ———
Rk 2 177.24lmimn*

S0,814- 1,151 - 0,791 - 1,000 = TR.52EN

Nipp = mod-hy-tm = . L6man - 200mm - 7,5N/mm? = 75.40EN Gl 524

. 0.5
Seriii m-n‘.*.(?() - (%) D3 h,,_;) Eldd2ef

13.0N fmm2y PP
SN = TN (‘20 - 16Goreree - (ﬂ) p - Qﬂﬂm-?rr.) = 421mimn

=

[
42 1mm
G Bl % < ﬂ — 9l ol 5.2d)
& Q3 %
Ty = 0.7 +0.3- — BRI, et 25 1 oL 5 2¢)
Cor.Nn 2 lmamn ’
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[ 8 {145mem
Byrp = D — = (800,-1) = 1.306— (/22 ' (1,366-1) = 1,151 3 652
0.7 0N \fme-:_-\"p oWy = 1.366 \i ol 1366 —1) = 1,151 = 1
— 1 TR 12
‘D:f]-?\’w V- (\/ﬂ. — 1) . ((7# Gl B2
o k- 3 'ilf:f 2 fc‘k.c"ub(
_ ) 2 e v L
‘DE;.-\';J o5 \’/,_.1_ (\/,_1_ l) ) ( L&mmn, ,=).'\,.’m,nvr ) _ 366> i
- 2,3 - 3/ 200mm - 25.0N/imm?
1
"I}(—r:,.\";n 14 . - ‘I}r_.r:._-\"p'!, , \pw'.\}{u = 1,000-0,791 = 0’701 < 1 Gl (5:2h)
1 _ ~ 1 o
Wenipe = m = 1.000 = 1 Weongy = W = 0,791 = 1
Woony = 1,000 Gl (5.2)
NRkp Vip Npd,p Nsd Bup
kN kN kN %
78,52 1,50 52,35 10,83 207
Bup
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1.2,3.4 20,7 1 Bt
Betonausbruch,
Ny
Nea = ?’F::‘ { Nra,c)
e
. o A Gl 63
N Rhe N Ria ™ 40 . “I‘!..\-" T T &3
R
2 396.000mm?> : ; 4
Npi e 101,828N  ————— - ().780 - 1,000 - 0,843 T3.67ThN
il 360.000mm2 ‘ e
15 1.3
Nige = k- Fooir - Pf — 7,20 \/25.0N/mm? - (2(J(Jm,m) — 101,82kN RO
= ” Breire
Vo 07+03- = 0,7+0.3" = 0,780 < 1 Gl 530
Cop F LA 300 . -
T = 1,000 i
f
Vo = T3 = Weve Yary = 10000843 = 0,843 < 1 ol. 639
v *;*ll)(l[]< 1 W *;*(} 3 < 1
e T g = T T AR EE=T
NRicc Yhc NRd.c Nsg PH.c
kN kN kN %
7367 : 1,50 : 49.11 ) 10,83 221
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FN,I:
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,234 21 1 Prig

Versagen durch Spalten bei Belastung

AT i rjﬂ;.s-p
Nga = (Nrasp)
“FATsp

% 0 ,/1,.“\.'
Neran — Naner o Vow Prews Voo T GLE
oy
; 718 848mm® . o i o
Nppwe = 101LBZEN - ———— - 0,753 - 1.000 - 0,890 - 1,039 = 62,40kN
Bl R7.216mme i
i 15
Niee = ko fotowe - Pey = 7.2+ /25,08 mm? - (ztmmm) = 101,82kN 6l (532)
. o Bvrern
o 0,7+ 0.3 - = 0.7+0.3- = 0,763 < 1 Gl 530
Copsp b 4h%mm, 5 -
T = 1,000 Gl 530
1
V.n = i Voow Yooy, = 1,000-0,800 = 0,800 < 1 Gl (553e)
Ve nr = 21 o = 1.000 < Weoony = o i = (0,800 < 1
e N 2 Omm 3 22 ERL! 2 - Ot 3 2
L e Lo o
Loy 250mam\ 2 Gl 54
Wi = ( ) = 1,039 = 1 E4a)
By B 236, &
NRk,sp Yisp NRd,sp Nsy P-N,sp
kN kN kN %
6240 1,50 41,60 10,83 28,0
Busp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,2,3,4 260 1 Biap:i \
Widerstand gegeniiber Querbeanspruchungen
' Nachweis Last Tragfahigkeit Ausnutzung Py
kN kN %
| Stahlversagen ohne Hebelarm * 4,85 3526 137
) Rickseitiger Betonausbruch 18,03 112,13 16,1
Betonkantenbruch 16,01 1768 90,5
* Ungunstigster Anker
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Stahlversagen ohne Hebelarm

& - "”’Rk.s
Voo = — { VRas )
e
Vi s . Vs . Vi,s . Vsd Pus
kN kN kN %
55,00 1,56 3526 4,85 137
Bvs
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1 LT 1 st
2 128 2 B2
3 129 3 Bvs3a
4 18 4 Prsia
Riickseitiger Betonausbruch
Vi
Vg < FMW ( VRa,ep )
Fifip
Vitkap = k- Nmee = 2-84,106N = 168,20kN -
T () A‘(l('.r\'
Nrre = Nppe- A Towr U T Bl
- _ 396.000m m? e v .
Npne = 101.826N . 20T 6 200.1,000- 0,963 = 84,10kN
360.000nm?2
o i I —_— 1.3 )
Nige = k- Pt - Pej = 7.2 /25,08 mm? - (zoﬂmm) = 101,82kN Gl 534
2 » r Al
Uox = 0,7+0.3- = 0,7+0,3. =078 < 1 Gl B3
O £+ 30Ceren : -
V. x = 1,000 Gl [5.3d)
L
Vor = 7= = Wewe Wany = 0,977-0,085 = 0,963 < 1 Gl (5:3¢)
Ty = + = 0977 <1 Uy = % = 0985 < 1
L+ S L S0
VFlk,[:p ¥iicp VRd,[:p Vsd pV,[:p
kN kN kN %
168,20 1,50 112,13 18,02 16,1
Pricp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,224 16,1 1 By 1 \
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Ausnutzung fiir Zug- und Querlasten

Zuglasten Ausnutzung BN Querlasten Ausnutzung By
% %

Stahlversagen * 16 Stahlversagen ohne Hebelarm ™ 137

Kombiniertes Yersagen durch Herausziehen 207 Rickseltiger Betonausbruch 16,1

und Betonaustruch Batonkantenbruch 05

Betonausbruch 22+

Wersagen durch Spalten 260

* Ungunstigster Anker

Ausnutzung fiir kombinierte Zug- und Querbelastun

= p"j’_-\".,p;J = db = 1 Gl 5.9a)
By = By = 0,91 < | Nachweis erfolgreich 1 (5.9k)
B+ e Examt + T
‘.\+ | = TRl _ g e g Gl 5.90)
1,2 1,2

Angaben zur Ankerplatte
Ankerplattendetails

Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t= 15mm

Profiltyp IPE 300

Technische Hinweise

Wenn der Randabstand eines Ankers kleiner als der charakteristische Randabstand Ccr,N = 300 mm
(Bemessungsverfahren A) ist, ist eine Langsbewehrung mit einem Durchmesser von d = 6mm im Bereich der
Verankerungstiefe des Ankers erforderlich.

Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte unter den einwirkenden Schnittkraften eben bleibt. Deshalb
muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem Spannungsnachweis,
erlaubt aber keine direkte Aussage liber die Plattensteifigkeit.

Die Lastweiterleitung im Beton ist fiir den Grenzzustand der Tragféhigkeit sowie den Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfiir sind die erforderlichen Nachweise fiir das Bauteil incl. den Ankerlasten zu
fiihren. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfiir sind zu beachten.

Die Nachweise gelten nur fiir die Kaltbemessung.

Allgemeine Hinweise

Sémtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlieBlich auf die Verwendung von
fischer-Produkten und basieren auf den Grundsétzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen
Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten
werden miissen. Samtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-
Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzufiihren. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgefiihrten
Berechnungen beruhen mafgeblich auf den von lhnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung
fur die Fehlerfreiheit, Vollsténdigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafiir
verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung fiir lhre spezifische(n) Anlage(n) durch einen
Fachmann Uberpriifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitat mit geltenden Normen und
Zulassungen. Das Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne
jegliche Gewdhrleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung fiir eine bestimmte
Anwendung.

Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Mafnahmen zu ergreifen, um Schéaden durch das Bemessungsprogramm zu
verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere miissen Sie fir die regelméRige Sicherung von Programmen und Daten sorgen
sowie regelméRig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogrammes durchfiihren. Sofern Sie nicht die
automatische Update-Funktion der Software nutzen, miissen Sie durch manuelle Updates iiber die fischer Internetseite
sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit giiltige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie
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diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht fiir daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht fiir die
Wiederbeschaffung verlorener oder beschadigter Daten oder Programme.
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Angaben zur Montage

Anker
Ankersystem
Injektionsmértel

Befestigungselement

Zubehor

Alternative Kartuschen

Montagedetails
GewindegréBe
Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe
Verankerungstiefe
Bohrverfahren
Bohrlochreinigung

Montageart
Ringspalt

Maximales Anzugsmoment

Schlusselveite SW
Ankerplattendicke

fischer Superbond-System

FIS SB 390 S (auch in weiteren
Kartuschengréfen verfligbar)
Ankerstange FIS AM 16 x 250 A4,
nicht rostender Stahl,
Festigkeitsklasse A4-70

Statikmischer FIS MR rot

FIS Verlangerungsschlauch 9 mm
Auspressgerdt FIS DM S
Druckluft-Reinigungsgerat

Olfreie Druckluft, min. 6 bar
Biirste fir Bohr-@& 18 mm
SDS-Aufnahme (Innengewinde M8)
Hammerbohrer SDS Plus IV
18/200/250

FIS SB 1500 5

FIS SB 585 5

FIS SB 390 High Speed S

Die dargestellten Kartuschen
kénnen alternativ zu den
hervorgehobenen

Kartuschen mit der gleichen
Zulassungsnummer verwendet
werden.

M 16

do =18 mm

hi =200 mm

hei = 200 mm
Hammerbohren

2 x mit Druckluft ausblasen,
2 x birsten,

2 x mit Druckluft ausblasen
Vorsteckmontage
Ringspalt nicht verfiillt
Tlnst,max = 60,0 Nm

24 mm

t=15mm

Gesamte Befestigungsdicketq; = 15 mm

Thix,max

Art-Nr. 518830

Art.-Nr. 90457

Art-Nr. 96448
Art.-Nr. 48983
Art.-Nr. 511118
Art-Nr. 93286
Bauseits
Art-Nr. 1493
Art-Nr. 5119861
Art-Nr. 504162

Art-Nr. 519453
Art-Nr. 520526
Art-Nr. 523300

Mdrtelvolumen je Bohrloch 24 mi/12 Skalenteile

Tinst.max

™
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i b o1
Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte S 235 (&t 37)
Ankerplattendicke t=15mm
Durchgangsloch im di=18 mm
Anbauteil O (@F
x
Anbauteil
Profiltyp IPE 300 %
Ankerkoordinaten
@] (@F
X y
Anker-Nr. mm mm
1 -60 20
2 60 20
3 -60 -150 - .
4 60 150 & ne
Plattenkoordinaten
x Yy
Punkt mm mm
P1 100 100
Pz 100 280
P3 -100 250
P4 100 100
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4. Glasbau
4.1 Position: 4.1 VSG-Plattenbiegung_DE
GLAS BENDING / GLAS PLATTENBIEGUNG
Zulassige Biegezugspannungen in N/mm?
Glassorte Uberkopfverglasung Vertikalverglasung
[ESG aus Spiegelglas | 50 | 50
[ESG aus Gussglas | 37 | 37
[Emailliertes ESG aus Spiegelglas *) | 30 | 30
Spiegelglas | 12 | 18
(Gussglas | 8 | 10
IVSG aus Spiegelglas | 15 (25*%) | 22,5
BF-Merkblatt 019 / 2015 B F
Produkt Regelwerke Charakteristische Festigkeit fk
Floatglas DIN EN 572-9; BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 11.10 45 N/mm?
6 AbZ 7-70.3-55; DIN EN 1863-1 70 N/mm2
TVG emailliert AbZ, Z-70.3-55, Emaille auf Zugseite; DIN EN 1863-1 45 N/mm?2
ESG DIN EN 12150-1; BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 120 N/mm?
ESG emailliert DIN EN 12150-1; BRL A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12 90 N/mm?2
Omamentglas DIN EN 572-9; BRL A, Teil 1 Ifd. Nr. 11.10 25 N/mm?2
Tabelle 9: Charakteristische Festigkeiten entsprechend der Produktnormen
L
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B-471(I)E Pﬂgrétas!thal URL: aixineering.de 21.04.2021 Eo - 7000 k?\illtce’n‘z:
ym = =1,50
Scheibenabmessungen:
Fassadenfeld — Hohe1: HFa,1 =3,00m
Glasdicke: t1=t= =12 mm
Auflagerabstand: L1 = 1500 mm
Fassadenfeld — H6he2: HFa,2 =1,50m
Glasdicke: t1=t= =10 mm
Auflagerabstand: L1 = 1500 mm

Vertikalverglasung (2-seitig gehalten): Glasspannweite: e < 1,50 m

VSG fk = = 22,5 N/mm?
= 2,25 kN/cm
VSG Gesamt Glasdicke: t = t1+t2 =24 mm

Glasdicke: t1 =12 mm

Analytische Berechnungq:

Myed =1,5x 0,55 kN/m x 1,50°m?/8 = 0,232 kNm/m = 23,20 kNcm
Ein gunstig wirkender Schubverbund darf bei der Berechnung nicht beriicksichtigt
werden.
Wyel=(bxt?))/6=(100x1,2%)/6 = 24,00 cm?
OEd = MyEed/Wyel =23,2/24,00 = 0,97 kN/cm?
Tragsicherheitsnachweis VSG aus Spiegelglas:
O12mm,Rd = 22,5 N/mm? = 2,25 kN/cm?
N = 0Ed/ ORd =0,97/2,25 = 0,43 -> O.K.
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Stutzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/m

Ec = = 7000 kN/cm?
| = 100 x t3 /12 100 x 1,23 /12 = 14,40 cm*
L+ =150 cm
My.ek = 0,55 kN/m x 1,50°m?/ 8 = 0,155 kNm/m = 15,50 kNcm
Durchbiegung 1-Feld-Trager:
fz = (max Myex x L?) /[9,6 X(Eglas X I)] =
f = (15,50 x 150%) / (9,6x7000x 14,40) = = 348750/ 967680
f2=0,36 cm = 3,6 mm
fy < L/500 =1500/500 =3,0 mm =36 mm<3,0mm-> <
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O12mm,Rd = 45,0 N/mm? = 4,50 kN/cm?
N = 0Ed/ ORd =0,97/4,50 = 0,22 -> O.K.

Tragsicherheitsnachweis TVG (DIN EN1863-1):

Faktor (8.3.9) f2 =1,10
Kc =1,00
fk = = 70,0 N/mm? = 7,00 kN/cm?
O 12mmRd = (Ke X fk X f2) / ym =1,0x7,00x1,1/150 =513 kN/cm?
N = O0Ed/ ORd =0,97/513 =0,19 -> O.K.

Gebrauchstauglichkeitsnachweis:

Esentryglas = = 30000 kN/cm?

| = 100 x t3 /12 100 x 1,2% /12 = 14,40 cm*

L1 =150 cm

My.ex = 0,55 kN/m x 1,50°m?/ 8 = 0,155 kNm/m = 15,50 kNcm
Durchbiegung 1-Feld-Trager:

fz = (max My,ex X L?) / [9,6 X(EsentryGlas X )] =

fz = (15,50 x 150?) / (9,6x30000x 14,40) = = 348750/ 4147200
f2=0,084 cm = 0,84 mm

fy <L/500 =1500/500 = 3,0 mm

=0,84 mm < 3.0mm -> O.K.
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5. Griindung Bestandsfundamente
5.1 Position: Bestands Streifenfundament Stb.-FU Achse 1/A-G

Streifenfundament FDS+ 02/20208 (FRILO R-2020-2/P12)

System
Ansicht

/K

0,80

013 | 0,30 [ 0,23
0,65

Streifenfundament nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 und DIN EN 1997-1/NA:2010-12

Bauteil Beton Betonstahl Breite (x) Lange (y) Hohe (z)
m m m

Wand C25/30 B500A 0.30 0.20

Fundament C25/30 B500A 0.65 1.00 0.80

Ausmitte bezogen auf die Wandachse Wand ex = -0.05m. Einbindetiefe des Fundamentes in den Baugrund 0,80 m. Ohne
Grundwasser. Bemessungswert des Sohldruckwiderstands or,d =200.00 kN/m?2.

Boden

Nr d von bis Y V' P’ c'
m m m kN/m3 kN/m3 ° kN/m?

1 1,50 0,80 -0,70 18,50 11,00 27,5 0,00
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Weitere Werte der Bodenschichten fiir die Setzungsberechnung

Nr d von bis Es X E* k Drainage
m m m kN/m?2 kN/m?2 m/s

1 1,50 0,80 -0,70 2473,00 0,50 4946,00 1,000*10-° einseitig

Lasten

Einwirkungen (Ew)

Ew Name Yo Y1 P zugehorige Lastfdlle
A Kat. A: Wohngebaude 0,70 0,50 0,30 2

| Windlasten 0,60 0,20 0,00 3

g standig 1,00 1,00 1,00 |1

Wandlasten - charakteristisch

charakteristische Lastfille

Nr Einwirkungen Bezeichnung Nz,vertikal,k Mx,léings,k My,quer,k Hx,quer,k Hy,léings,k Qlinks,k = Qrechts,k Zus | Alt
kN/m kKNm | kNm/m kN/m kKN | kN/m? | kN/m?

1 standig Lastfall 1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0 0

2 | Kat. A: Wohngeb... |Lastfall 2 50.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0o 0

3 Windlasten Lastfall 3 0.00 0.00 10.00 20.00 0.0 0.00 | 10.00 0o 0

Eigengewicht ist bei den Nachweisen beriicksichtigt. Wichte Beton : y = 25.00 kN/m3. Gesamtfundament ohne Wand 0,520
m3 / 13,00 kN. Horizontallasten greifen an der Oberkante des Fundamentes an. Torsion aus Horizontallasten wird nicht
bericksichtigt.
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Lastfallgrafiken
Lastfall 1 - standig
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44.97 kN/m?
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Sohldruckfigur ohne Eigengewicht
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Lastfall 2 - Kat. A: Wohngebdude

22.49 kN/m?
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Lastfall 3 - Windlasten

10,0
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Uberlagerung

Nr BS Uberlagerung

1 P 1.35x (1) + 1.5 x (3)

2 P 1.0x(1)+1.0x(2)+0.6 x (3)
3 P 0.9 bzw. 1.1 x (1)

4 P 0.9 bzw. 1.1 x (1) + 1.5 x (3)

5 P 1.0x (1)

6 P 1.0x(1)+1.0x(3)

7 P 1.35x (1) +1.05x (2) +1.5x(3)
8 P 1.0x(1)+1.5x(3)

9 P 1.35x (1) +1.5x(2) +0.9x (3)
10 P 1.35x (1) + 1.5 x (2)

BS: Bemessungssituation P: standig
Die Lastfallnummern stehen in den Klammern.

Ergebnisse

Ubersicht Nachweise

Nachweis Uberlagerung n
klaffende Fuge nur standige Lasten 5 0,28
klaffende Fuge standige und veranderliche Lasten 6 0,38
Lagesicherheit 4 0,70
Vereinfachter Nachweis 7 0,66
Neigung der Sohldruckresultierenden 6 0,57
Gleitsicherheit 1 0,36
Grundbruch 1 0,77
klaffende Fuge nach DIN 1054:2010 Uberlagerung
Nr N ex ey a*/(1/6) b*/(1/9) nG nG,Q
kN m m
5 33.0 -0.03 0.00 0,047/0.167 0,28
6 35.3 0.13 0.00 0,042/0.111 0,38
a*=ex/bx+ey/by b*=(ex/bx)?*+(ey/by)?
Vereinfachter Nachweis
Die Neigung der charakteristischen bzw. reprasentativen Sohldruckresultierenden
tan6=H/V=0,11<0,20
Die Neigung der charakteristischen bzw. reprasentativen Sohldruckresultierenden
ermoglicht den vereinfachten Nachweis.
Bemessungswert des Sohldruckwiderstands or,d = 200.00 kN/m?
oRrd = 200,00 kN/m2. Der Bemessungswert des Sohldruckwiderstands ist direkt vorgegeben worden.
Vereinfachter Nachweis Uberlagerung
Nr Nd a' b' od ORd n
kN m m kN/m? kN/m?
7 58.4 0.45 1.00 131.26 200.00 0,66

Der Sohldruck ist mit Sicherheitsbeiwerten behaftet.
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Gleitsicherheit nach DIN 1054:2010 Uberlagerung
Nr Tedx Tedy Nk Osk Rtk Rtd YRh n
kN kN kN ° kN kN
1 6.0 0.0 353 27,50 18.3 16.7 1,1 0,36

Der Sohlreibungswinkel ist aus der Bodenschicht in Hohe der Fundamentsohle entnommen und auf 35° begrenzt worden.

Grundbruch
Grundbruch nach DIN 4017:2006 Uberlagerung

Grundbruchnachweis Uberlagerung 1 - System

a' b' d s B y1 y2
m m m m ° kN/m?3 kN/m3
1,00 0,38 0,80 0,00 0,0 18,50 18,50

DIN 4017:2006 - Grundbruchnachweis Uberlagerung 1

d' Nk Tekx Teky 6 w NEd Tedx
m kN kN kN ° ° kN kN

0,80 | 35,3kN 0,0 kN 40kN |6,5 | 90,0 | 47,9kN 0,0 kN
Setzungen nach DIN 4019:2015

Berechnung

SchnittgréBen in der Sohlfuge Th.1.0
Sohldruckresultierende N = 44,4 kN
Sohldruckresultierende  Mx = 0,00 kNm
Sohldruckresultierende My = 1,91 kNm
Sohldruckresultierende  Hx = 2,4 kN
Sohldruckresultierende  Hy = 0,0 kN

Spannungszusammenstellung - Uberlagerung 2

mNN z Ad v Aca oa

m m m kN/m3 kN/m? kN/m?

1 -0,80 0,00 0,80 18,50 14,80 14,80
2 -1,50 0,70 0,70 18,50 12,95 27,75

cl
kN/m?2
0,00

TEdy
kN

6,0 kN

0,2*ca

kN/m?

2,96
5,55

(0} a pv

° ° kN/m?2
27,5 0,0 0,00

Rnk Rnd n

kN
87,6 kN 62,6 kN 0.77

z/b i 0z
kN/m?2

0,00 1,00 53,43
1,08 0,33 17,89

Achtung! Die Grenztiefe ist nicht erreicht. Die Spannungsermittlung erfolgt fiir ein starres Fundament im kennzeichnenden

Punkt nach DIN 4019:2014 A6.

Setzungen - Uberlagerung 2

mNN z Ad oo’ b Ex a/b z/b
m m m kN/m?2 m kN/m?2

1 -0,80 | 0,00 0,80 53,43 | 0,00 4946,00 | 1,54 | 0,00
2 -1,50 | 0,70 | 0,70 53,43 | 0,00 4946,00 | 1,54 | 1,08

fso1

0,00
0,56

fso2 fsoo s S0 s1
cm cm | cm

0,00 | 0,00 00| 00| 0,0
0,00 o056 04| 04| 0,0

04 04 0,0

Setzungsbeiwerte fiir den kennzeichnenden Punkt nach DIN 4019:2014 B3. Konsolidationssetzung s1 zum Zeitpunkt t= 1,00
nach DIN 4019:2014 12.2. Setzungen aus stdandigen und verdnderlichen Lasten G kj#+Qk,1+Qk,i*o,i. Sekundarsetzungen

unberiicksichtigt

Berechnung des unterschiedlichen Setzungsanteils As

(Asx = 2*V*eaf/a?*Em)*f(s,As) = (2*44,4*0,04 / 0,002*4946,00)*0,64 = 0,1 cm

(Asy = 2*V*eb/b?*Em)*f(s,As) = (2*44,4*0,00 / 0,002*4946,00)*1,16 = 0,0 cm
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Biegung

Bemessung

Biegebemessung

Med,y?) = 3.20 kNm/m as,erfx? = 8.1 cm¥ym
Med,y3) = -0.21 kNm/m as,erfx? = 8.1 cm¥ym
Med,x¥ = 3.52 kNm/m As,erfy>)?) = 53 cm?

Mindestbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 berlicksichtigt.
Bewehrungslage Bewehrung in xy-Richtung d1,x,y = 5.0 cm

1) Uberlagerung 8

2) Mindestbewehrung

3) Uberlagerung 1

4) Fundamentauskragungen
5) Uberlagerung 9

Anschlussbewehrung

Wand C25/30 B500A erfgesAs | = 0.7 cm¥m
je Seite As | = 0.4 cm¥ym
Mindestausmitte fiir Druckglieder nicht berucksichtigt.
Mindestbewehrung fiir Druckglieder berticksichtigt.
Bewehrungslage d1=5.0 cm
Querkraftnachweis
Querkraftnachweis: Keine Querkraftbewehrung erforderlich.
PROJECT: PROJECT-NR:
Stiitzen-Rahmen-Konstruktion Giebel-Fassade 1/A-G Briihl 20050
CLIENT: DATE:
BTV Briihl Sportstitte Badorf 21.04.2021




	Titelblatt
	Inhaltsverzeichnis
	Vorbemerkungen
	Lastannahmen
	1.1 (Lastannahmen)

	Stahlbau
	2.1 Fassadenkonstruktion Pfosten&Riegel (Stahlkonstruktion)
	2.2 Konstruktiver-Brandschutz (U-zu-A-Werte)
	2.3 Biegesteifer Anschluss IPE300 (Rahmenkonstr. geschraubt)
	2.4 Gelenkiger Anschluss IPE300 (Achse A+G)
	2.5 Anschlüsse Windverbände (Achse A-G / 1+2)
	2.6 Zwischenträger Wandbefestigung (1-Feldträger)

	Auflager Verankerung
	3.1.1 Stützenverankerung Achse 1/A-G (Verankerung IPE auf Pos.5.1)
	3.1.2 Riegelverankerung Wand (Verankerung Achse 1/A+G)

	Glasbau
	4.1 VSG-Plattenbiegung_DE

	Gründung Bestandsfundamente
	Bestands Streifenfundament (Stb.-FU Achse 1/A-G)


