Le plan de position 2. variante surface murale / Positionsplan 2. Variante Mauerwerkhintergrund Coupe 0-0 / Schnitt 0-0

M1:10
max. 1L£Bersonne par m* et < 2 personnes au total / max. 1 Person pro m* und < 2 Personen gesamt

i COupe B-B / Schnitt B-B LES POSITIONS EN HAUTEUR DE TOUS LES ELEMENTS ©
M1:10 SELON LE PLAN DE CONSTRUCTION/LE DESSIN D'ATELIER/
HOHENLAGEN ALLER BAUTEILE LAUT
AUSFUHRUNGSPLANUNG/WERKSTATTZEICHNUNG

Isométrie / Isometrie
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' LEGENDE S235: VOLUME D'ACIER:

Pos-2.1.1 ) Presser la grille verrouillée 1 Presser la grille verrouillée 1: 0,00262 m3
Pos-2.1.2 ) Presser la grille verrouillée 2 Presser la grille verrouillée 2: 0,00251 m3

M Pos-2.1.3 ) Poutrelle UPN160 UPN160 (Trager): 0,03168 m?
Pos-2.1.4) Echelle UPN80 UPN80: 0,01793 m?
Pos-2.1.5 ) RRO120x60x4 RRO120x60x4: 0,00231 m®
Pos-2.1.6 ) Console UPN160 UPN160 (Console): 0,00254 m?
Pos-2.4.1 ) RRO70x40x2 RRO70x40x2: 0,00281 m3
Pos-2.4.2 ) QRO30x2 QRO30x2: 0,00022*X + 0,00136 m®
] , (Pos-2.4.3) QRO48,3x4 QRO48,3x4: 0,00091 m?
Plan d'et | G dri
dn G etage runariss TONNAGE D'ACIER:
M1:25
I PR1: 78,5 x (0,00262 m®*x 5 ) = 1,03 kN (ca. 103 kg)
1 2% = ¥ PR2: 78,5 x ( 0,00251 m*x 1) = 0,20 kN (ca. 20 kg)
! . UPN160: 78,5 x (0,03168 m®x 1 ) = 2,49 kN (ca. 249 kg)
i h UPNB8O: 78,5 x (0,01793 m*x 1) = 1,41 kN (ca. 141 kg)
o b0 240 1 900 900 900 900 900 900 300 0 RRO120x60x4: 78,5 x ( 0,00231 m*x 2 ) = 0,36 kN (ca. 36 kg)
& T 7 g A 7 g ? T © IUPN160: 78,5 x ( 0,00254 m* x 6 ) = 1,20 kN (ca. 120 kg)
! ! - RRO70x40x2: 78,5 x ( 0,00281 m*x 1) =0,22 kN (ca. 22 kg)
M _ QRO30x2: 78,5 x ( 0,00022 m? x 39 +0,00136 ) = 0,78 kN (ca. 78 kg)
N c 3 =
— O ST . ! & d \ QRO48,3x4: 78,5 x (0,00091 m*x 7 ) = 0,50 kN (ca. 50 kg)
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| | TOTAL TONNAGE:
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8 (Pos|2.1.1) Pos2.1.1) o
C 5 5 I S h .tt 5 5 e - - - - - - - ' . i} | cagee © = 8,19 kN (ca. 819 kg)
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Construction en acier / Stahlkonstruktion
150 1140 1140 1140 1140 1140 150 - Ausfiihren von Stahlkonstruktionen nach DIN EN 1993-1-1.
—k F " _” . F—F - Baustahl S235 JR nach DIN EN 10027-1.
dior 12 statique / gem. Statik selon la statique / gem. Statik selon la statique / gem. Statik selon la statique / gem. Statik selon la statique / gem. Statik selon la statique / gem. Statik selon Ia stitique / Sem. Statik - Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 Teil 1-8.
e lpem e fpem - Schweilnahte nach DAST-Ri 014.
+7.52 - Schrauben nach DIN EN 14399, DIN EN 15048.
r-| [ I 11 1 - Baustahl S235 JR, Beschichtung nach DIN EN ISO 12944.
= - Korrosivitatskategorie nach DIN ISO 12944-1 und 12944-2.

|
Fondations / Fundamente

- Die angenommene Bodenpressungen von (od) 350kN/m?, sowie der Reibungsbeiwert des Bodens von 35,0°
sind nach dem Ausschachten zu priifen
- Ebenso ist nach dem Ausschachten zu prifen, dass das Bauwerk nicht im Grundwasser steht.
|—| - Alle Fundamente frostfrei und auf tragfahigem Boden griinden. Hé6henunterschiede der Fundamente sind durch Abtreppungen < 30°
f mittels Betonaufflllungen auszugleichen.
- Die genaue Hohe der Fundamente ist nach Absprache mit der Bauleitung herzustellen.

. I E=—— I I = Astuces / Hinweise
B 0l 19 . llId 8 klId QHC oL 1o “Ib | - Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den genehmigten Bauantragsunterlagen bzw. der gepriften Statik
V4 N\ LA 7 N\, - Alle Masse sind in Verbindung mit den gultigen Ausfiihrungsplénen des Architekten eigenverantwortlich und oértlich zu prifen
r-l / \ / \ - Unstimmigkeiten oder Anderungen sind meinem Biiro sofort mitzuteilen
] \ - Schlitz und Aussparungen nur nach Angaben der Bauleitung
‘ ‘ , - STAB- + MATTENSTAHLMENGEN sind vor der Bestellung eigenverantwortlich zu prifen
\ / \ / - Die in der Statik angenommenen Bodenkennwerte sind durch bauseitige Bodenuntersuchungen zu bestatigen, einzuhalten.
o of . o . o 4 L . Y,
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— L — —_— - Données sur les matériaux de construction / Baustoffangaben
] // \\ Betonstahl: Bst 500/550 S+M Fundamentbeton: C 30/37 XC2 / XF1 Mauerwerk: HBL8-lla-0.4
|—| // \~\ Baustahl: S 235 JR Balken: C 25/30 XC2 / XF1 Holz: KVH C24 / BSH GL28H
[L‘“‘ al // ~~ Couverture en béton / Betondeckung (nom c)
/\ C 1 // \ Decken innen: 20cm Stitzen: 2.5cm Fundamente: 5.0cm
I / \ Decken aufRen: 3.5¢cm Balken: 3.5cm
I /’ \
I / N\ i
CHANGEMENTS / ANDERUNGEN
M < =5 *4.52 INDEX |DATUM JANDERUNGSBESCHREIBUNG
/ 1Er +4.15
=
M PROJET - NU / PROJET / PROJEKT

PROJEKT -NR | Securisation des postes de travail
20056 6930 FALISOLLE / RUISSEAU DES FOSSES

. Murale / Mauerwerk

PLAN - NR Construction d'une passerelle d'accés et d'une échelle
P-02
M
MAITRE D'OUVRAGE / ABYSSE EcHELLES /MasssTAB [ 1:10, 1:25, 1:50
BAUHERR Rue des Loups, 15
4550 Villers le Temple DATE / DATUM 2020-11-22
CONSTRUCTEUR D'ACIER / SIGNE / GEZEICHNET MT
1 STAHLBAUER
FORMAT DE PAPIER / DIN AO
BLATTGROSSE
INGENIEUR CIVIL / . AUDITED / GEPRUFT isni i
BAUINGENIEUR Dlpl-'lng- J. Wisniewski
Wisniewski AUDITEUR / PRUFER -
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| v0.50 WISNIEWSKI r“ AIXINEERING GmbH
- . ‘ KONIGIN ASTRID STR. 18 PLANUNG -
— B - 4710 HERBESTHAL STATIK - KONSTRUKTION
FON: +49 173 640 4273
|—| L EMAIL: info@aixineering.de
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